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NAS interview 



s ing. Josefem Truxou, vedoucim 
odboru brannA technickych dinnosti 
UV Svazarmu pro elektroniku, pFed 
VIII. sjezdem Svazarmu. 

V pFedsjezdovAm obdobi projed- 
nala mimo jinA Rada eiektroniky 
UV Svazarmu material souvisejici 
s informatikou a jejfm mfstem ve 
Svazarmu. Mohl bys bliie seznA- 
mit dtenAFe s touto problemati- 
kou? 

Ukol zadlenit informatiku do dinnosti 
odbornosti eiektroniky a rozvljet ji po 
obsahovA i formAIni strAnce vznikl na 
aktivu k rozvoji radioamatArstvi a eiek¬ 
troniky v zAri 1987. Aktiv reagoval na 
celospoledenskA trendy a poiadavky 
v tAto oblasti, zejmAna na zAvAry 
8. zasedAni UV KSC a na vlAdnf 
dokumenty k elektronizaci nArodniho 
hospodArstvf. V soudasnAm procesu 
ekonomickych premAn v naAi spoled- 
nosti, pri uplathovAni prvku samofinan- 
covAni a sobAstadnosti v zAjmovych 
dinnostech Svazarmu, je zamAFeni se 
na informatiku, na vyu2iti jejich 
prostFedku a moinosti v dinnosti naAi 
odbornosti alternativou nejen pokroko- 
vou a progreslvni, ale nejspiA i jedinou 
ekonomicky schudnou. Je treba si 
uvAdomit, ie budoucnost odbornosti 
eiektroniky nemuie byt jen v materiAI- 
nim uspokojovAni zAjmu o naAe dinnos¬ 
ti, ale ze dalAi cesta je v komplexnlm 
politickovychovnAm, informadnfm 
a vzdAIAvacim pusobeni na dleny 
a zAjemce. Vhodnymi prostredky, a to 
prostFedky vlastnfmi vAdnfmu oboru 
informatika, muieme i nadAle zachovat 
a posdit motivace sdruiovat se v naAich 
zAkladnich organizacich k uspokojo¬ 
vAni individuAInlch a skupinovych zA¬ 
jmu. 

Co to prakticky v zAjmovA dinnosti 
Svazarmu znamenA? Souvisi to 
napf. i s vyuifvAnim mikropodita- 
60 a potFebnym programovym vy- 
bavenlm pro nA? 

SamozFejmA. Rada eiektroniky UV 
Svazarmu i jejf komise, zejmAna komi- 
se vypodetnf techniky, se ji i dlouho 
zabyvajf myAlenkou zajistit centrAInf 
evidenci a distribuci podftadovych 
programu. Ke konkretizaci nAvrhu 
pFispAI hlavnA lodsky aktiv k rozvoji 
radioamatArstvf a eiektroniky, vyznam- 
nA podnAty pFinesla takA prvnf pFehlld- 
ka podftadovych programu Svazarmu 
SOFTWARE 87 Praha. Principy uvede- 
nA v tomto materiAlu byly konzultovAny 
s CUV Svazarmu, ktery se zpusobem 
realizace souvisejfcich dlenskych slu- 
ieb vyslovil pFedbA^ny souhlas. NAvrh 
byl projednAn na schuzi politickovy- 
chovnA komise rady eiektroniky UV 
Svazarmu 24.6.1988. Komise pFedloii- 
la radA pfsemny materiAl, zadledujfcf 
tuto problematiku v AirAfm kontextu do 
koncepce odbornosti jako soudAst roz- 
voje informatiky ve Svazarmu. Byl 
vypracovAn a v soudasnA dobA je 
vyhlaAovAn systAm INDEX, s kterym 
seznamujeme dtenAFe AR v rubrice AR 
brannA vychovA ve Svazarmu. 

__ INDEX je systAm vzAjemnych kontak- 
tu dlenO Svazarmu s urditymi zAjmy 
v oblasti vyuifvAnf podftadu, slouifcfch 



Ing. Josef Truxa 


k racionAInf vymAnA pFedevAfm po¬ 
dftadovych programu. JAdrem sluiby je 
vyuifvAnf databAze anotacf programu, 
kterA Indexu nabfdnou v pFedepsanA 
formAInf podobA jejich vlastnfci, sprAv- 
ci di autoFi. 

INDEX ale nenf jedinym projektem 
rozvoje informatiky ve Svazarmu. 
JakA jsou dalii prvky uspokojo¬ 
vAni informadniho „hladu“ v elek- 
tronice? 

Poiadavky na zvyAenou udinnost 
pusobenf vAdeckotechnickych infor- 
maci v elektronice s odekAvanym du- 
sledkem na rust odbornosti dlenu a na 
rozvoj brannA technickA dinnosti byly 
hlavnim duvodem ke zFfzeni StFediska 
vAdeckotechnickych informacf pro 
elektroniku v MartinskA ulici d. 5 
v Praze 1. Pulrodnf zkuAebnf provoz 
zatfm v reiiii 602. ZO Svazarmu po- 
tvrdil, ie stFediska tohoto typu mohou 
ve svazarmovskA elektronice sehrAt 
nezastupitelnou ulohu pri formovAnf 
technickAho profilu dlenu, kteFf se 
nespokojujf s pouhym pasivnfm vyuif- 
vAnfm technickych prostFedku v klu- 
bech nebo doma. PoslAnfm stFediska je 
tFfdit, zpracovAvat a poskytovat dlenum 
Svazarmu vAdeckotechnickA a ekono- 
mickA informace, zejmAna z oboru 
mikroelektroniky a vypodetni techniky 
a jejich spoledenskAho vyuiitf s cflem 
umoinit jim pouifvat modernf nAstroje 
pro racionAlnAjAf odbornou dinnost ve 
Svazarmu i v nArodnfm hospodAFstvf. 
StFedisko poskytuje faktografickA in¬ 
formace, tj. prvotnf prameny zpraco- 
vAvA do takovA formy, kterA je pro 
uiivatele dostupnA jak fyzicky, tak 
ekonomicky. Jde hlavnA o poskytovAnf 
reprografickych zvAtAenin mikrofilmu 
(tzv. mikrofiAf) puvodnfch pramenu zfs- 
kAvanych od zpracovatelskych stFedi- 
sek ds. soustavy VTEI. Uloienf reAerAf 
puvodnfch pramenu v podftadovA bAzi 
dat umoihuje pruinA vyhledAvAnf in¬ 
formacf podle individuAInfch poiadav- 
ku. StFedisko je takA nositelem publi- 
kadnf dinnosti souvisejici s rozvojem 
vlastnfch sluzeb. 

JakA zAvAry byly udinAny z vyhod- 
nocenf zku&ebniho pulroku din¬ 
nosti tohoto stFediska? 

Ui fungujfcf StFedisko a dalAi podob- 
nA zaFizeni, kterA navrhujeme zridit, 
budou mit stAiejni vyznam pro realizaci 
specializovanych dlenskych sluieb, to- 
lik potrebnych pro kontinuitu a vubec k 
zachovAni pFiznivAho tre.idu masovAho m 
rozvoje odbornosti. Bez vytvoFeni ob- V 
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sahovS orientovanych struktur, kterS 
povedou ve vytypovanych oblastech 
k soustFedSnl co nejSirSIch souboru 
informaci o SpiCkovych svStovtfch vy- 
sledclch, nen( dnes dalSI kvalitativnl 
rozvoj kSdrG odbornosti myslitelny. 
Proto mSme v umyslu metodicky a po 
ideovS obsahovS strSnce ffdit StFedis- 
ko vSdeckotechnickych informaci Sva- 
zarmu pro elektroniku v MartinskS ulici 
s cilem optimalizovat jeho Cinnost pro 
potfeby odbornosti elektronika a ra¬ 
dioamatSrstvl i pro elektroniku v ostat- 
nlch odbornostech Svazarmu. Chceme 
vytvofit podmlnky pro vznik obdobnych 
stFedisek pfl kaidSm krajskSm kabine- 
tu elektroniky, v prvnl fdzi zejmSna 
v Bratislava, BrnS a OstravS. S postu- 
pujldm rozvojem poCItaCovS komuni- 
kace budeme zkvalitrtovat a zefektivfto- 
vat sluiby tSchto stFedisek o poskyto- 
vSnl tiStSnych vystupQ a o pFImS vstupy 
k centrSInf datovS bSzi po telefonnlch 
linkSch prostFednictvfm modemovSho 
styku. Pro zpFfstupnSnl sluieb stFedi- 
ska v MartinskS ulid se zmSnl od 1. 1. 
1989 dosavadnl zpusob uhrady provoz- 
nfch nSkladG tak, aby sluiby stFediska 
(podobnS i stFedisek dalSIch) byly do- 
stupnS v§em Clenum Svazarmu bez 
dalSIch poplatkQ. Za uhradu se budou 
poskytovat jen zpStnS zvStSeniny mik- 
rofiSf a jinS vyrobky a tiskoviny. 

To je tedy soufiasny stav. Informa- 
tika svoji podstatou vSak skyti 
nekoneini moinosti rozvoje uva- 
iovanych sluieb a Cinnostl. KterS 
z nich mite v dlouhodobSjSim 
vyhledu? 

Mezi zatfm formulovanymi pISny je 
napF.: 

— ZvySit uCinnost existujldch infor- 


maCnfch materiSlu odbornosti koor- 
dinaci a ideovS obsahovym Flzenlm 
vytipovanych zpravodajO ruznych 
specializovanych klubO vypoCetnl 
techniky a elektroniky, kterS majf 
vyznam pro celou odbornost. Tyto 
zpravodaje duslednS zaClenit do sy- 
stSmu informaCnlch tiskovin OV TEI, 
tj. vydSvat je jako prodejnS pro deny 
Svazarmu. V prodejnou tiskovinu 
tShoi typu premSnit takS publikaci 
Informace rady elektroniky UV Sva¬ 
zarmu. 

— V ,,Edici elektroniky OV Svazarmu" 
postupnS zvySovat podll prodejnych 
publikad; k tomu vyuiit jak indivi- 
duSInlch vydavatelskych oprSvnSnl 
ministerstva kultury, tak moinosti 
spoluprSce s vydavatelstvlm Na§e 
vojsko. 

— Inovovat a rozvijet dSIkovS kursy 
CfsIicovS a vypoCetnl techniky tak, 
aby pfnily rozhodujlcl ukoly v pFIpra- 
vS odbornych kSdru odbornosti. Vy- 
pisovat jednorSzovS nadstavbovS 
kursy tSmaticky zamSFenS na zvISd- 
nutf 16 a 32bitovych osobnich po- 
CltaCCi, systSmu AIP a DTP. Kursy 
Fidit po metodickS a ideovS obsaho¬ 
vS strSnce, odliSit kursy s ..visaCkou" 
OV Svazarmu od kursO realizova- 
nych iivelnS. 

— KaidoroCnS realizovat celostStnl 
pFehlldky poCItaCovych programQ 
SOFTWARE zamSFenS na prezentaci 
SpiCkovych programovych produktu 
Clenu Svazarmu i spolupracujlcfch 
organizacl se zvISStnlm zFetelem na 
vyuiitl poCItaCG v informatice. 

— Videotechniku, kterS se v mnoha 
zSkladnlch organizaclch vyuilvS 


zpusobem neodpovldajfclm naSim 
potFebSm, dSt i do sluieb informati- 
ky, pouift ji pro zprostFedkovSnl 
informaci jinymi prostFedky nedo- 
saiitelnych. Jde o cllevSdomy pro- 
ces vyuilvSnl videomagnetofonu in- 
teraktivnlm zpQsobem (ve spojenl 
s osobnlmi podtad) a podchycenl 
prvnfch krokO pFi realizaci Cs. digi- 
tSInlch desek systSmG CD ROM, 
CD I apod. Navrhujeme podporovat 
a rozvijet mydenku, kterou ve sv6 
pOsobnosti uskutedluje ClVTEI, a to 
zFIzenl podtafcem podporovan6ho 
audiovizuiinlho centra, jehoi posli- 
nlm bude, aby v souladu s potFeba- 
mi organizace zpFfstupflovalo po- 
znatky v6dy a techniky denGm nej- 
modern§j§lmi metodami a formami. 

— Podchytit zijem veFejnosti o pFIjem 
druiicov^ televize a rozhlasu. Vfias 
se na novy obor pFipravit, soustFedit 
a zprostFedkovat informace potFeb- 
n6 k technics realizaci pFijlmadch 
zaFIzenl. 

— Prosazovat zFIzenl jednotn6 pofiita- 
Cov6 sltd Svazarmu. 

— Na useku materidnS technickSho 
zabezpeSenl rozvoje informatiky 
pISnovitS rozSiFovat vybavenl kabi- 
netu elektroniky nejprve o pFIstroje 
pro efektivnl vyuilvinl a SIFenl slu¬ 
ieb INDEX a VTI a postupnS 
i o techniku potFebnou k dnnosti 
podtaSovS sftS. Doplnit pFIsluSnS 
normy vybavenl MTZ kabinetQ, 
usmSrftovat obchodnl politiku pod- 
niku Elektronika a DOSS. 

— DSkuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. A. Myslik 


Zaseddnt rady 
radioamat^rstvi 
CUV Svazarmu 

CervnovSho zasedSnl RR COV Sva¬ 
zarmu se zuCastnili zSstupci vSech 
krajskych rad radioamatSrstvl v CSR, 
aby se jako jedni z prvnlch seznSmili 
podrobnSji se zmSnami, kterS zjedno- 
duSujl radioamatSrskS povolovacf Flze- 
nl. ObsShlS materiSly s instrukcemi jii 
dostali vSichni matrikSFi a jejich cestou 
takS vSichni vedoucl operStoFi kolektiv- 
nlch stanic v CSR. Budou vodltkem pro 
nS i pro ostatnf radioamatSry jak sprSv- 
nS postupovat pFi iSdostech o ziskSnl 
koncese, operStorskS tFIdy, jejl zvySenl 
atd. ZSjemce o povolenf OK zlskS po- 
drobnS informace od VO svS kolektivnl 
stanice, pFidemi iadatel musl byt stard 
18 let a mit platnS osvSdSeni rSdiovSho 
operStora (RO). VypInSnS tiskopisy 
pFedS k doporuSenl ve sv§ zSkladnl or- 
ganizaci, potom pFedloii k projednSnl 
radS radioamatSrstvl pFi OV a nechS 
stvrdit OV Svazarmu. To v§e odeSle na 
adresu: InspektorSt radiokomunikaci, 
utvar pISnovSnl a kontroly radiostanic, 
RumunskS 12,120 00 Praha 2. V pFIpa- 
d§ kladnSho vyFIzenl je odborem elekt¬ 
roniky COV Svazarmu iadatel vyzvSn 
k vykonSnl zkouSky pFed republikovou 
komisl. PFi iSdosti o zvySenf tFIdy OK 
staCI vyplnit pouze jediny tiskopis, ktery 


po potvrzenl v ZO se zasllS pFImo na 
adresu: CUV Svazarmu, odbor elektro¬ 
niky, VlnitS 33, 147 00 Praha 4-Branlk. 
PFipomlnSme, ie ke zkouSkSm RO 
mohou byt pFipuStSni pouze radioama- 
tSFi s platnym osvSdCenlm RP. 

ZSstupce podniku elektronika O. Zu- 
bina informoval radu o vyrobS zaFIzenl 
pro radioamatSry. Podnik pFipravuje 
vyrobu transceiveru pro KV s vyhledem 
ukonSenl vyvoje v letech 1991—1992; 
dSle se bude pokraSovat ve vyrobS 
transceiveru SnSika, dokonce se uva- 
iuje o jejf mSnS finandnS nSroSnS 
modifikaci. Z vlastnlch prostFedkO hod- 
IS podnik nakoupit i omezenS mnoistvl 
zaFIzenl zahraniCnl vyroby, kterS bude 
distribuovSno prostFednictvIm OE UV 
Svazarmu. 

ZSstupce ZSpadoSeskSho kraje in¬ 
formoval o poFSdSnl letnlho pionyr- 
skSho tSbora s radioamatSrskym za- 
mSFenlm. Casto se hovoFI o tom, ie je 
mSlo pFIleiitostl pro dSti zlskat radio- 
amatSrskou kvalifikaci, nSCemu se na- 
uCit a seznSmit se s technikou. ZmfnSny 
LPT pod patronacl COV Svazarmu tuto 
moinost kaidoroCnS dSv4 (vSetnS slo- 
ienl operStorskych zkouSek), ale ta 
nenl dostateCnS vyuiita. V poslednl 
dobS projevuje zSjem o uSast jen velmi 
mSlo dStl. 


O dostateSnou uCast se obSvali 
i organizStoFi technickS soutSie 
mISdeie v Nymburce (pFebor CSR). 
NSkterS kraje totii nepotvrdily svoji 
uCast, ale nakonec pFijeli vSichni. Le- 
toSnl pFebor byl perfektnS pFipraven 
a akce mSla velmi dobrou uroveh. 
ZvItSzili: Kat. Cl: J. HlavSS, JMK, C2: R. 
Burian, SMK, B1: M. Gruncl, SCK, B2: 
T. Volfschutz, JCK. V soutSii druistev 
zvItSzil kraj JihoSesky. 

V souvislosti s bllilclm se VIII. sjez- 
dem Svazarmu byla rada seznSmena 
se statistickym hlSSenlm za rok 1987, 
kterS bude souSSstl celkovSho hodno- 
cenl pFed VIII. sjezdem Svazarmu. 
CelkovS bylo v 740 ZO s radioamatSr¬ 
skym zamSFenlm 24 634 Clenu, tj. opro- 
ti roku 1986 vice o 512 ClenG. ZSpornou 
bilanci dvou kraju (ZSpadoSeskSho 
a SeveroCeskSho) vyrovnSvajl zejmSna 
kraje VychodoCesky a JihoCesk^ 
s rodnlm nSrustem ClenskS zSkladny 
o 38%. OK1DVA 





—-— -v 

ZO Svazarmu pFi SOU v Dubftanech okres Hodonin porSdS \ 
burzu ,.elektroniky a leteckSho modelSFstv(“ 
za uCasti prodejny DOSS ValaSskS MeziFICf. 

Burza se uskuteCnl 19. listopadu 1988 od 8 hodin do 13 hodin 
v Kuiturnim domS v Dubftanech. 
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AMATERSKE RADIO K VIII. SJEZDU SVAZARMU 


VIII. SJEZD 
SVAZARMUf 
Vw 1986 



Microwave Contest a CO — V 1988 na kdtd Lesnd, J060RN 
Zleva Walter, OK1WR, Ada, OKI AO, Honza, OKI-31466, 
Martin, OKI-33285, Honza, OK1DAY, a Ivan, OK1DIM 



2. subregional 1985 na k6t6 Kllnovec. Zleva stojfcf: Honza, 
OKI-31466, Radek, OL1BLJ, Honza, OKI DAY, VaSek, 
OK1ALG, Jirka, OK1RI, a Ivan, OKI DIM. V podrepu Walter, 
OK1WR 




Nejlepsl z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umem vitezit 


(Dokondenf) 


V^sledky, kterych RK OK1KRG 
v poslednfch letech na VKV dosahuje, 
nejsou ani dflem n£hody, ani n6jak6ho 
z£zraCn6ho vzestupu z poslednf doby. 
Jejich zaficttky sahajf do obdobf kolem 
roku 1970. Hlavnf pFednostf tehdejSfho 
k&dru bylo mlAdf. A tak6 si OK1KRG 
(ex OK1KNH) asi nikdy nemohla st§2o- 
vat na absenci dobrych operAtoru. 
Jinak zadfnali sv6 snaienf na VKV 
s Cistym kontem: nulov6 technick§ 
vybavenf, velmi mate znalosti a zkuSe- 
nosti z provozu na VKV a terrteF 2£dn6 
znalosti z techniky VKV. Od t6 doby 
proSel RK ve sv6m vyvoji Fadou etap. 
Musel pfekonat nesCetn6 potfie, o nic 
menSf, nez jak6 stojf v cest§ kter^mu- 
koliv jinSmu radicklubu. Podobn§ jako 
tomu byv6 i v jin^ch klubech, Fada 
ClenO z pGvodnfho k&dru postupem 
doby odpadla, jinf se pFidali, nSkteFf se 
po letech znovu zapojili. M&okteFf 
vytrvali po celou dobu. Za dneSnf 
GspSchy v§ak OK1KRG vd§6f v§em, 
kteFi v prubShu let n§Cfm pFispSli (napF. 
OKI ADS, OKI DAE, OKI DOG, 

OK1ALW, OK1FSM, OKI AAA, 

OL1BDW, OL1VEX, OK1DBT a dalSf). 

. Mezi hlavni udastnfky VKV zSvodu 
v RK OK1KRG v poslednf dob§ patFf: 
Ivan, OKI DIM, Honza, OKI DAY, Jirka 
OKI Rl, Walter, OK1WR, Ada, OKI AO, 
VaSek, OK1ALG, a Radek, OL1BJL, ale 
i Honza, OKI-31466, a nejnovSji Martin, 
OKI-33285. Ti vSichni velmi dobre 
vSdf, co v§e je zapotFebf k dosahovSnf 
velkych vysledku ve VKV zSvodech. 2e 
to nejsou jen dobr6 oper£torsk6 
schopnosti a — za ta teta — uz ne 
stovky, ale tisfce hodin prSce na budo- 
vSnf a udr£b§ vysflacfho zaFfzenf 
a ostatnfch technickych pomucek. 
A nejen finanCnf zabezpeCenf provozu 
radioklubu pFev£zn§ z vysledku vlastnf 


hospod&Fsk6 Cinnosti, na nf l m£ nej- 
vStSf z&sluhu predseda ZO Svazarmu, 
J&ra, OKI ADS. 

Je tFeba zfskat pro zSvody tak6 dobr6 
k6ty. OK1KRG — stejn§ jako ostatnf 
b62n6 stanice — si v§ak musi svuj 
n&rok na vyhodn6 k6ty tfezce vybojovat 
podle pravidel Regulativu pro pFid&lo- 
v&nf k6t. Znamen6 to zuCastnit se 
ka2doroCn§ vSech zSvodu kategorie A, 
bez ohledu na momentelnf poCasf, 
■ roCnf obdobf, obdobf dovolenych apod. 
V ka2d£m Zcivodd se zuCastnit v co 
nejv6t§fm poCtu p4sem, co2 v pFipadS 
OK1KRG znamen£ v poslednf dob6 ve 
vStSinS zSvodu CtyFi pSsma: 144, 432, 
1296 a 2320 MHz. Vyrazit i letos opSt 
znovu i na bFeznovy 1. subregional, 
zpravidla v tFfClenn6 sestavS, dojet na 
Klfnovec s jednfm nebo dvfema pFfvSsy, 
stavfit stoi&ry s antenami tFeba pFi 
teplotS —18 °C a vfitru 80 km/hod. 
(bFezen 1986), cely zSvod bojovat 
s nSmrazou na anten&ch (v bFeznu 
t6mSF vidy), bShem zSvodu spSt (§pat- 
n§ a neklidn§) asi 4 hodiny, ihned po 
zSvod§ op§t v mrazu v§e bourat, balit 
a naktedat a ve stavu vyderpanosti 
vyjfidSt na cestu domu. S vSdomfm, 2e 
se muie opakovat situace z bFezna 
1985, kdy po dvS tFetiny trasy z Klfnov- 
ce do Prahy byla .nimoFSdnS hustS 
mlha a cesta (170 km) trvala 7 hodin 
s pFfjezdem do Prahy v pondSIf v 03.30 
SEC. A pak se tFeba jeStS od nSkoho, 
kdo celou dobu sed4l doma v teple, 
dozv§d8t, ze „z Klfnovce to pFeci 
vyhraje kaidy a co to, ze jste vyhrali 
jenom dv6 p4sma?“ 

Vedle toho je tFeba se stSle vypo- 
FSdSvat se spoustou duleiitych ma- 
IfCkostf (v2dy vCas odeslat pFihlSSku 
k6ty na z4vod, sout§2nf denfk atd. atd.). 
Nezbytnym pFedpokladem je tedy vel- 


kS houievnatost a vytrvalost. Tyto 
vlastnosti operdtoFi OK1KRG zatfm 
st&le je§t6 majf. V6df stejnS dobFe 
o svych pFednostech jako o svych 
slabinSch, mezi kter6 patFf napF. zatfm 
je§t6 technick§ vybavenf pro vySSf 
p^sma. Proto chtSjf d^le zam§Fit sv6 
usilf hlavnfi tfmto smfirem. Je stSle co 
zlepSovat. NaSt§stf. Jinak by asi dost 
brzy zanikla motivace d£l se plahofiit 
po k6t£ch s vyhlfdkami jen udriovat 
dosaieny stav. Ka2dy pokrok v technic- 
k6m vybavenf podporuje odhodl^nf 
znovu v z&vod& bojovat ze vSech sil 
o co nejlepSf vysledek, ne vSak 
o „vft6zstvf za jakoukoliv cenu.“ 

Poddkov^nf 

Serial „Um§nf vft6zit“ m§l §est dflu. 
Puvodnf zSm§r autoru byl skromnAjSf, 
ale moino Ffci, fe Sest dflu je adekvdit- 
nfch k Sesti titulum mistru CSSR v prSci 
na KVa VKV radioklubu OK1KRG. 

ClenovS OK1KRG jsou si pln6 v§do- 
nrri, te bez pomocf mnoha dafStch osob 
i uFadu, o nichi jsme v seri&lu nehovoFi- 
li, by byly cesty k vftSzstvf mnohem 
slo2it6j§f. Proto prostFednictvfm AR 
d§kujf za spoluprSci Ci pomoc zam§st- 
nancum MNV BFezina, JZD DeStnS, 
MNV DeStnS, odboru vystavby a uzem- 
nfho pISnovSnf pFi ONV v JindFichovS 
Hradci (v§em uvedenym za jejich aktivi- 
tu pFi schvalovacfm Ffzenf pFed vystav- 
bou vysflacfho stFediska BFezina); dSile 
pracovnfkum OV Svazarmu v Praze 10 
a oddSlenf elektroniky UV Svazarmu za 
finanCnf pomoc; obyvatelum obce BFe¬ 
zina, zejm6na zamSstnancum opravSF- 
sk§ dflny tamnfho JZD za pomoc pFi 
vystavbS vysflacfho stFediska a za tot62 
tak6 otci OK1ALW, Janu PeStovi. 

Pladu pFStel, jejichi podpora je ne- 
zbytnS, zfskal RK OK1KRG pFi svych 
cestSch na horskS k6ty. Vyslovujf tedy 
podSkovSnf sprSvci kru§nohorsk6 cha- 
ty na LesnS p. KarafiStovi a kolektivu 
TV vysflaCe na Klfnovci. Ze soupeFu 
dfky a uznSnf Clenu OK1KRG kolektivu 
OKI KIR za nezi§tn6 poskytovSnf infor- 
macf a za v2dy rytfFsky provoz. 

—dva 
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Knihy pro radioamatdry 


V krdtkdm dasovdm odstupu se obje- 
vily dvd novd knliky, z nichz kazdd m£ 
dobrd pfedpoklady stdt se hitem mezi 
dten&fi, jimi je urdena. 

Prvnf se jmenuje Jak se stanu ra- 
dioamat&rem (Bl&ha, J., Nade vojsko: 
Praha 1987. Prvni vyddnl. Ndklad 
30 000 vytisku, cena 12 Kcs). 

Ovodem: tak hezky vypracovand 
knlika s radioamatdrskou tdmatikou 
u nas dosud nevydla. Barevnd obrdzky, 
pestrd uprava strdnek, zajlmavy for¬ 
mat, Idee — kniha je nejen „jako“ 
stvofena do rukou dkoldku a omladiny 
vubec. Rozkladum o „ndboru mlddeze" 
ui padlo za obdf hezkych pdr hektaru 
lesa. Autor tdto knlzky dokazal ui 
podruhd (viz „Vold OK1KFW“, Nade 
vojsko 1974) misto o mlddeii pohovofit 
k mladefi. I podruhd sddlne a zajlmavd. 

Knlika je rozddlena do 7 kapitol. 
Prvd dvd vysvdtlujl strucnd ndplfj 
a podstatu radioamatdrskdho hobby, 
zbyvajlcl jsou udebnicl uchazede 
o ndkterou z nejniZSIch tri'd operdtoru 
radioamatdrskych stanic. I tato ddst 
hovofl jazykem srozumitelnym zdkiim 
vyddlch rodnlku zdkladnl dkoly, a v tdch 
mladdlch urditd alespoh podnitf zdjem 
a snahu porozumdt. Samozfejme 

— knlika podltd s tfm, co je rozumnym 
objemem znalostl, jaky Ize asi tak 
u adeptu radioamatdrstvl tdto vdkove 
kategorie odekdvat. Na stardl a vy- 
spdlejdl zdjemce budou zkudebnl komi- 
se nepochybnd pflsndjdl. 

Vytknout Ize knize dvd vdci; obd 
souvisejl s jejlm naborovym posldnlm. 
Prvni je samotny ndzev, ktery pfipo- 
mlna populdrnf pflrudky nadich 
dedecku, a s duchem nasi doby pfllid 
nekoresponduje. Druhou je prills ,,su- 
che" pojetl obou uvodnlch ..podchycu- 
jlclch" kapitol. Kniha ,,Vold OK1KFW“ 
s vtipnou fabulacl pflbdhu z Polnlho 
dne byla v tomto smdru zdafilejdl. 

2ijeme dnes jaksi pfllid uspdchand 
a na opravdu aktivnl naplndnl volnych 
chvil nezbyvd mnoho energie hdm ani 
nasim ddtem. Mnozl rodide jsou pfe- 
kvapeni, 2e i jejich ratoiesti se 
s vyjimkou „tovdrnd“ produkovand pa- 
sivnl zdbavy o nic doopravdy nezajlma- 
jl. Ze i u toho nejnovejdlho „trhdku" 

— obtlznd a draho koupendho podltade 

— je nejvlc zajlmd nahrdt z kazety hru 
a pak uz jen kniplem joysticku odstfe- 
lovat stupidnl pflderky na obrazovce. 
Pravd rodidum, kterym tohle opravdu 
ddla starosti, radlme: kupte sv^m 
ddtem Bldhovu knteku — dost moznd je 
chytne. Md k tomu predpoklady. 


Druhou zajlmavou knlikou je Meto* 
dika radioamatdrskdho provozu na 
krdtkych vlndch (Pedek, J. a kol., GV 
Svazarmu: Praha 1986. 166 stran, 
9 obrazku, 3 prilohy. Vyddno pro vnitfnl 
potfebu Svazarmu a rozdifuje se bez- 
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platnd. Ndklad 5000 vytisku. Druhd 
rozdlfend vydanl) 

Je treba uvltat, ie tato knlzka, kter^ 
mezi dten^fi vzbudila snad nejvdtdl 
z^jem, vydla po 4 letech znovu; urditd 
by bylo udelnd pristoupit i k jinym 
reediclm u ndkterych uspddnych titulu. 
Mezi takov6 Pedkova Metodika patrl 
predevSIm proto, ze jejl t6ma je z^kla- 
dem radioamatdrskdho sportu. 

V devlti kapitol^ch doplndnych tabul- 
kami a uiitednymi prllohami seznamuje 
dtendfe se vdemi podstatnymi otdzkami 
KV provozu s uvedenlm faktografie 
leckdy bohatd prekradujlcl potreby 
zadatednlku. Zdsadnl pripomlnku Ize 
mlt jen ke kapitole Zvladtnl druhy 
provozu, kterd pfepracovdna di dopl- 
ndna nebyla. Pfed 4 lety byl jejl rozsah 
povdzlivd maly, v soudasnosti pak 
prostd nedostaduje. I zaddtednlk by mdl 
zlskat alespon zdkladnl informaci 
o tom, co vyvoj techniky prinesl, treba 
jen proto, aby vdddl, o dem se to 
vlastne plde v radioamaterskych daso- 
pisech a hovofl mezi radioamatdry. 
Navlc je diskutabilnl, co je to vlastnd 
,,zvla§tnl“ druh provozu; jistd to nenl 
RTTY, kde dlky mikropodltadum pracu- 
jl desltky a stovky stanic den co den. 

Kapitoly o ruznych organizadnlch 
otdzkdch (zkoudky operdtoru, JBSK 
apod.) byly prepracovdny, rozhodne 
s prospdchem pro kvalitu knihy. Takd 
ndkterd nejvdtdl nedostatky prvdho vy- 
ddnl ve zpracovdnl textu (napflklad 
,,morzeovd abeceda") byly odstrandny. 
Verme, ze jii tfetf vyddnl bude prosto 
takd ..vykondvdnf zkou§ek“, poslldnl 
zadostl „na diplomovdho referenta“ 
a jinych zbytednych perel. Verme, ze 
v ndm jako vzor nebude dtendri predlo- 
zen QSL llstek s predtidtdnym reportem 
,,599“ (t62ko pak s vaznou tvarl kritizo- 
vat nadhodnocovdnl reportu). Vdrme, 
ze se v ndm nevyskytne uz jednou 
kritizovand formulace „Kdo md maly 
prlkon, musl pedlivd vyblrat volnd kmi- 
todty. Tam, kde jiz ndkdo vyslld, jen 
stdzl prorazlte." — Formulace, kterd 
nebezpednd svddl ke zcela nesprdv- 
nemu vykladu (tdzko pak dekat, ze 
dtendr bude brdt vdind hezkd slova 
o hamspiritu). 

Metodika je ve svdm druhdm prepra- 
covandm vyddnl v kazdem prlpade 
nejiepdl knihou, kterd u nds v posled- 
nlch desetiletlch k problematice KV 
provozu vydla. Pro zdjemce o radio- 
amatersky sport, kterdmu nestadl jen 
„ndjak uddlat“ zkoudky operdtora, bu¬ 
de vltanym pruvodcem nejen pfi pfl- 
pravd, ale i v prvnlch skutednych 
kroclch na pasmech. Tane na mysli 
ot&zka, nebyl-li by jiz das vydat vedle 
stavajlclch metodik, orientovanych na 
zaddtecnlky, opravdu kvalitnl provoznl 
prlrudku, do hloubky a v uplnosti 
uspokojujlcl potreby pokrocilejslch 
operatoru. Vdnovat pozornost mlddezi, 
to je nezbytnost, avdak stardl a zkude- 
nej§l radioamatdri stdle tvorl zdkiad 
na§l radioamaterskd populace; takd oni 
si zaslouil prirndrendho pokrytl potreb 
kvalitnl literatury. 


Uvedend metodika by po vhodndm 
spojenl s metodikou provozu VKV byla 
velmi dobFe prodejnou publikacl, kterd 
by dlouho na pultech prodejen nele2e- 
la. Nebyla by tedy — jako vdechny 
dosud vychdzejlcl metodiky, prednddky 
a sedity — vystavena riziku, ie misto ke 
dtendri, ktery ji nutnd potrebuje, najde 
cestu do vitrlny mezi smdrnice, do 
skladu anebo do knihoven pr£tel tdch, 
kdo majl klfde ke skladum. Je pravda, 
ie kdybychom uz konednd nadli cestu, 
jak dobre a opravdu hospod^irnd za- 
ch^zet se zajlmavymi a pro dten£re 
pritailivymi tituly, mohli bychom 
— stejnd jako dnes — Flkat, ie jsou 
,,rozebr^ny“, ale podet spokojen)/ch 
ctenaru by byl urcitd mnohem v§t§l, 
a dlky ekonomickdmu efektu bychom si 
nemuseli ddlat st^le starosti, zda 
v dob§ vedeckotechnickd revoluce ne- 
vyd&v£me technics literatury p?lli§ 
mnoho. Svazarm podchycuje ve svych 
rad^ch z^jemce o mnoh^ odvdtvl, kter6 
jsou pfedmdtem masovd obliby nejdirdl 
verejnosti (motorismus, elektronika, ra- 
dioamatdrstvl, vypodetnl technika 
a rada daldlch). Pri ucelnd koncepci 
edidnl cinnosti, nejl6pe ve vlastnlm 
vydavatelstvl, bychom mohli pfi aktivnl 
ekonomickd bilanci trvale uspokojovat 
zajem desetitislcu dten^fu, hledajlclch 
informace o celospoledensky pro- 
spdsnych oborech, a soudasnd propa- 
govat na§i dinnost a udinnd podporovat 
jejl rozvoj. 

—ijv— 

Soutez radioklubu OK1KPX 
k 225 letQm trv£m 
z^vodu „TIBA“ 

Soutdi bude problhat v mdslci fljnu 
1988 v pdsmech 3,5 MHz a 144 MHz. 
Pro splndnl podmlnek diplomu (tidtd- 
ndho na Idtce) je treba splnit limit 50 
bodu. 


Seznam stanic a bodovd hodnoty za 
spojeni s nimi: 


144 MHz 

bodu 

3,5 MHz 

bodu 

OK1KPX 

18 

OK1KPX 

10 

OK1TA 

8 

OK1TA 

5 

OK1TN 

8 

OK1TN 

5 

OK1FKA 

8 

OK1FKA 

5 

OK1FTM 

8 

OK1FTM 

5 

OK1DTM 

8 

OK1DTM 

5 

OK1UTN 

8 

OK1UTN 

5 


Provoz v pdsmu 144 MHz muie byt 
SSB, CW, FM (neplatl spojenl pfes 
pfevdddde). V pdsmu 3,5 MHz provoz 
SSB a CW. Podmfnkou je navdzdnl 
spojenl s kolektivnl stanic! OK1KPX, 
kterd bude aktivnl soudasnd na KV 
a VKV. Pro usnadndnl spojenl v pdsmu 
144 MHz bude vysllat OK1KPX pfi 
fljnovdm provonlm aktivu z hradu Bez- 
ddz JO70IN. Specidlnl QSL llstky jsou 
ji i natidtdny a tfi vylosovanl, ktefl spin! 
podmlnky diplomu, mohou zlskat pro 
svou YL di XYL Idtku na Saty, protoie 
,,T!BA“ obldkd svdt. 

TdSIme se na slydenou. 

VO OK1KPX — OK1TN 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


K va€im dotazum 

Letodni rodnik celorodni soutd2e OK 

— maratdn vyhidsiia rada radioamater- 
stvf UV Svazarmu na podest kondni VIII. 
sjezdu Svazarmu. Pfedpokldddme. ze 
se podet ucastniku bude i naddle 
zvygovat, protore celorodni soutd2 OK 

— maratdn podndcuje zdjem dalgich, 
zvldgtd zadinajicich radioamatdru. 
O podminky OK — maratdnu a tiskopi- 
sy mdsidnich hldgeni si mu2ete napsat 
na adresu: Radioklub OK2KMB, box 3, 
676 16 Moravskd Buddjovice. 

V posledni dobd jsem dostal ndkolik 
dotazu, tykajicich se podminek OK 

— maratdnu, a protore budou zajfmat 
velky podet soutdzicich, odpoviddm na 
nd v nagi rubrice. 

Jak se sprdvnd hodnoti jednotlivd 
spojeni 

Jednotlivd odposlechnutd spojeni se 
v OK — maratdnu hodnoti jako 
v kazddm jinem zavodd. Poslouchdte 
napfiklad spojeni stanice OK2KMB se 
stanici SM4COJ, telegrafnim provo- 
zem. Slygite vgak pouze stanici 
OK2KMB, jak pfeddva kdd stanici 
SM4COJ a zachytili jste sprdvnd 
znadku protistanice. Toto je jedno, 
uplnd spojeni a do soutdie OK 

— maratdn si mu2:ete zapoditat 3 body. 

Pokud vgak slygite takd stanici 

SM4COJ a zachytili jste jeji kdd, ktery 
pfeddvd stanici OK2KMB, je to jiz dalgi 
uplnd spojeni a dalgi 3 body do soutdSe 
OK — maratdn. Mnoho posluchadu na 
tuto skutednost zapomind, spojeni 
obou odposlouchanych stanic hodnoti 
pouze jako jedno spojeni a tim se 
zbytednd ogidi o znadny podet bodu. 

Pfidavnd body 

Dalgi otdzka se tykala pfidavnych 
bodu za zemd DXCC a prefixy. Pfidav- 
nd body se poditaji za ruznd zemd 
DXCC a prefixy. To znamend, te kdyi 
odposlechnete napriklad v lednu spo¬ 
jeni stanice SM4COJ, zapoditdte si 
body za zemi SM a prefix SM4 v lednu. 
Potom si ji i body za zemi SM a prefix 
SM4 nemuiete bdhem roku znovu 
zapoditat. Ale pozor! Pfidavnd body za 
zemd DXCC a prefixy se mohou zapo¬ 
ditat pouze v tdch sedmi mdsicich, 
kterd si zvolite do celorodniho vyhod- 
noceni a uvedete je v celorodnim 
hldgeni na konci roku. Pokud jste do 
celorodniho vyhodnoceni zapoditali jind 
mdsice ne2 leden, ve kterdm jste siygeii 
spojeni uvdddnd stanice SM4COJ, 
a v tdchto nahlagenych sedmi mdsicich, 
jste ji i 2ddnou stanici s prefixem SM4 
neslygeli, nemu2ete si pridavnd body za 
prefix SM4 do celorodniho vyhodnoce¬ 
ni zapoditat. 

Ndkteri soutdzici v OK — maratonu si 
na zdvdr soutdie postdzovali, te po- 
ditdni pridavnych bodu za zemd 
a prefixy na konci roku je dasovd velmi 
ndrodnd. Souhlasim s nimi, ale zdd se, 
te to v zddnd soutdzi, kterd md byt 
kvalitni aprospdgnd pro provozni rust 
operdtoru, bez ndsobidu nebo v nagem 
pfipadd bez pridavnych bodu, neni 
mo2nd. Soutdfici si vgak poditdni 
pridavnych bodu mohou velice usnad- 
nit tim, te ihned po navazandm nebo 
odposlouchandm spojeni si na okraj 


deniku zreteine vyznadi odposloucha- 
nou novou zemi DXCC a novy prefix. 
V takovdm pripadd budete mit neustdly 
prehled o ruznych zemich DXCC 
a prefixech, ktere jste v uplynuldm 
mdsici odposlouchali. Takovy prehled 
zemi a prefixu si v deniku ddlejte kaddy 
mdsic. Na konci roku pro vds ji2 
nebude takovy probldm spoditat, ve 
kterem mdsici jste ziskali vdtgi podet 
pridavnych bodu za zemd DXCC 
a prefixy. SnaSte se odposlouchat co 
mo2nd nejvdtgi podet ruznych zemi 
a prefixu. Vzdyf pridavnd body za 
kaidou dalgi zemi DXCC a prefix vam 
vynahradi desitky bdinych spojeni. 
A v tom je prdvd smysl pridavnych 
bodu, abyste se naudili v p&smech 
vyhleddvat stanice z ruznych zemi 
s ruznymi prefixy. 

Zapamatujte si, ze neni rozhodujici 
podet odposlouchanych spojeni, ale 
jejich kvalita, to znamend rozdilnost 
zemi DXCC a prefixu. Zkugendjgi po- 
sluchadi a operdtori kolektivnich stanic 
si toto zvyhodndni pridavnymi body za 
zemd DXCC a prefixy jen chvdli. Od- 
mdnou je jim velky podet odposloucha¬ 
nych vzdcnych stanic. K tomuto zkvalit- 
ndni posluchadskd dinnosti se kaidy 
posluchad musi propracovat a vy bude¬ 
te mit zajistd sami velikou radost z toho, 
te jste zkvalitndni vagi dinnosti dosdhli 
prdvd udasti v celorodni soutdzi OK 
— maratdn. 

Ndktefi operdtori kolektivnich stanic 
a OL si posteskli, te je veliky problem 
na konci roku zjistit, ze kterdho okresu 
protistanice pracovala. Pokud jste spo¬ 
jeni navdzali v zdvodd, ve kterdm je 
okresni znak souddsti pfeddvandho 
kddu, je to jednoduchd. Domnivdm se 
vgak, te pri bdindm spojeni mimo 
zdvod se mule kaidy operdtor zeptat 
operdtora protistanice, ze kterdho 
okresu vysild. Takovy dotaz nezabere 
mnoho dasu a mnohdy jen zpfijemni 
mnohd strohd a gablonovitd spojeni, 
jakych jsme bohuzel stdle svddky. 
Znadky jednotlivych okresu si mu2ete 
poznadit takd na okraji deniku, jako 
v pripadd zemi DXCC a prefixu. Kdo si 
nechce zemd DXCC, prefixy a okresy 
znadit na okraji deniku, mtize si tento 
prehled zpracovdvat prubdznd kaldy 
mdsic zvldgf na listu papiru, ktery 
zaloii do deniku ke spojenim na konci 
kaiddho mdsice. 

Nezapomedte si takd kazdy mdsic, 
pfi odesildni vageho mdsidniho hldgeni 
k vyhodnoceni, poznadit do deniku 
podet ziskanych bodu, kterd jste napsa- 
li do hldgeni. Ugetrite si tim hodnd dasu 
pri vypracovdni celorodniho hldgeni. 


Z vasi dinnosti 

Predstavuji vdm mladdho poslucha- 
de Zbydka Pospdcha, OK2-32121, kte¬ 
ry je operdtorem kolektivni stanice 
OK2KLF a dlenem radioklubu Hranice 
na Moravd. 

Po ndboru do krou2ku mlddeie 
v ROB se Zbyndk zudastnil soustreddni 
taientovand mlddeie ROB v tdbore na 
Petrovych bouddch v Severomorav- 
skdm kraji. Tam se takd setkal 
s radioamatdrskou dinnosti a provozem 
kolektivni stanice, ktery se mu velice 
libil. Proto se zudastnil takd pripravy 
mladych operdtoru a na zdvdr soustre- 



ZbynSk Pospgch, OK2-32121, z radio¬ 
klubu OK2KLF 


ddni uspdgnd slozil zkougku operdtora 
tfidy D. V minuldm roce si pobyt na 
soustreddni zopakoval a uspdgnd sloiil 
zkougku operdtora tfidy C. 

Zbyndk se vdnuje provozni dinnosti 
jako operdtor kolektivni stanice 
OK2KLF, kde se zudastduje takd zdvo- 
du pro mldde* na velmi krdtkych 
vlndch. Jako posluchad se zapojil do 
celorodni soutdze OK — maratdn 
a pravidelne ka2dy mdsic posild hldge¬ 
ni. K poslechu pouiivd pfijimad 
PIONYR a konvertor JANA 501 pro 
pdsma 80, 40, 20, 15 a 10 m, napdjend 
stabilizovanym zdrojem 13 V. 

Priklad Zbyfika dokazuje, ze jde 
uspdgnd spojit dva ruznd obory radioa- 
matdrskd dinnosti. 

Preji Zbydkovi mnoho uspdchu 
v radioamatdrskd dinnosti. 

Podminky zavodu a soutdzi 
pro pfidti p&tiletku 

V soudasnd dobd se pfipravuji pod¬ 
minky ruznych zdvodii a soutdii, kterd 
budou platnd v obdobi trvdni prigti 
pdtiletky. Pokud se domnivdte, ze by 
bylo prospdgnd dosavadni podminky 
OK — maratdnu nebo kterdhokoiiv 
jindho zdvodu zmdnit nebo ddstednd 
upravit, napigte svoji pripominku jiz 
nyni primo komisi krdtkych vln nebo 
komisi velmi krdtkych vln rady radioa- 
matdrstvi UV Svazarmu, kterd budou 
podminky jednotlivych zdvodu a va'ge 
pfipominky projedndvat (Na Strzi 9, 
146 00 Praha 4-Krd). Svoje pfipominky 
k ^ podminkdm jednotlivych zdvodu 
mufete poslat takd na moji adresu 
(Josef Cech, Tyrgova 735, 675 51 Jaro- 
mdfice n. R.) a jd je pfeddm k projed- 
ndni na zaseddni prislugne komise. 
Ndvrhy a pfipominky k zdvodum vgak. 
odeglete co nejdfive, protoie po 
schvdleni podminek zdvodu a soutdzi 
pro pffgti pdtiletku se na podminkdch 
nedd v prubdhu pfigtich pdti let ji2 nic 
zmdnit. 

73! Josef, OK2-4857 
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Z£kladm obvody 
automatizafcm 
a zabezpe&ovaci 
techniky 

Zden&k Kober 


Po radiotechnickC a integrovanS Sta- 
fetS jsme pro letoSni Skolni rok pfipravi- 
!i novy serial — zapojeni a konstrukci 
jednoduchych obvodu, kterS jsou z£- 
kladem automatizaCni a zabezpeCovaci 
techniky. Obvody jsou konstruovSny na 
univerzSInich desk&ch s ploSnymi 
a jejich Cinnost je ov&fena (stejnS je 
ovSfena i jejich reprodukovatelnost). 
V tomto a dalSich Cislech AR se tedy 
v t6to rubrice seznSmite s tSmito 
obvody: 


1. Vystupni obvody — svStelny vystup, 
zvukovy vystup 1 a 2. 

2. Vstupni snimaCe — senzorovy (Cidlo 
vlhkosti), svStelny (dv6 moinosti pfipo- 
jeni), Casovy spinal, zvukovy spinaC. 

3. Tvarovaci a zesilovaci obvody 

— kontaktni spinaC (tranzistorovy 
invertor), stejnosmdrny zesilovaC s vel- 
kou citlivosti, Schmittuv klopny obvod. 

4. LogickC obvody — astabilnf klopny 
obvod (1 a 2), monostabilni s bistabil- 
nim klopnym obvodem, monostabilni 
klopny obvod 2, klopny obvod R-S. 

5. DvouvstupovC logickS Cleny 

— obvod logickSho souCinu (AND), 
obvod logickCho souCtu (OR), klopny 
obvod R-S. 

6. Vstupni jednotka pro pfijem SV 

— krystalka s jednostuphovym vysoko- 
frekvenCnim (vf) a nizkofrekvenCnim 
(nf) zesilovaCem. 

U kaidCho obvodu je vidy uvedeno 
schema zapojeni, rozmistCni souCSstek 
a drStovych spojek na univerzSIni des- 



ce s ploSnymi spoji a struCny popis 
Cinnosti a pouiiti obvodu. VSechny 
obvody pracuji s tzv. negativni logikou, 
col znamenS, le maji (s vyjimkou 
kontaktniho spinaCe a stejnosmSrnSho 
zesilovaCe) vstupy aktivni pri urovni 
log. 0 (logickS nula). Tato moinost byla 
zvolena proto, aby bylo moino signal 
odebirat pfimo z kolektoru vystupnich 
tranzistoru. Je-li tfeba ovISdat nSktery 
z obvodu urovni log. 1 (logickS jed- 
niCka), pfedfadi se pfed n$j modul 
kontaktniho spinaCe s jednfm Ci dvSma 
tranzistory, ktery pak pracuje jako 
tranzistorovy invertor. 

JeStS nSkolik poznSmek k pou^itym 
deskSm s ploSnymi spoji. V AR ji l byla 
uvefejnSna fada univerzSinich desek 
s ploSnymi spoji. Spoje na deskSch 
publikovanych v posledni dob§ maji 
vzdSlenost dSlicich Car 2,5 mm — p£je- 
ni na nich dSIS proto mladym elektroni- 
kum probICmy, Proto jsem navrhl uni- 
verz&lni desku s ploSnymi spoji, na nii 
maji rozteC 2,5 mm pouze p&jeci body 
pro pfipojeni integrovanCho obvodu, 
vSechny ostatni pak minimSInS 5 mm. 
UniverzSIni deska se skl&dd ze tfi C&sti 

— logicky Clen — vstupni Clen 

— vystupni Clen. Deska by m§la slouiit 
pfedevSim ke stavbS jednotlivych mo¬ 
dulo, kterC budou postupnC popiso- 
v£ny, Ize na ni vSak navrhnout jakCkoli 
zapojeni, kterC je umCrnC poCtu pSje- 
cich bodu na desce. SouCSstky Ize 
umisfovat jak ze strany spoju, tak ze 
strany souCSstek. 

Desku Ize pouiit jako jeden celek, 
pak se jednotlivS obvody propojuji 
vodiCi, nebo ji Ize rozdSlit na tfi CSsti 
(vystupni CSst (obr. 1) se od vstupni liSi 
poCtem napCjecich bodu, m£ navic bo¬ 
dy k upevnCni filtraCniho elektrolytic- 
kCho kondenzStoru v napSjecf vStvi), 
k nimz se pfipSjeji 6p6lovC konektory 
s nozovymi kontakty (fada WK 46X XX). 
Ze strany vstupu bude zSsuvka, ze stra¬ 
ny vystupu vidlice. Pfivody ze zdroje 
napCti („Cerstv&“ plochS baterie nebo 
sifovy zdroj 5 V) se k vystupnim obvo- 
dum pripajeji primo. 

JednotlivC obvody Ize pak do sebe 
zasouvat, rychle mSnit jednotlivS va- 
rianty sestav, konektory navic nelze 



pfepCIovat, takie nehrozi nebezpeCi 
zniCeni souCSstek pfepdov&nim na- 
pSjeciho napCti. 

Pouifvat konektory nenf samozfejmS 
nezbytnC, moduly Ize vzSjemnC propo- 
jovat i kousky dr&tu. 

Pokud jde o potfebny radiotechnicky 
material, ize pouiivat zcela b6in6 sou- 
CSstky, jejichi hodnoty navic nejsou 
nijak kritickC. Rezistory by mCly byt 
miniaturni, libovoinCho provedeni (s 
kovovou vrstvou, uhlikovC), odporovC 
trimry jsou v provedeni nastojato, ele- 
ktrolytickC kondenzStory libovoInC na 
napCti minimSInC 6 V, ostatni konden- 
zStory jakCkoli malych rozmSru. Diody 
v akustickCm spinaCi (bude uvefejnCn 
koncem roku) mohou byt kfemikovC 
nebo germaniovC, sv(tiv& dioda mQie 
byt jakSkoli. Pokud jde o tranzistory, 
Ize ve vSech konstrukcich pouiivat 
jakCkoli typy z fady KC23, KC50, 
tranzistory KC14 nejsou vhodnC. Jako 
tranzistory p-n-p je nejvhodnCjSi ja- 
kykoli typ z fady KC30 (KC307 az 309), 
pro ,,vykonov6“ stupnC jsou nejvhod- 
nCjSi KF507, KF508, KFY34, KFY46, 
KC635, KC637, typ p-n-p nejICpe 
KF517. Jako integrovany obvod Ize 
pouzit napf. MH7400, MH8400, 

MH5400, popf. D100D. Fotorezistor 
muie byt jakykoli co nejlevnCjSi, mikro- 
fon a sluchStko jsou bCinC telefonni 
vloiky. Jako reproduktor Ize pouiit 
jakykoli menSi typ s bCiny-mi impedan- 
cemi (4 a l 25 O). 

Po tomto nezbytnCm uvodu si popf- 
Seme prvni z modulu — 

SvCtelny vystupni obvod — SVO 

SvCtelny vystupni obvod je na obr. 2. 
Objevf-li se na vstupu obvodu uroveft 
log. 0, tranzistor T1 se otevfe. Pfes jeho 
emitor a kolektor se dost&v£ proud do 
bAze tranzistoru T2, tranzistor se takC 
otevfe a i^rovka v jeho kolektoru se 
rozsviti. Na vstup obvodu Ize pfimo 
pfipojit senzorovy snimaC vlhkosti, 
svCtelny snimaC 1 nebo 2, zvukovy 
spinaC, astabilni klopny obvod zapoje- 
ny jako blikaC nebo monostabilni 
+ bistabilni klopny obvod a tranzistoro- 
ve obvody. SamostatnC Ize SVO pouiit 
jako indik&tor vlhkosti (vstup svorky 
3 a 0 V, svorka 6). 

Na obr. 3 je rozmfstCni souCAstek 
a dr^tovych spojek na univerz£lni des¬ 
ce s ploSnymi spoji. 

V pfiStim Cfsle si popiSeme akusticky 
(zvukovy) vystupni obvod, AVO, ve 
dvou variant&ch. 

(PokradovAnf) 


Obr. 2. Sv&telnf 
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Obr. 3. Rozmist&nl soudAstek a spojek na desce s ploSnymi spoji 































Obr. 1. Tfi nejlepSi v kategorii mladSich Mku 


Obr. 2. Tfi nejlepSi v kategorii starSich iSku 


Sout&fc mladych elektroniku okresu Hradec Kraiova 

4. Cervna 1988 se v Hradci Kraiova v Okresnfm dome pion^rQ a miadeie 
uskutefinil 2. roCnik soutdze mladych elektroniku okresu Hradec Kraiova Pod 
patronStem a s finandnlm prispSnlm OV SSM a OS ONV v Hradci Kraiova se ho 
zuCastnilo ve dvou kategorilch 36 dlenQ krouikG elektroniky na zakladnlch 
skoiach nebo domech pionyru a miadeie — 17 mladSIch a 19 starSich iSku. 

Kaidy soutSilcI pfi zapisu pfed zahajenlm soutane odevzdal vyrobek, ktery 
zhotovil doma Si v zajmov6m krouiku. Po slavnostnfm zahajenf se soutailcl 
rozdSlili do dvou uCeben a pustili se do 15 otazek ze zSkladu elektroniky 
NSsledovala stavba soutainfch vyrobku. VSichni soutailcl obdrieli komplet 
pfemafenych souftastek vfietna vyvrtana desky s ploSnymi spoji a podrobna 
zpracovana dokumentace. MladSI iSci stavaii jednoduchou zkouSefiku konden- 
zatoru s akustickou a optickou indikacl. S velkym Sasovym pFedstihem pfed 
ostatnlmi vyrobek odevzdal Luka§ Kocian ze ZS S. Allenda v Hradci Kraiova ktery 
na soutaii reprezentoval zajmovy krouiek pri ODPM v Hradci Kraiova. 

StarSi iSci obdrieli souCastky a dokumentaci na akustickou logickou sondu 
kombinovanou se zkou§e£kou tranzistoru. Zde obhajil sva prvenstvl Martin Sulc 
ze ZS v Nechaniclch. 

Po odevzdani soutainlch vyrobku dati obhajovaly svoje vyrobky donesena 
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PRIPOJENI C520D 
NA DISPLEJ 
S TEKUTYMI 
KRYSTALY 

Na zobrazovacl jednotku z tekutych 
krystalu musime pFivSdat stFIdavy sig¬ 
nal, aby nemohla nastat elektrolyza. 


Hlavnf prekaikou pri pouiitf tFiapiil- 
mlstnaho displeje DR822 (nebo DT822) 
ve spojenl s C520D je to, ie displej 
nelze pouilt v multiplexnlm provozu, 
protoie vSechny zakladnl elektrody 
jsou spojeny a kaidy segment ma svuj 
vlastnf vyvod. Proto je nezbytna pouilt 
zapojenl podle obr. 1. Signal v k6du 
BCD je pFivadan na vstupy tfi deko- 
daru. Spravna pracuje vSak jen ten, 
ktery ma na vstupu BO a B1 urovefi H. 
Ostatnl dekodary majl na vSech vystu- 
pech uroveft H. Abychom mohli roz- 
svltit jina znaky (napF. desetinnou aar- 
ku, minus, apod.), musime na jejich 
vyvody privadat signal pres multi¬ 
vibrator. 


nejlepSIm uSastnlkum pFedany ceny 
a diplomy, vSichni si pak postavena 
fungujlcl vyrobky odnesli domu, 

Bahem ceiaho dne si ani na okamiik 
neodpodal devftiClenny kolektiv poFa- 
datelu, vedouclch krouiku elektroniky. 
Ihned po zahajenf hodnotil donesena 
vyrobky — pak pomahal a Fadil pfi sou¬ 
taii, hodnotil a oiivoval vyrobky apod. 
Ceia soutai i dlky jim probahla bez 
zavad a ve stanovena doba. 

Vysledky 

MladSI idci 

1. Lukas Kocian, 5. tf., 5470 b. 

2. Ale§ Doleiek, 6. tf., 4580 b. 

3. Pavel Turnovsky, 5. tf., 4460 b. 
StarStiSci 

1. Martin Sulc, 8. tf., 5160 b. 

2. Radek Kopecky, 8. tf. 5145 b. 

3. David Zlma, 8. tF., 5070 b. Z. Kober 


Jako kondenzator Cl ai C2 muieme 
pouilt kondenzator v rozsahu asi 47 nF 
ailOOnF. David Hart 

otaCkomer 

JAKO VOLTMETR 

V AR t. 1/88 byl otiStan navod na 
otaCkomSr se svltivymi diodami. 
V souvisiosti s mm padla v Cianku 
zminka o obvodu kontroly napatl bate- 
rie vozidla. K taie funkci Ize vyuilt 
pflmo otaakomar (od 10 V do 16 V 
s rozliSenlm 0,25 V). 

Uprava je vidat na obr. 1. Sariova 
kombinace diody a Zenerovy diody se 
zvoll tak, aby na nf byl ubytek 10 V. 


C520D 3xT . 3xinvertor 

spinaci 


3 x D147C 


DR822 



ibr. 1. Schema 
zapojeni 



na vyvod 17 
680 10 A277D 

(pres prepmac) 


Nastavenl: Na otaakomar pfivedeme 
napatl 16 V a trimrem P nastavime 
rozsvlcenl poslednl diody indikujlcl 
6000 ot/min. Nakonec je potfeba zapo- 
jit pfeplnai, kterym pfeplname funkci 
otaakomar — voltmetr. 

Tlmto obvodem Ize dobfe kontrolo- 
vat pokles napatl pfi startovanl nebo 
funkci reguiatoru napatl za jlzdy. 

Zd. Budlnsky 


Obr. 1. Schema zapojeni 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


STAVEBNICE 


MEZ ELEKTRONIK-02 



Celkovy popis 

Tuto stavebnici, kter£ je urfiena pfede- 
v§im k experimentov^m mlcideie, vy- 
r6bi ZSE koncern Praha, MEZ FrenStat. 
V obchodm siti je prod£v£na za 
850 KCs. 

Jak se doCteme v n£vodu, umoifiuje 
zaCinajicim elektronikum realizovat 200 
zapojeni z oblasti sdSlovaci, mdrici, 
signalizadni a impulsni techniky podle 
prilo2en6ho n£vodu. Stavebnice obsa- 
huje radu elektronickych sou£6stek, 
jako jsou rezistory, kondenz&tory, polo- 
vodi£ov6 souC6stky, reproduktor, slu- 
ch£tko, uhlikovy mikrofon, d£le je 
k dispozici. ruCkovy indik£tor, prepinad, 
tlaCitko, iarovka, svitiv6 dioda, rel6 
a dal§i sou££stky. Jako zdroj musi byl 
pouiita jedna devitivoltov£ baterie 
a dva tuzkov6 monoCI6nky. Zdroje 
nejsou se stavebnici dod£v£ny, jsou 
v§ak pro n§ na pfislu§n6m panelu 
pfipojn£ mista. 

Jak vyplyvd z obr£zku, jsou v§echny 
elektronick§ souC£stky umistSny na 
panelu krabice a na panelu jejiho vika. 
Vyvody jednotlivych souCastek jsou 
zakonCeny v&lcovymi pruiinkami, mezi 
jejichz z&vity se zachycuji propojovaci 



dr&ty. Ke stavebnici je dodeiv&n svazek 
izolovan6ho propojovaciho dr£tu, 
z n§ho2 se po odStipnuti prfslu§n6 
delky a odizolov£ni obou koncu vytv£- 
reji potrebn6 propojky. 


Funkce 

Stavebnice umoifiuje realizovat radu 
zapojeni z nichz n6kter& uv^dim jako 
priklad: Zcikladni zapojeni a funkce 
tranzistoru a tyristoru, ruzn6 oscil&tory 
a t6nov6 gener&tory, multivibr&tory, 
gener&tory pilovit6ho sign&lu, klopn6 
obvody, pripadnS obvody s operaCnim 
zesilovaCem. Lze sestavovat ruzn6 
zdroje i s moinosti regulace vystupniho 
nap4ti, zdroje konstantniho proudu di 
konstantniho napSti, stabilizator, 
m§ni6 napfeti bez transform£toru, d£le 
ruzn6 zkou§efcky, napriklad zkou§eC 
tranzistoru a diod, zkouSed tyristoru, 
kontrolni obvod pro zji$fov£ni stavu 
baterii, voltmetr a ohmmetr, Wheatsto- 
neuv mustek, mustek RC, zvukovou 
sondu, zkouSeci multivibrator, mSriC 
intenzity osvStleni a jednoduchy expo- 
zimetr. Dale lze zhotovit samodriny 
spinaC s tyristorem, spinad oviadany 
svdtlem, spinaci obvod s tranzistory, 
spinaC oviadany svStlem, senzorovy 
spinaC, iasovaC, intervalovy spinab 
nebo akusticky spinaC. Stavebnice 
umoiftuje realizovat ruzn£ obvody pro 
n&cvik Morseovy abecedy, svStelny 
nebo akusticky telegraf, dale rozhlaso- 


v6 prijimaCe a to od krystalky a t po 
nSkolikatranzistorova zapojeni. Muie- 
me sestavit takb ruzn6 zesilovafce, 
napriklad mikrofonni predzesilovaC, 
univerzaini zesilovafi, stereofonni zesi- 
lovad a vykonovy zesilovaC. Sestrojit lze 
i indikator zvuku, indikator vlhkosti, 
hlidaC vodni hladiny, obvod reagujici 
na svdtlo, trirozsahovy indikator napSti, 
jednoducha poplasna zarizeni, m6fiC 
vodivosti kapalin, hiasid de§t6, sir6nu 
a preruSovaC svdtel. Muieme postavit 
i obvod pro kontrolu poStovni schran- 
ky, obvod imitujici hlas ptaka, obvod 
imitujici zvuk strelby, obvod generujici 
zvuk motocyklu, jednoducha elektro- 
nicka varhany, obvod rozsvScujici po 
setmSni sv§tlo, n^kolik variant detekto- 
ru I2i a jin6 dal§i obvody. 

Funk6n§ je toto zarizeni celkem 
uspokojiv6, nSkolik nam^tkou vybra- 
nych obvodu pracovalo bezchybnS. 
Uchycov^ni vodidu mezi z£vity pruii- 
nek neni sice nejide&IndjSim reSenim, 
av§ak funkCnd vyhovuje. 

N6vod k pou^iti je velice rozs&hly 
a obsazny, ale u zbozi, prod^van6ho za 
t6m§r tisic korun, by z^kaznik odek^val 
prinejmenSim n^vod ti§t§ny a nikoli 
psany strojem, jak je tomu v tomto 
pripadS. Krom6 toho lze mit vyhradu 
i k prilozen6mu listku, ktery oznamuje, 
ie vzhledem k zmdnctm v pouiitych 
sou££stk£ch neplati to, co je v n§kte- 
rych bodech n^vodu naps£no, ale plat! 
n6co zcela jineho. Tyk^i se to asi 
jeden^cti mist v textu! 
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DalCi pripominku m&m k tomu, ie 
jsou na obou panelech oCislov&ny 
jednotlivC vyvody v§ech souC&stek po- 
stupnymi Cisly, ale tim cel£ vSc konCi. 
Kazdy uzivatel by logicky oCekAval, ie 
budou shodnC oCIsloveiny i prisluCnC 
body na schAmatech, coz by bylo velice 
vyhodne predevsim pro naprost6 za- 
CAteCniky k pripadnC kontrole realizo- 
vanho zapojenl. Bohuzel — nenf tomu 
tak, a protoze se s tCmito Cisly nikde 
jinde nesetk&me, je jejich uzitl na 
panelu stavebnice zcela samouCelnC. 
Anebo nCkdo n£co zase nedomystel? 

Vn$jSi provedeni 

Stavebnice je ve skriftce s odklop- 
nym vfkem, vCechny souCAstky jsou, 
jak plyne z obr&zku, prehlednS uspo- 
F&deiny na dvou panelech v obou 
CAstech skflfiky. K usporAdAnl nelze 
mlt v podstatC zadne vyhrady. 

Z5v6r 

Az na uvedenC nedostatky a na 
relativnC znaCnC vysokou cenu, kterA 
pr£v§ pro ty mladC bude v mnoha 
pFIpadech asi pFekAzkou n&kupu, Ize 
stavebnici povazovat za uCelnou 
a praktickou pomucku. ZvIACtC t§m 
mladym a zaCInajicim muie usnad- 
nit jejich cestu k pochopenl funkce 
jednotlivych souCAstek a zAkladnlch 
obvodu. Skoda jen, ze se nikdo nepo- 
kusil najit jakoukoli cestu, kterA by 
vedla ke snizenl ceny vyrobku tak 
potFebnCho pro vychovu naSi technickC 
mlAdeie. 

—Hs— 


UNEARNY 10 K548UN1 

V priebehu poslednych rokov boli do 
CSSR, prostrednlctvom TESLA DIZ 
dovezenC zo ZSSR viacerC integrovanC 
obvody, medzi nimi aj dvojice nlzkoCu- 
movych zosilfiovaCov K548UN1A, B, 
ktory je ekvivalentom integrovanCho 
obvodu LM381. VzhFadom na jeho 
vybornC vlastnosti v oblasti akustickych 
kmitoCtov a moinosti CirokCho pouiitia 
v nf technike, by som ho chcel bliiSie 
poplsaf. 

Je dod&vany v plastikovom puzdre 
DIL 14 a zapojenie jeho vyvodov ukazu- 
je obr. 1. 10 tvoria dva identickC 
diferenciAlne zosilfiovaCe, ktorych 
vstupnC tranzistory tvoria nizkoCumovC 
tranzistorovC Ctruktury. CelkovC vstup- 
n6 CumovC napStie v pAsme 
20 Hz—20 kHz pri R g = 500 Q (obr. 2) je 
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Obr. 1. Zapojenie vyvodov 



Obr. 2. Ndhradni schema pre urdenie 
Sumovy'ch parametrov 


menSie ako 0,7 nV pre K548UN1B 
(typicky 0,8 nV). 

Pre dosiahnutie Co najniiCej urovne 
§umu je vyhodnC pouzif nesymetrickC 
zapojenie vstupnej Casti (obr. 3). V 
pripade ie je potrebnC vyuiif vyhodnC 
vlastnosti diferenciAlnych zosilfiovaCov 
je moinC pouiif symetrickC zapojenie 
vstupnej Casti (obr. 4). PodstatnA Cast 
ekvivalentnCho vstupnCho SumovCho 
napatia je vyvolanA vstupnym Cumo- 
vym prudom / s (obr. 2), preto je dolezite 
pri navrhu zosilfiovaCa postupovat 1 tak, 
aby R g v celom p&sme kmitoCtov bol Co 
najmenCi. Zmena hodnoty R g z 
500 Q na hodnotu 75 kQ znamenA zvy- 
Senie urovne §umu o 12 dB pre nesy- 
metrickC a 9 dB pre symetrickC zapoje¬ 
nie vstupov. 



Obr. 3. NesymetrickP zapojenie 



Obr. 4. Symetrickd zapojenie 

Pre tieto vlastnosti je sovietsky 10 
K548UN1 vhodny ako zosilfiovaC pre 
mgf hlavu, alebo magnetodynamicku 
prenosku, mikrofbn a podobne. 

Prfklad zapojenia zosilfiovaCa pro 
mgf hlavu je na obr. 5. Kapacita 
kondenzAtora C' zAvisI na typu mgf hla- 
vy a pohybuje se v rozmedzi 300 ai 
1000 pF. S magnetofCnovou hlavou 
6D24N1. U (ZSSR) a pri rychlosti 
19,5 cm/s m6 zosilhovaC n&sledujuce 
vlastnosti: Pracovny rozsah frekvencii 
v p£sme ±2 dB je 40 az 18 000 Hz. 
Nomin^lne napatie vstupnC 1 mV, vy- 
stupnC 250 mV (pre f = 1 kHz). Koefi- 
cient harmonickCho skreslenia pre 
f - 1 kHz je menCi ako 0,2 %. Odstup 
sign&l/§um v p^sme 40 ai 18 000 Hz je 
iepSf ako —53 dB. 


K548 UNI A 



Obr. 5. Zapojenie zosilriovada pre mgf 
hlavu 


Prlklad zapojenia zosilhovaCa pre 
magnetodynamicku vloiku je na obr. 6. 
Tento zosilrtovaC m6 citlivost pri 
f = 1 kHz a vystupnom napati 250 mV 
lepCiu ako 3 mV pri harmonickom 
skreslenl menCfm ako 0,8 % a odstupe 



Obr. 6. Zapojenie zosilfiovada pre 
prenosku 

sign&l/Sum lepSom ako 70 dB. Vstupny 
odpor zosilfiovaCa je 47 kQ. 

Toto je len niekorko typickych apli- 
k^cif spomlnanCho 10, ktory istotne 
n&jde uplatnenie najma v oblasti mera- 
cej techniky, korekCnych zosilrtovaCov, 
snimaCov a podobne. 

ing. Karlik Lubomir 
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Prodejny Elektronika v SSSR 


Od naSeho CteniFe Pavla Jamer- 
negga, OK3WBM,. jsme dostali dopis 
s timto sdClenim: 

Ziskal som z moskovskej predajne 
,,Elektronika” zoznam predajni tohoto 
podniku. 

Myslim si, ie je to uiitodnA pomdcka 
napriek tomu, ie turistickA sezdna po- 
maly kondf... 

S timto nAzorem samozfejmC sou- 
hlaslme a uvAdlme Ceskou verzi 
puvodnlho ti&t&n&ho seznamu prode- 
jen, ktery byl k dopisu pfiloien. 

117313, Moskva, Leninsky prospekt 87, 

tel. 134 6011 

103489, Moskva, korpus 612, Zelenograd, 

tel. 535 03 21 

220113, Minsk, Ul. Ja. Kolasa 93, 

tel. 26543 50 

380060, Tbilisi, Ul. Anafiskaja 6, 

tel. 2387578 

196211, Leningrad, Prospekt Ju. Gagarina 12, 
korpus 1, 

tel. 29916 75 

180007, Pskov, Ul. Kiseleva 8, 

Tel: 340 56 

394030, Vorondi, Ul. Kolcovskaja 46, 

tel. 5268 30 

410600, Saratov, projekt Lenina 122, 

tel. 446 34 

443094, Kujby§ev, Ul. Star& Zagora 183, 

tel. 56 6211 


354348, SoCi-A, Ul. Kalinina 36, 




634012, Tomsk, Ul. Jelizarovych 35, 

tel. 481 28 

700000, TaSkent, Ul. Gogola 28, 

tel. 33 78 34 

440046, Penza, Ul. miru 11, 

tel. 63 53 30 

492018, Usf-Kamenogorsk, Ul. metalurgu 28, 

tel. 30003 









Pam&f s pruinym diskem 
C 7121 a C 7125 


Kdo jednou pracovai s disketou, nerad znovu sahd po kazete ve funkci 
pam&fovdho mddia mikropodftade. 

Dnes existuji diskety ti 7 zikladnfch rozm&rovych formed: standard (8"), mini 
(5 1/4") a mikro (3,5"). Nejvice rozSfren je zatim format 5 1/4", zfejmd zdsluhou 
osobnfch podftadu IBM PC. U novdjSich systdmu (nap/. IBM PS/2) se pfechdzi na 
mikro 3,5". Pam&t s pruinym diskem standardnlho formdtu 8" s jednostrannfm 
ziznamem se vyrkbf v omezend mife i u nds pod oznadenim C 7113 (Zbrojovka 


Brno). 

NSkolik let je vice nei zfejm£ potfeba 
zavedenl vyroby disketov6 jednotky 
5 1/4" i v Ceskoslovensku, nebof 
narustajlcl potfeby nelze trvale kryt 
dovozem. Bylo proto podniknuto n§ko- 
lik pokusG o fe§enl vlastnlm vyvojem 
i vedena jedn£nf o ndkup licence. Zatim 
nejdale pokroGil vyvoj v podniku Zbro¬ 
jovka Brno, z&vod NISA, Jablonec n. N. 
V loftskdm roce byl ukonCen vyvoj z&- 
kladnlho modelu C 7121 s jedno- 
strannym z&znamem a letos m£ byt 
ukonGen vyvoj modelu C 7125 s obou- 
strannym zSznamem. Hlavnl parametry 
obou typG jsou uvedeny v tabulce. Cel- 
kovy vzhled pamGti je patrny z fotogra- 
fie na obr£zku v z£hlavl Cianku. Foto- 
grafie na obr. 1 nablzl pohled na desku 
elektroniky. Detailnl pohled na stator 
motoru pflmGho n£honu s vlastnl de- 
skou motoru je na obr. 3 (rotor sejmut). 

Pfi zadAv&nt vyvojovGho ukolu v roce 
1985 jsme vych£zeli z parametru nej- 


lepGIch zn£mych zahraniGnfch vzorG 
(BASF, EPSON, TEAC) pfi snaze o co 
nejvStSI vyuiitl dostupnych technologil 
a souCcistek. Nejedna se proto o kopii 
i£dn6ho konkr6tnlho vzoru, pfesto se 
v§ak ukdzalo nevyhnutelnG pouilt n§~ 
kter6 dov&ien6 souGAsti (napf. Gtecl 
a z6znamov6 hlavy, magnety pro kro- 
kovy motor (typu Sm-Co) aj.). Devizov£ 
n^roGnost je daleko men§f nei pfi 
licenCnl vyrobS z dovezenych mon- 
tainlch celkG. PfedbSiny cenovy limit 
velkoobchodnl ceny byl stanoven zdAn- 
Iiv6 vysoko (8000 KGs). Podstatnou G4st 
(asi 5000 korun) v§ak tvorl cena mate- 
ri&lu! Pfesto z6jem velkoodbSrateIG 
existuje, vyvoj je prakticky ulgonCen, 
s6riov6 vyroba by mohla zaCIt, a tak 
pokl&dame za uiiteCnG sezn£mit 
s tGmito parnGtov^mi jednotkami GirSI 
technickou vefejnost. 


Technicky popis 



Obr. 1. Deska 
elektroniky 


PamGf C 7121 (C 7125) je urCena pro 
magneticky z6znam a Gtenl dat 
s pouiitlm diskety 5 1/4" podle ISO 
7487. Z6znam je u typu C 7121 jedno- 
stranny, u typu C 7125 oboustrannyr; 
s norm£lnf hustotou (FM) i dvojndsob- 
nou hustotou (MFM). 

PamSf je pouiiteln£ ve vypoCetnlch 
systGmech mini a mikropoGItaCG, 
v zaflzenlch pro zpracovAnl dat, v NC 
systGmech a pro flzenf technologickych 
procesG. 

Mechanics i elektronickd CAsti pa- 
mGti jsou sestaveny na zAkladnlm r&mu 
z Iehk6 slitiny. Ve spodnl CAsti Zetkladny 
je upevnSn motor pflmGho n£honu 
s deskou svG elektroniky, C£st optoe- 
lektronickGho Clenu „index“ a elektro- 
magnet pfltlaku hlavy. Nahofe je upev- 
ndn mechanismus upln£nl diskety spo- 
lu s druhou G£stl optoelektronickGho 
Clenu „index“, vlevo krokovy motor 
vystavovaclho mechanismu, ktery 



pfesn^m vaieCkem a tenkym ocelovym 
p£skem zajiSfuje posuv nosiCe hlavy 
po vodiclch tyCfch. Kontaktnl feritoke- 
ramicka 6 /Z hlava, vlepena do dri^ku 
z vyztuien6ho plastu, je na un^i§edi, 
vystavovan6mu ze stopy na stopu kro- 
kov^m motorem. U typu C 7125 je 
pouiit p£r C/Z hlav. Na Celo z^kladny je 
pfi§roubov6n pfednf panel s vy-fezem 
pro zakldddnl diskety, s otoGnou p^kou 
uplnaclho mechanismu a indikAtorem 
stavu pflstroje (Cerven^l LED). V horn! 
C6sti pflstroje je na desce elektroniky 
pflm^ konektor interface a konektor 
nap6jenf. Typy konektorG a osazenl 
SpiCek odpovldajl sv§tov6mu standar- 
du. 

SouG6st( elektroniky je i jednoCipovy 
mikropoGitafi MHB8048 pro vnitfnl flze- 
nl pamSti. U C 7125 jsou oproti C 7121 
navlc elektronickG obvody pfepln^nf 
hlav. 

Motor pffmdho n6honu je navrien 
jako stejnosmSrny bezkomut^torovy 
motor s jednostrannou axi£lnl vzdu- 
chovou mezerou v dvojtezovdm uspo- 
f^d^inl. Rotor motoru je z anizotropnlho 
magneticky tvrdGho feritu a je axi^lnd 
osmipdlovd zmagnetizov^n. Po obvodu 
je magnetovAn osmdesdtipdlovS pro 
snlmaC rychlosti. Hfldel je uloien 
v p6ru kuliGkovych loiisek se zvy§enou 
pfesnostl. Dva p&ry plochych clvek jsou 
nalepeny na svazku statorovych ple- 
chG. Elektronick^ komutace je zajiSfo- 
v&na pdrem Hallovych gener^torG. Ja¬ 
ko snfmaC rychlosti slouil tachogene- 
r£tor, vyuilvajicl meandrovit6ho vinutl 
vytvofenGho ploSnym spojem. Motor je 
napdjen stejnosmGrmym napStlm +12 V 
a pfi regulovanych ot^Ck^ch 300 
± 6 min' 1 d&v6 jmenovit^ krouticl mo¬ 
ment nejmdnG 30 mN m. Zapin^nf a vy- 
pindni motoru ovlctdci na z^kladG sig- 
n^lG interface a vnitrnlch sign^lG fldlcl 
mikropoGItaG MHB 8048. 

Ing. Bohuslav Kfliek 



C 7121 

C 7125 

Rychlost pfenosu dat (k bit/s] 

125 250 

125 250 

Kapacita (neform&tovan&) [kB] 

125 250 

250 500 

PoCet stop 

40 

2x 40 

Hustota stop (tpi] 

48 

Doba mezi povely krok [ms] 

6 

Doba uklidnSnf [ms] 

20 

Ot4Gky vfetene [1/min] 

300 

Doba rozbShu motoru [ms] 

500 

VnSjSI rozmdry [mm] 

148x204x42 
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Obr. 2. Pohled 
na stator motoru 



DvS jednoduchg zkousedky 
s akustickou indikaci odporu 

Nejen v akustick6 laboratori, ale napr. i v servisni praxi se dobre 
uplatrtuji ruzn6 jednoduch6 zkou§edky. I kdy2 d6vaji pouze orientafini 
udaje o m§Fen6 velidinS nebo indikuji treba jen dva stavy, je tento jejich 
nedostatek vyv£2en malymi rozm£ry, pohotovosti funkce, rychlym 
zisk6nim vysledku, v pFipadS popisovanych zkouSeCek i akustickou 
indikaci, kter6 ulehCuje i zrychiuje pr6ci. 

V loftskSm Konkursu AR se se§ly dva pfisp6vky — zkouSefcky odporu 
s akustickou indikaci — t6m£F stejn6ho zapojeni od ruznych autoru. Popis 
obou konstrukci jsme shrnuli pod jeden titulek, oba pFispgvky jsou ve 
zkr6cen6 formfe oti§t6ny za sebou. Rozdily jsou pFedev§im v konstrukCnim 
provedeni, druhy typ m£ ponSkud §ir§i vyu2iti. Z4jemci o tuto praktickou 
pomucku si mohou zvolit variantu podle sv6 chuti. 

MEGATEST — akusticky indikdtor odporu 



VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Jirina Tich£, Ladislav Grygera 


Pfikladem nen£ro£n& aplikace 10 CMOS je akusticky indikdtor odporu 
s rozsahem indikovan6ho odporu 0 a2 10*Q i vice. ZaFizeni nepotFebuje 
vypinad, spotreba pfi chodu naprdzdno je nepatrnd. Kvalitni baterie vy- 
dr2i i pFi kaidodennim pouiiv&ni deset a2 dvan^ct mfesicu. 


Popis dinnosti 

Zapojeni indikdtoru je na obr. 1. 
PFi propojeni svorek Z, a Z 2 vznikne 
b§2n6 zapojeni astabilniho multivi- 
brGtoru (prvnf tri logick6 Cleny 
NAND). KmitoCet urCuje CasovS 
konstanta obvodu RC1, odpor R je 
d£n s6riovou kombinaci promfen- 
n6ho odporu R1 a testovan6ho 
odporu. Zbyvajici logicky fclen 
NAND je vyu2it ke spin£ni tranzisto- 
ru T1 a sou£asn& k definovdni stavu 
cel6ho zapojeni po odpojeni testo- 
van6ho odporu. V klidov6m stavu 
zajiSfuje proud rezistorem R2 na 
vstupech 8 a 9 uroveft log. 1, vystup 
10 je na log. 0 a tranzistor T1 je v 
nevodiv6m stavu bez ohledu na 
stav vystupu 11 pFed oddGlovacfm 
kondenz£torem C2. 

Konstrukce 

Deska s ploSnymi spoji a rozloze- 
nim sou£6stek je na obr. 2. Na 
desce jsou upevn£ny vSechny sou- 


£6stky v£etn§ sluchatka a ploch6 
baterie. Krabi£ka je spdjena z od- 
Fezku materidlu pro vyrobu ploS- 
nych spoju, nejtepe oboustranng 
pl4tovan6ho. Pfi pe£llv6 prSci stafcf 
povrch krabifiky odmastit a nalako- 
vat Cernou matnou barvou (napF. 
Autoemail spray 0199). N£pis je 
zhotoven obtisky Propisot bite bar- 
vy (vy§ka pisma 6 mm) a pFelako- 
v&n bezbarvym lakem na n£bytek. 
Provedeni je zrejnrte z obr. 3 a 4. 


mereny odpor 




Vika krabteky je vlo2eno mezi 
boCni st£ny. Na vnitFni strand vika je 
pFip^jen kolik z dr4tu o 0 1 mm, 
ktery po vloieni vika do krabidky 
zapad£ do otvoru o 01,2 mm 
v boCni st§n6. Pod viko je vlo2ena 
fdlie z izolafiniho matertelu, aby se 
nezkratovaly plo§n6 spoje. Mecha- 
nick6 dily jsou na obr. 5. 

Vstupni zdiFky jsou upevnSny na 
boCnf stdn£ a propojeny s ploSnymi 
spoji na desce vcxli&i d&ky asi 
3 cm. 

Kontakty k pFipojeni baterie ^ 
(obr. 6) jsou z mosazn6 kulatiny m 
o 0 5 mm, v nouzi Ize rozFiznout V 



Obr. 2. Deska W27 s ploSnymi spoji 
a rozioien! souiistek 
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Obr. 3. Celkove uspo?6d6n( 



Obr. 4. Sou66stky 
na desce hotove zkouiedky 


mosazn6 §rouby M 2,5 x 20 mm 
a k upevnSnf pouift dv§ matice 
M 2,5. 

Montdi a nastavenf 

Nejprve upevnfme na desku kon- 
takty baterie a telefonnf sluchdtko. 
Pak osadfme zbyvajfcf soufc£stky 
krom§ integrovan6ho obvodu. Pfi 
p6jenf integrovan6ho obvodu 
musfme dodriet z&sady pro pr^ci 
s obvody CMOS, jinak hrozf po§ko- 
zenf statickym n£bojem. Nem£me-li 
k dispozici potfebn6 vybavenf, mu- 
2eme do desky s plo§nymi spoji 
vp&jet objfmku, pfip£jet vodiCe ke 
zdffk£m Z1 a Z2 a nakonec zasu- 
nout integrovany obvod do objfmky. 

Nastavenf pffstroje je jednodu- 
ch6. Po pfipojenf baterie zkratuje- 
me vstupnf zdffky a zmdnou odporu 
rezistoru R1 nastavfme z£kladnf t6n 
pfi zkratu (nejvySSf t6n, pfi kter6m 
m£ pouiitb sluch£tko nejv§t§f hlasi- 
tost). 

Zapojenf bylo ovSfeno v nSkolika 
desftk£ch kusu, jedinou z£vadou, 
kter£ se vyskytla, byl nedokonaiy 
kontakt mezi sluch£tkem a ploSnym 
spojem. 

Vyuiiti 

Mimo b§2n6 testov&nf odporu 
a zkratu Ize pffstroj vyuSft ke kontro- 
ie kondenz£torQ. Zhruba od kapaci- 
ty 100 nF v]/§e je „sly§et“ nabfjecf 
proud a proud zbytkovy. Kapacity 
men§( muieme testovat jako para- 
lelnf dlen RC s odporem 10 MO. 
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mat.: cuprextit 1,5 mm 

Obr. 5. Dily krabicky 







Obr. 6. Kontakt 
k pfipojeni 
baterie 


mer 4.7 
mcrieridl mosaz 


t§le — bodu pro akupunkturu. Tato 
mfsta majf vyraznS men§f odpor 
oproti ostatnfm oblastem t6la. 

Dva vodiCe zakon6en6 ban£nky 
a dv§ d§tsk6 ruce dok£2f vytvofit 
hudebnf n£stroj, kterym Ize napo- 
dobit zvuky vozu VB, po26rnfkti 
apod. 


Pou2it6 sou&istky 

Odpory mohou b^t libovolnych 
typu, kondenz&ory keramick6 
vSech dostupnych typu. Tranzistor 
mu2e byt libovoln^ kfemfkovy 
n-p-n, mfsto obvodu MHB4011 
muieme pouift i MHB4001. Ve 
zhotovenych pffstrojfch byly pouiity 
tyto sou£6stky: 


S jednoducfv/m snfmafcem, zho- 
tovenym napf. ze dvou neizolova- 
nych vodidu, Ize pffstrojem hlfdat 
vlhkost v koupeln6 Ci dStskych 
p!en£ch, hladinu vody v akv&riu 
apod. 

Pffstroj Ize pouift i k vyhled£v£nf 
nervovych zakonCenf na Iidsk6m 


R1 

0,1 MQ, TP095 

R2 

0,1 MQ, TR191 

R3 

2,2 kQ, TR191 

Cl 

10 nF, TK 783 

C2 

22 nF, TK 783 

T1 

KF508 

101 

MHB4011 

SI 

4 FE 562 10 (50 Q) 


Jednoducha zkou§e£ka 


k 


r 


Ing. Jaroslav Belza 

\ - 

Popisovand zkou§e6ka se bShem dvou let, po kter6 ji pouifv&m, stala 
jednou z nejpouifvanSjSfch pomucek pfi radioamat£rsk6 $innosti. 
Umoiftuje veimi rychle urfcit zhruba odpor, svod kondenzdtoru, kvalitu 
prechodu u tranzistoru 6i diody (dobry, proraieny, pferuSeny) a hrub£ 
z&vady u logickych 10 TTL i CMOS. Uveden6 vlastnosti se zji$fuji 
sluchem. Stav souddstky je urien vy§kou t6nu, vyd£van£ho zkouSedkou. 


ZkouSefiku tohoto typu jsem vid£l 
pfed lety v radioklubu UDPM JF 
v Praze. Byl v nf v§ak pouiit obvod 
TTL a m§la tedy velkou spotfebu 
proudu. Postavil jsem proto 
funkfind obdobnou, ale osazenou 
obvodem CMOS. Proud v klidu je 
asi 100 nA a pro zachov^nf stejn6 
citlivosti bylo tfeba snfiit nap^tjecf 
nap§tf na 3 V. Pfi vy§§fm napctjecfm 
nap§tf zkouSedka pracuje, ale rozdfl 
mezi vy§kami t6nu pfi zkratu a pfi 
kontrole jednoho prechodu v pro- 
pustn6m sm6ru je ji2 veimi maly. 

Popis zapojeni 

Zapojenf je na obr. 1. Dolnf tfi 
hradla tvoff astabilnf multivibrator, 



jeho2 kmitodet je ovlivftov£n impe- 
dancf zkou§en6 sou66stky, pfipoje- 
n§ mezi hroty X+ a X—. V jedn6 



pulperioda se kondenzator nabfjt 
pres D1 a R2. Tato doba je nez^vis- 
ia na zkousene souc£stce. V druhe 
pGIperioda se Cl vybiji pres D2, R3 
a zkouSenou soufiastku. Tato 8oba 
je naopak zavisia na tom, co je 
k zkou§edce pfipojeno. Bez pripo- 
jeni mafena soufcastky je tato doba 
asi 1 s. Signal z multivibratoru je 
pfes dtvrta odddlovacf hradlo 
a emitorovy sledovafi s tranzistorem 
pfiveden na sluchatko nebo maly 
reproduktor. Sluchatko je tedy na- 
pajeno pouze kratkymi impulsy, coi 
ma dva vyhody: odbdr proudu ze 
zdroje je maly a sluchatko vyrazna 
„klape" I pfi nfzkych kmitodtech. 


Montdi a oiiveni 

Soudastky zkou§e£ky jsou na 
desce s plolnymi spoji z obr. 2. Pro 
praci je vhodna ji vestavSt do 
krabiCky i se sluchatkem a napaje- 
cfmi aianky. Ukazky dvou variant 
provedenf jsou na obr. 3 a 4. 

Oiiveni je snadna, po pfipojeni 
napajeciho napati to ve sluchatku 
klapne asi jednou za sekundu. 
Zkratujeme-li hroty X+ a X—, ozve 
se t6n asi 2 kHz. Pro kontrolu 
zmaffme je§ta odebirany proud. Pri 
rozpojenych hrotech je 100 ai 200 
mA, pri zkratovanych 20 ai 50 mA 
podle sluchatka. Je-li pri rozpoje¬ 
nych hrotech odbdr asi 50 mA a pfi 
zkratovanych se jen mirn§ zmen§i 
(kdyi zkou§e£ka jinak pracuje), 
jsou zapojeny opabna diody D1 
a D2. 


MHBA001 



Rezistor R4 Ize ze zapojeni vypus- 
tit, zkou§edka pak pfi rozpojenych 
hrotech neklape a klidovy odebira¬ 
ny proud se zmen§i tamaf na nulu. 
Zkou§e£ku v tom pripadS neni 
tfeba vypinat. 

Pouiiti zkou§e£ky 

VSechny soudastky zkouSime 
samostatna, nezapajena v obvodu. 

— Rezistory: vy§ka t6nu je nepfimo 
umarna odporu mezi X+ a X—. 
Prakticky rozsah je 300 fi az 
5 MQ. 

— Diody: pPipojime-li X+ na anodu 
a X— na katodu, ozve se o n§co 
nii§i t6n, nei pfi zkratovanych X+ 
a X—. Takto ize zkouSet i dva Ci tfi 
pfechody sariova spojena; t6n se 
sniiuje podle jejich podtu. 
Zmanime-li X+ a X—, t6n se neo- 
zyva — zkouSeCka jen klape. 

— Tranzistory: u bipoiarnich tran- 
zistoru vyzkouSime pfechody BE 
a BK stejna jako u diod. Je-li 
naktery pfechod pferuSen nebo 
zkratovan, je tranzistor vadny. 

— Kondenzatory: Ize zjistit zkrat 
nebo svod; u kondenzatoru s kapa- 
citou vatsi nez asi 20 M F se vy§ka 
t6nu mani v prubahu nabijeni — Ize 
tak usoudit, ma-li vObec kapacitu. 

— Logicka obvody TTL: hrot X+ 
pfipojime na +11^ a hrotem X— 
Controlujeme ostatni vyvody. VySka 
t6nu je pfibliina stejna pro v§echny 
vstupy i pro vystupy. Obvody ma- 
fime bez napajeciho napati! 

\ ___ 
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— Logicka obvody CMOS: hroty 
X+ a X— prikiadame postupna na 
V dd a V ae . Druhym hrotem postupna 
kontrolujeme ostatni vyvody. U 
dobrych 10 zjistime jenom ochran- 
na diody — jednu nebo dva podle 
typu. Zjistime-li zkrat nebo iadnou 
diodu na vstupech (ani vudi klad- 
namu, ani vu£i zapornamu napaje- 
cimu napati), je 10 pravdapodobna 
vadny. Vystupy 10 mohou vuCi 
napajecimu napati vykazovat naja- 
ky odpor. 

Pozor! Pfi zkou§eni logickych obvo¬ 
du ,,odhalime“ pouze poruchy 
vstupnich a vystupnich obvodu. Po- 
Skozenf vnitfnich aas.tf systamu ne- 
Ize timto zpusobem zji§fovat. 

vafim, ie kaidy najde je§ta jina 
vyuiiti popsana zkouSedky. Repro- 
dukovatelnost zapojeni jsme ovafili 
postavenim asi pati kusu. 


Pouiita souddstky 


R1 

1 MO 

R2, R3 

470 Q 

R4 v 

5,6 Mn (Ize vypustit) 

R5 

1 kn 

Cl 

100 nF, TK 782 

C2 

10 nF, TE 782 

10 

MHB4001 nebo MHB4011 

D1, D2 

KA206, KA501 apod. 

T 

TUN, napr. KC, KS 

SI 

sluchatko nebo repro¬ 
duktor s impedanci v6t§i 
nei 50 Q napf. telefonni, 
pfipadna reproduktor se 
sariova zapojenym odpo- 
rem 47 0 



Obr. 1. Schema zapojeni Obr. 2. Deska W28 s ploSnymi spoji a rozmlst&nl soud&stek 




Obr. 4. ZkouSedka s miniaturnfm reproduktorem 


Obr. 3. Provedenl zkouSedky se sluchitkem 
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Ing. Vladimir L ysenko, CSc., Jan Poloch 

Dvourozsahovy pFenosny dislicovy teplomfer byl navrien pro kontaktni 
mereni teploty v laboratori i v b§in6 praxi. Pouiitfe fcidlo (platinovy mSFici 
rezistor) zaji§fuje pFesnost a reprodukovatelnost, monoliticky anal go- 
v§-£islicovy pfevodnlk se zobrazovadem LCD pak malou spotfebu 
pozadovanou pro pFenosn£ zarizeni. 


Zdkladnf technics udaje: 

Rozsah m&fenych teplot: 

—200 °C a t 850 °C. 
Pfesnost pffstroje: 
v rozsahu —200 °C at 0 °C ±2 °C. 
v rozsahu 0 °C ai 850 °C ±0,5 °C. 

1. rozsah —200 °C a t 850 °C, 

rozli§eni 1 °C. 

2. rozsah —199,9 °C a 1 199,9 °C. 

rozliSeni 0,1 °C. 

yysfup; 3 1/2 digit LCD. 

Rychlost m&rehf: 

asi 3 tndfenf za sekundu. 
Rozsati pracovnfch teplot 

10°C a i 50 °C. 
Napijenf: 9 V/5 mA (desti£kov£ 

baterie). 

Rozm§ry: 145 x 85 x 45 mm. 

Hmotnost: asi 250 g. 


Popis funkce 

ZOkladni uspof£d£ni na obr. 1 pfed- 
stavuje jednoduchy analogovy lineari- 
z6tor funkCni z^vislosti odporov6ho 
teplomfiru mezi odporem Pt 100 
(100 Q je odpor mOficiho rezistoru pfi 
0 °C) a jeho teplotou. LinearizaCni 
obvod vyuiivO ke sv6 Cinnosti charak- 
teristickou rovnici analogovS-Cislico- 
v6ho pfevodniku, ktery mO tvar: 

N =C • —(D 

uREP 

C — konstanta pfevodniku A/C 
U imp — vstupni napSti pFevodniku A/C 
l/ REF — referendni napdti pfevodniku 
A/C ’ A 

N — Ciselny udaj pfevodniku A/C 

Pfi urbeni viastnosti linearizatoru nej- 
dfive vyjdeme z pfipadu, kdy se neuva- 
iuji odpory pfivodO k mSficimu 6idlu 
Pt 100 a vstupni proudy se povaiuji 
nulov6. 

Pro obr. 1 Ize tedy psat: 

Un. = 2 Ro I = 2Uo 

Um = {Ro + Ro) I —Ut + Uo 

Uftip = l/|H - t/lL = t/* Uo (2) 

Un. - (V« * Uo) . (1 + §|)-2 5|U0 = 




C/rh = {Ro + Ro + Rl) I - 
= U 6 + U0 + U, 

z Cehoi 

1/ref = t/RH — Url — 

= U,~ 5|(U, - UO) (3) 

Dosazenim vztahu (2), (3) do (1) a jehq 
upravou dostaneme 


Z obr. 2 je zfejm6, ie odpory pfivodu 
r jsou zapojeny do obvodu napSfovych 
svorek, jejichi vliv Ize s ohledem na 
mala vstupni proudy operaOnich zesilo- 
vaCu a A/C pfevodniku zanedbat. Od¬ 
por pfivodu r, je zapojen do s6rie s R 1 
a odpor pfivodu r D do sbrie s Ro. 
ObSma prot6ka proud / a vytvafi na 
nich chybov6 nap§fov6 ubytky. Po 
dosazeni do (4) a po upravS dostaneme 

_ (R d — Ro) — r 0 _ 

N fil — B|(R„_ro) + (r, + 3| r j 


N =C 


(Re - RO) 



Voiba Ro ai R3 

Zvolime-li pro Ro podminku, ie Ro = 
R» (0 °C), pak ziskame zobrazeni, kdy 
proteplotu 0 = 0 °C bude udaj zobrazo- 
vafce N = 0. R1 ai R3 budou jii 
ovIivnOny velikosti konstanty A/C pfe- 
vodnfku. Pro pouilty monoliticky pfe- 
vodnik MHB 7106 (ekvivalent Intersil 
ICL 7106) jeC = 1000, pak Ize zvolitfll 
— Ro (0max)- 

Pro urCeni pomSru R2 a R3 jsme 
pouiill malou vypobetni techniku. Za 
kriterium optimainiho pomOru byl v 
programu zvolen koreiadni souOinitel 
vyjadfujici pravdSpodobnost, ie zada- 
ny bod (0, R # ) leii na regresni pfimce. 

Chyby mSFeni: 

Ze vztahu (4) je zfejm6, ie Ro ai R3 
je nutno volit stabilni a s matym 
teplotnim souSinitelem. 

Pfipojenim mOFicfho rezistoru s del- 
§imi pfivody vznikO chyba zpusoben£ 
zmftnou odporu pfivodO. Protoie v 
technick6 praxi se Opln^ kompenzace 
vlivu odporu pfivodu dosahuje Ctyfvo- 
diftovym zapojenim, je obr. 1 dopInSn 
ekvivalentnimi rezistory. 


Z (5) je vid§t, ie pfipojeni odporov6ho 
snimaCe Ctyfmi vodi6i kompenzaci ne- 
umoiftuje, protoie pro dand 0 je 
A/' < N. Pro uplnou kompenzaci vlivu 
odporu pfivodu je potfeba snimaC R 
e pfipojit tak, aby se ve vztahu (4) 
odpory pfivodO promftly souCasnS na 
Clenech R« i Ro, jak ukazuje obr. 3. 
Dosadime-li podle obr. 3 do vztahu (2), 
dostaneme po upravS 


N" = C- 


(Re — Ro) + {r — r Q ) 
S| ( R,_R„)_a|(r-r o) 



Obr. 2. Ctytvodidov6 pfipojenf m&icfho 
rezistoru Pt 100 



Om*tAU 


Obr. 1. Z&kladnf uspofeddni 
lineari z&toru 


Obr. 3. Wvodi6ov6 pfipojeni m$ficfho 
rezistoru Pt 100 





Volfme-li d6lky, prQFezy a material 
pffvodu shodnS, bude splnfina ve vzta- 
hu (6) podmfnka r — r 0 = 0, tj. 
tFfvodiCov^m pFipojenfm mSPicfho Cidla 
Pt 100 bude vliv odporu pPfvodO vy- 
louden. 

Praktickg provedenf 

Elektrick6 zapojenf dvourozsaho- 
v6ho Cfslicov6ho mdFide teploty ]e na 
obr. 4. Deska s ploSn^mi spoji je na 
obr. 5, 6. V^hodou tohoto Pelenf je, ie 
kalibracl teploty Ize simulovat odporo- 
vou dekddou a nikoli skuteCnou teplo- 
tou l&zn§, jako napr. u mSFiCO s 
polovodiCovymi snfmafii. NamdFen6 
odchylky udaje zobrazovafie ukazuje 
tabulka nam^Feny-ch hodnot. 

SnfmaC byl Pe§en upravou drz£ku 
mikrop£jefcky, kdy C6st s topni/m vinu- 
tfm byla nahrazena Cidlem Pt 100. 

Pro skPfrtku mSPiCe byla pouiita 
krabidka z plastickd hmoty, ve kter6 
TESLA Brno dod4v& pPfslu§enstvf k 
sonddm. Vn§j§f provedenf je patrn6 na 
obr. 7, 8. 

Je z?ejm6, 2e i pPes jednoduch6 
zapojenf mSFide (MHB7106 + MAI458) 
jsou dosaien6 parametry vice nei 
postaCujfcf pro bSin6 poiadavky tech- 
nick6 praxe. 




Pr2c "T ±199,9 



>R2 


R3 


R10 


R11 


► 


Obr 5. Deska W29 s ploSnymi spoji 
(pohled ze strany spoju) 


Obr. 6. Rozloieni soudistek 
na desce 
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Obr. 7. Vnitfnl provedenf q p 0 hled na desku ze strany soudAstek 


► 


Seznam souCSstek 

Rezistory: TR161 (TR191) 


R1, R7, R8 

2,21 kfi 

R2 

39,5 n 

R3 

395 n 

R4 

1,2 kn 

R5 

1,1 kfl 

R6 

100 n 

R9 

10 kn 

R10 

184 n 

R11 

1,84 kn 

R12 

47 kn 

R13 

100 kn 

Kondenzdtory 

Cl 

470 nF, TC 215 

C2 

220 nF, TC 215 

C3 

100 nF, TC 215 

C4 

100 pF, TK 721 

Polovodi6ov6 souCdstky: 

lOI 

MAI 458 

102 

MHB7106 

103 

MHB4001 

104 

4DR822B 


Tabulky namafenych udajO 

1. rozsah 


d (°C) 

—200 

—150 

—100 

—50 

0 

20 

100 

150 

200 

N (°C) 

—198 

—148 

—098 

—049 

000 

020 

100 

149 

199 


0 (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

850 

N (°C) 

299 

400 

500 

601 

701 

800 

849 


2. rozsah 


& (°C) 

—200 —150 

—100 

—50 

0 

20 

50 

N (°C) 

—198,5 —148,3 

—98,5 

—49,2 

00.1 

19,9 

49,7 


d (°C) 

100 

150 

200 

N (°C) 

99,6 

149,5 

199,5 


Osiatnf: 

M6ricl rezistor Pt 100 
MikropfijeCka (upravena) 
prepinaC Isostat 

krabiCka z plastick6 hmoty (TESLA Brno) 
objlmka TX 787 5401 (40 vyvodu) 
objimka TX 782 2141 (14 vyvodu) — 2 ks 
destiCkova baterie 9 V 


Seznam literatury 

[1] Tabulka maficlch rezistoru podle 
DIN 43 760 

[2] Intersil — Data Book, SE — SpeziaJ 

— Electronic KG, July 1979 


JEDNOBOCIIY STMlUO DO HITOMOBILD 

Doplftovat si automobil ruznymi vice 
Ci m6n6 uCelnymi doplftky patfl 
k obilbena Cinnosti v§ech motoristu. 
U n8s je to roz§lfendj§l snad i proto, ze 
se o to pflli§ nestara sam vyrobce. 
Jednlm takovym doplfikem, ktery se jii 
del§f dobu pouilva v zahraniCI, je 
obvod, zpoicTujlc! zhaslnanl vnitfnlho 
osvatlenl automobilu po uzavfenl dvefl. 

Vychazl se pfitom z poznatku, ze 
vstouplme-li do vozu v zimC, za de§ta Ci 
v tmava garaii a zabouchneme za 
sebou dvefe, vnitfnl osvatlenl okamiita 
zhasne a my pak pracn§ hledame kam 
presnS zasunout kllCek zapalovanl 
a podobna. Celkem uCelnou odpomoc 
v takov6m pflpada zajistl obvod, ktery 
i po zavfenl dvefl ponecha je§t6 urCitou 
dobu vnitfnl osvStlenl v Cinnosti a pak 
je pozvolna zhasne. 

V jedna zahraniCnl publikaci jsem 
objevil zapojenl, kter6 je mimofadna 
jednoducha, pracuje zcela spolehliva 
a Ize ho taka velice jednoduSe pripojit. 
Zapojenl je na obr. 1 a obvod se 
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pfipojuje paralelna k dvernlm splna- 
6um. 

Funkce je nasledujlcl. V klidovam 
stavu je kondenzator C nabity, tranzi- 
stor T2 je proto uzavren a uzavren je 
i T1. Obvodem proto neprotaka proud 
a interiarova iarovky jsou zhasnuty. 
V tomto stavu prochazl obvodem proud 
radu desetin miliamparu, coz je pro 
vozovy akumuiator naprosto zanedba- 
telna. Otevfeme-li dvefe, sepne se 
prlsIuSny dvefnl splnat a vnitfnl osvat- 
lenl se rozsvltl. SouCasna se naboj na 
kondenzatoru C vybije. Dioda D pfitom 
zajistl prakticky okamiita vybitl tohoto 
kondenzatoru. V tdmie okamiiku se 
otevfou tranzistory T2 i T1, coz v§ak po 
dobu, kdy jsou dvefe otevfeny a dvefnl 
splnade sepnuty, nema sadnou funkci. 
Zavfeme-li dvefe, dvefnl spInaCe se 
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Obr. 1 


rozpojl, ale vnitfnl osvatlenl zustane 
nadaie svltit, protoie je T1 otevfen. 
Kondenzator C se pfes R zaCne nabljet 
a tranzistor T2 se proto pomalu uzavlra. 
SouCasna s nlm se vSak uzavlra i T1 
a osvatlenl pozvolna siabne, a i za 
urCitou dobu zhasne uplna. Dobu 
stmlvanl muieme v Cirokych mezlch 
nastavovat polohou reguiatoru R. Jest- 
liie je v krajnl poloze, kdy je jeho odpor 
nulovy, pak interiarova osvatlenl zhas¬ 
ne okamiita po uzavfenl dvefl. 
V poloze maximainlho odporu zhaslna 
interiarova osvatlenl asi za 15 sekund. 

Zaflzenl je natolik jednoducha, ie 
nepovaiuji za liCelna uvefejhovat des¬ 
ku s ploSnymi spoji. DoporuCuji pouze 
na mlsta T1 pouilt bainy vykonovy 
tranzistor v kovovam pouzdru (nikoli 
provedenl v plastiku), protoie dlky sva 
znaCna hmota nepotfebuje iadna 
pfldavna chlazenl. Tranzistor je zatlien 
pouze po dobu zhaslnanl svatla. Pokud 
jsou dvefe zavfeny, nebo otevfeny, 
iadny proud jlm neprochazl. 

Diodu muieme v zapojenl dokonce 
vynechat, nic se nestane, pouze 
v okamiiku otevfen! dvefl se naboj na 
kondenzatoru nevybije okamiita, ale ai 
za kratkou dobu. To v§ak v naprosta 
vatSina pflpadu nebude na zavadu. 
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Obr. 6. Stavovd slovo displeje 


X 

0 

0 

0 

0 

0 

h /l 

h /l 


vystup C 


102 


286/us 


RAS 

CAS 

SO 



L L prazdny 
registr Y 
H piny 
registr Y 

— L prazdny 
registr X 
H piny 
registr X 


Obr. 1. Blokove schema displeje 


Obr. 2. Oasovani dynamickych pameti 


Popisovany graficky displej je urieny pro zobrazovdni grafu v rastru 256 x 256 
bodu na b£2n6m 6ernobil6m televizoru. Je ho moin6 pfipojit k libovolndmu typu 
mikropoCitaCe, ktery m*i vyvedenou bucf sbdrnici nebo alespoh tri osmibitovd 
vystupni brdny a jednu br£nu vstupni. 

Pro mikroprocesor MHB 8080 byia vytvofena knihovna grafickych podprogra- 
mu, kterd umoinuje kresbu z&kladnich grafickych utvaru. 




Ing. Jaroslav Nddhera 


Princip funkce 

Blokove schema displeje je na obr. 1. 
Zobrazovany obr&zek se uchovava v pa¬ 
meti, kterou tvori Ctyri obvody MHB 4116. 
Funkci displeje je mozne rozdelit do dvou 
rezimu — zobrazovani a z^pis. 

V rezimu zobrazovani je pamef periodic- 
ky ctena a zebrazovcina na stinitku obrazov- 
ky. Periodickym ctenim se soucasne pro- 
vadi i refresh dynamicke pameti. Pri zobra- 
zovCni se vybiraji vzdy Ctyri body lezici za 
sebou na rCdce. Obsah techto bodu se 
zapise do posuvneho registru, ktery prevadi 
paralelni tvar na seriovy. Behem zobrazo¬ 
vani techto ctyr bodu se adresuje dalsi 
Ctverice. 

Zakiadni kmitocet zobrazovani je 7 MHz, 
to znamena, ze 1 bod se zobrazuje po dobu 
143 ns. Ctyri body se zobrazuji po dobu 
572 ns, coz je dostatecna doba pro Cteci 
cyklus dynamickych pameti 4116. 

Adresa se do pameti privadi pres Ctyrka- 
nalovy multiplexer. Pri zobrazovani je pri- 
vadena adresa z delicu zakladniho zobrazo- 
vaciho kmitoctu. Uplna CtrnactibitovC adre¬ 
sa (6 bitu adresuje ctverice bodu na r£dce 
a 8 bitu adresuje r£dky) je multiplexovCna 
na sedmibitovou a jsou vytvareny pffsluCne 
signaly RAS a CAS. DeliC dale vytv&ri 
snimkove a radkove synchronizaCni impul- 
sy a zatemhovaci impulsy. Tyto impulsy 
spolu s vystupem posuvneho registru se 
slouci a pres zesilovaci stupeh privedou 
bud’ primo do obrazovdho zesilovaCe televi¬ 
zoru nebo do modulatoru televizniho sig¬ 
nals 


Zapis do pameti se provadi vzdy pri 
snimkovem nebo radkovem synchroni- 
zacnim impulsu. V tdto dob§ je obrazovka 
zatemnena a je tak zamezeno rusivemu 
blikani obrazu pri Zcipisu. Je ti'm ponekud 
snizena rychlost Zcipisu do pameti. 

Pri zapisu se do registru modu zazname- 
nava urovefi H, ma-li se bod zobrazit na 
obrazovce, nebo uroven L, ma-li se bod 
vymazat. Potom se do registru adresy 
zapiCe uplna sestnactibitova adresa (8 bitu 
adresuje bod na r&dce a druhych 8 bitu 
adresuje r^dku). CtrnCct vyCCich bitu jde do 
multiplexeru, ktery se pri zapisu prepne 
a propusti data z adresoveho registru. 
Nejnizsi dva bity jsou zapojeny na vstup 
dekoderu, ktery vybira do ktere pamCti se 
ma informace zapsat. CtmactibitovC adresa 
je opet multiplexovana na sedmibitovou 
a jsou vygenerovany signaly RAS, CAR 
a WR. 

Popis zapojem 

Celkove schema zapojeni displeje je na 
obr. 3 a 4. Invertor 101a, civka LI 
a kondenzCtory Cl a C2 tvori oscilator, 
ktery kmita na kmitoctu 14 MHz. Invertory 
101b a 101c signal z oscilatoru tvaruji. 
Vytvarovany signal jde do delicu 7493, 
odkud se ziska zakiadni zobrazovaci kmito¬ 
cet 7 MHz. 

Dalsi dva bity prvniho CitaCe 102 tvori 
delic ctyfmi. To proto, ze se z video pameti 
vybiraji najednou ctyri body a z nich je 
tvoren sdriovy signal v posuvnem registru. 
Posuvny registr 1025 ma na hodinovem 
vstupu zakiadni kmitoCet 7 MHz. 


Obr. 5. Uprava televizoru Merkur pro 
vstup ,, video" 

Pri zobrazovani posledniho bodu (vystu- 
py B a C na citaci 102 jsou ve stavu H) 
a v pripadC, ze neni generovdn zatemfiovaci 
impuls, se pres hradla 1013a a 1014c vytvori 
zapisovy signal do posuvneho registru. Do 
nej se pak dalsi Ctverice bodu zapise 
okamzitC po skonceni zobrazovani ctvrteho 
bodu sestupnou hranou hodin, kter& z^ro- 
ven posune citace o 1 dopredu. Tim se 
naadresuje dalsi ctverice bodu. 

Obvody 104a, 105, 106a, 106b tvori dCliC 
modulo 112. NizSich 6 bitu je pouzito pro 
adresovani pameti. Adresuji jednotlive 
ctverice bodu na radce. Po zobrazeni 64 
ctveric (to jest 256 bodu) se nastavi vystup 
D citace 105 na uroven H. Tim se odblokuje 
posuvny registr 107, ktery generuje r£dkovy 
synchronizacni impuls. Zapojenim hradel 
103b a 103c na ruzne vystupy posuvndho 
registru muzeme posouvat obr^izek ve 
vodorovnem smCru a nastavit jej tak presne 
do stredu obrazovky. Je nutne vsak zapojit 
vstup invertoru 103c na vystup posuvndho 
registru o dva vyssi nez vstup hradla 103b, 
aby se generovala spravn£ delka r^dko- 
veho synchronizacniho impulsu. 

Vystup D Citace 105 generuje pres hradlo 
1012a zatemnovaci impuls. Zbytek CitaCu 
tvori delic modulo 320. Nizsich osm bitu je 
pouzito pro adresovani radky obr&zku. 
Nejvyssi dev^ty bit odblokuje posuvny 
registr 1010, ktery vytvari snimkovy syn- 
chronizaCni impuls. Vystupy posuvneho 
registru se pripojuji na vstup monostabil- 
niho klopn^ho obvodu 1011, ktery generuje 
snimkovy synchronizaCni impuls o Circe 
1 ms. Pripojovanim vstupu monostabilniho 
klopneho obvodu na ruzne vystupy posuv¬ 
neho registru je mozne vystredit obrazek ve 
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svislem smeru. Vystup D citace 109 zatem- 
nuje obrazovku po vykresleni 256 r£dek. 

Vystupy citafiu, ktere adresuji pamef, 
jsou zapojeny na vstupy ctyrvstupovych 
multiplexeru 74153. Na ostatni vstupy multi¬ 
plexeru je zapojen vystup adresoveho re- 
gistru pro z&pis. Multiplexery jsou zapojeny 
tak, ze se ridicim vstupem SI prepin£ bud’ 
adresa z citafiu nebo z adresoveho registru 
a vstupem SO se voli bud’ adresa r£dku 
nebo sloupce v dynamicke pameti. 

Obvod generujici sign£ly RAS a CAS je 
tvoren invertory 1013b, 1013c, 1013d 

a 1013c a kondenzatory C3 a C4. Casove 
prubehy jsou znazornSny na obr. 2. Signal 
RAS se zacina generovat pri nastaveni 
vystupu C 102 na urovefi H, to je pri 
zobrazov&ni tretiho a ctvrteho bodu. Signal 
RAS je tedy dlouhy 286 ns. Pri zacatku 
generovani RAS je na vstupech SO multiple¬ 
xeru uroven L a je tedy privadena na 
adresove vstupy pam£ti adresa r&dku bud’ 
z citace nebo z adresoveho dekoderu podle 
stavu vstupu SI. Za casovy usek dany 
kondenz&torem C4 se zmeni na vstupech 
SO duroveft L na uroveh H a na vstupy pa¬ 
meti se privede adresa sloupce. Za dalsi 
dasovy usek dany kondenzatorem C3 se vy- 
generuje signal CAS. 

Datove vstupy pamdti jsou spojeny 
a pripojeny na vystup klopneho obvodu 
1019a, coz je registr mddu. Do tohoto 
obvodu zapiseme bud’ uroven H, chceme-li 
bod zobrazit nebo uroven L, chceme-li bod 
vymazat. 

Adresovy registr je tvoren obvody 
MH3212. Jejich vstupy jsou vyvedeny na 
konektor. Vystupy jsou privedeny na vstup 
multiplexeru. Zapis do techto obvodu se 
provadi tak, ze se adresuje prisludny obvod 
dekoderem 1029 a po prichodu zapisoveho 
impulsu WR se zapide stav na datovych 
vstupech. 

Do 1027 se zapisuje adresa bodu na 
radku, do 1028 adresa r^idku. Pri zapisu do 
1028 se nastavi vystup INT na urovefi H. 
Jestlize je generov£n zatemnovaci impuls 
a zaroveh neni aktivni signal RAS, objevi se 
na vstupu klopneho obvodu 1019b uroven 
L. Ta je do tohoto klopneho obvodu 
zapsana. Vystup klopneho obvodu prepne 
multiplexery tak, aby prenasely adresu 
z adresovdho registru a jeste generuje 
zapisovy signal WR pres dekoder 1020. Pro 
kterou z pamSti se ma generovat signal WR 
urci dekoder 1020 podle nejnizsich dvou 
bitu adresy. Ncisleduje vygenerov^ni sig- 
nalu RAS a CAS a z^pis stavu klopndho 
obvodu 1019a do prislusne pameti. Po 
ukonceni cyklu pameti se nastavi vystup 
klopneho obvodu 1019b na urovefi H a ten 
pres vstup STB obvodu 1027 a 1028 
vynuluje vystupy INT. Vystupy INT je mozne 
cist na sbernici pres obvody 1026a a 1026b 
jako informaci o stavu displeje. 

Vystup posuvndho registru 1025 je dioda- 
mi D1 az D6 slouden s radkovymi 
a snimkovymi synchronizacnimi impulsy, 
zesilen a upraven tranzistory T1 a T2, 
a priveden do videozesilovace televizoru. Je 
mozne ho zavest do modulatoru televizniho 
signalu, ktery by se pripojil na antdnni 
konektor televizoru, ale neziskame tak 
kvalitni a ostry obraz. Uprava pro televizor 
MERKUR je na obr. 5. 

PFipojeni k mikropo&itadi 

V zakladni verzi je displej urcen 
k pripojeni na sbernici mikropocitade. Vo- 
dice DO az D7 se pripoji na datovou 
sbernici, vodice AO az A7 na adresovou 
sbernici a vodide RD a WR na signdly 
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Obr. 3. Schema zapojeni displeje 













Obr. 4. Schema zapojeni displeje — druha cast 


ovladajici zdpis do perifernich obvodu 
(v systemu s procesorem 8080 jsou signaly 
IOR a IOW). 

Dalsi moznost je pripojit vodide DO az D7 
na jeden vystupni osmibitovy port, vodice 
AO az A7 na druhy vystupni port, vodide DO 
a D1 na vstupni port a vodice RD a WR na 
vystupni port. Toto zapojeni je ale velmi 


tezkop&dne, a je tez slozitdjdi programovd 
obslouzeni, protoze se musi programove 
generovat sign&ly RD a WR. 

Programovdni displeje 

V zapojeni na obr. 3 a 4 je programov£ 
obsluha nasledujici. Na adresu OBAH se 


zapide v jakdm mddu ma displej pracovat. 
Zapideme-li 00, pak se zvoleny bod vymaze, 
zapiseme-li 01, pak se zobrazi. Na adresu 
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0B8H se zapise soufadnice bodu na f&dce 
(soufadnicex) a na adresu 0B9H soufadni¬ 
ce fadku (soufadnicey). Obe soufadnice se 
zadavaji absolutnb v rozsahu 0 az 255. 

Na adrese OBAH si muzeme pfebist 
stavove slovo displeje. Struktura stavoveho 
slova je na obr. 6. Vyznamne jsou pouze 
bity DO a D1. Na ostatnich je neurcita 
uroven. 

Zapis nebo vymaz bodu provadime tak, 
ze zapiseme nejprve soufadnici x, pak 
soufadniciy a pak cekame, az jsou bity DO 
a D1 stavovbho siova nulove. Jsou-li nulove, 
je bod zapsbn nebo vymazbn a muzeme 
znovu zapisovat do registru dalsi adresu. 
Vlastni zapis registru modu do pameti se 
uskutecni po zapsani soufadnice y. To 
znamenb, ze nebudeme menit soufadnici x, 
staci zapsat pouze soufadnici y. Pak se 
bude ve stavovem slovb menit pouze bit DO. 
Bit D1 bude na urovni H. 

Jestlize displej pfipojime jinak nez na 
sbernici mikropocitace, bude programova 
obsluha slozitbjst. Budeme muset progra- 
move generovat adresu, kterou budeme 
vysilat na vystupni port a programove 
generovat signaly RD a WR. 


Uvedeni do chodu 

Po zapojeni displeje nastavime civkou LI 
kmitocet 14 MHz na vystupu oscileitoru. 
Potom pfipojime televizor a na stinitku by 
se me! zobrazit obsah nahodne nastavenb 
pameti. Neni-li tomu tak, kontrolujeme 
spravny prubbh signblu RAS a CAS 
a spravnou funkci delicti a posuvnych 
registru, generujicich synchronizacni im- 


pulsy. Je-!i v§e v pofbdku, vystfedime obraz 
pfepojovbnim vystupu posuvnych registru 
107 a 1010. 

Zapis do pameti nejlepe vyzkousime 
v soucinnosti s mikropocitabem. Nejprve 
vysleme na adresu OBAH bajt 01. Pak 
vysleme na adresy 0B8H a 0B9H bajty 00. 
Bod v levem hornim rohu by se mbl 
rozsvitit. Potom vysleme na adresu OBAH 
bajt 00 a na adresy 0B8H a 0B9H take bajty 
00. Bod v levem hornim rohu by mel 
zhasnout. Pokud se displej tak nechova, 
kontrolujeme, zda se pfeklapi spravnb 
klopny obvod 1019a pfi zapisu na adresu 
OBAH a zda se pfeklapi klopny obvod 1019b 
pfi zapisu na adresu 0B9H. 

V zapojeni nejsou zadne zaludnosti, pfi 
dobrych soucastkach a pfi sprbvnem zapo¬ 
jeni by mei displej fungovat na prvni 
zapojeni. 


Z£v£r 

Graficky displej je vhodny doplnek mik¬ 
ropocitace. Je vypracovana knihovna pod- 
programu pro procesor 8080. V teto knihov- 
ne jsou podprogramy pro spojeni dvou 
bodu carou, psani textu v ruznych velikos- 
tech pisma, vymazbni obrazovky, vyplneni 
casti obrazovky, kresbu rameCku. Pro 
pfipadne zajemce je tato knihovna k dispo- 
zici. 

Displej byl postaven na univerzalni desce 
s plosnymi spoji. Deska s plo§nymi spoji by 
vysla pfilis slozita a v amaterskych podmin- 
kach t62ko realizovatelna. Zapojeni na 
univerzalni desce je pfi peclive praci stejne 
spolehlive jako na plosnem spoji. 


Seznam soucastek 


Integrovanb obvody 

101, 1013 

MH7404 

102, 104, IO5.MH7490 

108, 109 

103 

MH7400 

106, 1014 

MH7410 

107, 1010 

MH74164 

1011 

UCY74121 

1012 

UCY7402 

1015, 1016, 1017 

1018 

UCY74153 

1019 

MH7474 

1020 

1021, 1022, 

MH7442 

1023. 1024 

MHB4116 

1025 

D195D 

1026 

K155LP8 

1027, 1028 

MH3212 

1029 

MH3205 

Tranzistory a diody 

T1 

KSY82 

T2 

KSY62B 

D1 az D6 

KA206 

Rezistory (TR 

191) 

R1 

380 a 

R2 

680 P. 

R3 

220 P 

R4, R5 

1 k<> 

R6 

75 o 

R7, R8, R8 

2.2 kP 

RIO 

47 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

330 pF, keramicky 

02 

470 pF, keramicky 

03 

680 pF, kermaicky 

04 

100 pF, keramicky 

05 

10 nF, keramicky 

06 

50 uF, TE981 

07 az 014 
Civka 

100 nF, keramicky 


LI — 7 z. na kostricce o 0,5 mm 
s feritovym jadrem 


Vlastnost obvodu 
MHB8253 

Pri pouzivani programovatel’neho obvodu 
MHB8253, presnejsie jeho ekvivalentu 
KF80 IK53, som sa stretol so zaujimavou 
vlastnosfou tohto obvodu, o ktorej som sa 
zatial’ nedozvedel v ziadnej literature a ktora 
by mohla zaujimaf i va§ich citatel'ov. 

Do jednoducheho mikroprocesoroveho 
syst6mu postaveneho na bazi mikroproceso- 
ra MHB8080 bol zakomponovany i obvod 
8253. Tento obvod, konkretne jeho citafi 0, 
bol vyuzivany ako citafi udalosti, naprogra- 
movany v modu 0. Pobet impulzov, ktore 
prisli na vstup CLK0, bol zisfovany ope- 
raciou bitania CPU z bitaca. Pri overovani 
zapojenia som okrem indho testoval sprav- 
nosf vysielania predvoPby na citafi nasledu- 
jucou postupnosfou prikazov: 

— inicializ^cia obvodu 8253, 

— vyslanie predvorby, 

— nafiitanie stavu citaca*, 

prifiom na vstup CLK0 neprich&dzali ziadne 
impulzy. Na prekvapenie naCitany udaj 
nezodpovedal vyslanej hodnote predvoFby. 
Tento stav sa nezmenil ani po opatovnom 
skontrolovani zapojenia. Po dlhsom experi- 
mentovani bolo zistend, ze na ..vine" je 
vstup CLK0. K spravnemu nacitaniu je 
nutne, aby po vyslani predvol'by pri§iel na 
vstup CLK aspoii jeden impulz a az potom 
nasledovalo nafiitanie stavu citafia. Pri 
vyslani prave jedneho impuisu na CLK, 
budu hodnoty vyslanej predvol’by a nacita- 
neho stavu rovnake. Pri vyslani dvoch 
impulzov bude nafiitany stav fiitada zmen§e- 
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ny o jedna atd’. Prvy impulz, ktory pride na 
vstup CLK po vyslani predvol’by, ma teda 
vyznam prepisovaci. Dalsie nacitavanie az 
po d’alSie predvolenie prebieh3 v poriadku. 
S uvedenou vlastnosfou som sa stretol pri 
oboch moznych sposoboch zisfovania sta¬ 
vu Citafia, pri jednoduchom i pfi prie- 
beznom (za chodu). 

Pre overenie spr^vnosti prenosu pred¬ 
vorby v skuSobnom zapojeni bol 
vytv£rany pomocny prepisovaci im¬ 
pulz v obvode MHB8255, ktory som 
mal v systeme k dispozicii. Podprogram, 
ktory umozhoval tento test, obsahuje ta- 
bufka 1. V skutocnom zapojeni nebol 
vytvcirany ziaden prepisovaci impulz. 
Sprdvnosf nacitania boia zabezpecena 
kratkym testovacim programom, ktory po 
vyslani predvol’by v cykle zisfoval stav 
6ita6a, na vstup ktoreho uz mohli prisf 
impulzy. Po zisteni nerovnosti medzi po- 
slednymi dvoma nafiitanymi hodnotami 
konfii test, ked’ze znamen^ prichod prepi- 
sovacieho impulzu, a tym i spravnosf 
posledne nacitaneho udaja. Pouzity pro¬ 
gram je v tabuPke 2. V oboch pripadoch 
som vyuziva! riadiace slovo pre fiitanie 
a predvol’bu najprv niz§ej a potom vy§§ej 
slabiky. Pripojenie obvodov 8253 a 8255 
neuvadzam, kded’ze ide o typicke zapojenia 
uv^dzand v kataibgoch. 

Jozef Krdr 


Tab. 1: 

KONTR: 

MVI A,RSI ; inicializbcia 8255 

OUT CWR1 

MVI A,00 ; nastavenie portu na ,,0“ 

MVI A,RS2 ; inicializacia 8253 

OUT CWR2 

MVI, A,PRL ; predvorba CTO 

OUT CTO 
MVI A,PRH 
OUT CTO 

MVI A,0FFH ; vyslanie impulzu 


OUT PIO 
MVI A,00 
OUT PIO 

IN CTO ; nacitanie a ulozenie stavu 
bitaba 

STA ADI 
IN CTO 
STA AD2 
RET 


Tab. 2: 

TEST: 

IN CTO ; prve nabitanie 

MOV C,A 
IN CTO 
MOV B,A 
TEST1: 

IN CTO ; druhe nacitanie 

MOV E,A 
IN CTO 
MOV A,E 

CMP C ; porovnanie na zmenu 

hod noty 

JZ TEST1 
RET 


^Pripravujeme: N 

Univerzalni program^tor 

pameti 

RAM disk 

Logicky analyzdtor 

Disketov6 jednotky 

RS232C 

Automaticky bubenik ze 
ZX Spectra 
Co je jazyk C 

V Turbo Prolog J 




koneCny automat 


Ing. Josef Koke§, CSc. 


Pozornym ctenSFum jistS neuniklo, ie mezi stavebnimi ndvody na ruzn6 Cislicove 
automatiky, af ui se jedn£ o elektronickC hrafcky, programovatelnC spinaCe 6i jinei 
zarizeni, existuje jistd podobnost. Ve vSech t&chto pripadech se totiz Casto jedna 
o sekvencni logickC obvody, kterC Ize zobecnit pojmem tzv. koneCnCho automatu. Neni to 
pojem novy a t§m Ctenarum, kteri se hloubeji zabyvaji kybernetikou, je dostateCnC zn£m. 
Protoze metoda koneCneho automatu je pro amatCrskou praxi mimoradnC vhodna, chtel 
bych s ni sezn^mit sirs! konstruktCrskou veFejnost. 


Prod zobecn&ni? 

Pokud je konstrukter postaven pred 
ulohu vytvorit jednoduchy sekvencni obvod 
(sekvenCni obvody jsou takove, ktere si 
„pamatuji“ nektery pfedchozi stav, obsahu- 
ji tedy klopnC obvody, pameti nebo alespofi 
zpetne vazby z vystupu na vstup), ma 
vetsinou moznost volit mezi postupem 
zalozenym na teorii, nebo na intuici. Na 
teorii zaloienC postupy (napr. Karnaughovy 
mapy, synteza z mintermu aj.) obvykle 
vedou k dobrym toretickym vysledkum, 
avsak jsou dosti pracne a Casto dovoluji 
vyjadrit obvod jen jako sif logickych clenu 
jednoho typu (napr. NAND). Takove reseni 
je ovsem nepouzitelne, dokud se (Casto 
intuitivne) neprevede na zapojeni z dostup- 
nych integrovanych obvodu a dokud se toto 
zapojeni pracne neoCisti od vseho zby- 
tecneho. 

VCtCina konstruktCru proto d£v£ pred- 
nost intuitivnimu navrhu, zalozenemu na 
zku§enosti. JednoduchC sekvencni obvody 
tak Ize navrhnout nepomerne rychleji, 
s mens! pracnosti a s mensim poCtem 
soucastek. Jenze casto mivaji tu neprijem- 
nou vlastnost, ze nefunguji... 

PodrobnejCi rozbor by pravdepodobnC 
uk£zal nCkterC priCiny chyb: 

— omyl: zkusenost ukazuje, ze pri 

poctu vstupnich sign£lu 
asi 8 a vice je uz slozitost 
obvodu tak znaCna, ze se 
Ize veimi snadno zmylit; 

— hazardnf signctly se §iri ruznymi 

stavy: cestami, a tedy i s ruznym 

zpozdenim. Tak se muze 
stat, ze signal dorazi na 
misto urCeni o zlomek 
sekundy pozdeji, nez je 
potreba; 

— zpetnd vazby: signal vedeny z vystupu 

na^ vstup muze nekdy 
zpusobit, ze se prislusne 
logicke Cleny chovaji jako 
klopne obvody; 

— vazba pres zdroj. 

Vysiedkem je stav, kdy relativne mala 
Cast prace a Casu se vynalozi na konstrukci, 
„vymy§leni“ obvodu, vCtsipu Casu konstruk¬ 
ter str£vi ozivov£nim a hledanim chyb. Pro 
amatCra, vetCinou bez solidniho pristrojo- 
veho vybaveni, proto sekvenCni obvody 
znamenaji tvrdy orisek. 

Do podobnych potizi se pred ned£vnem 
dostal novy, ale dynamicky se rozvijejici 
obor — programov£ni. Snad by proto 
nebylo na z6vadu pouCit se z jeho — byf 
zdanlive odtazitych — metod. Po po- 
CateCnim opojeni z programovacich jazyku 
prvni generace (Fortran) se z£hy ukazalo, 
ze prace programatoru je veimi neefektivni. 
ZpoCatku se soudilo, ze priCinou jsou Cetn£ 


omezeni programovaciho jazyka. To dalo 
vznik jazykum nove generace (PL-1), kde je 
dovoleno ,,skoro vse“. Ale efektivnost prace 
se tim vyraznC nezlepsila: uv£di se, ze 
i schopny programator soustavnC vyuzivci 
jen asi 60 % moznosti jazyka. ale pritom ze 
jen asi 30 % prace program^tora tvori 
vlastni psani programu a celych 70% je 
vCnov£no na ladeni a opravu chyb. (Podob¬ 
nost s praci obvod£re — konstruktera je 
zde zrejma). Proto moderni programovaci 
jazyky treti generace (Pascal) zcela umysl- 
ne kladou program^torovi prekazky, ktere 
maji za cil odradit jej od postupu a operaci, 
v nichz se Casto chybuje. Naproti tomu tyto 
jazyky nabizeji pouziti bezchybnych, ,,pre- 
fabrikovanych" konstrukci a schemat, ve 
kterych je pravdepodobnost chyby mini- 
malni. 

UCel tohoto Clcinku je podobny. Mel by 
uzivatelum nabidnout vyzkouCene, av§ak 
dostateCne univerzalni zapojeni, kterC Ize 
snadno prizpusobit mnoha aplikacim. Pri- 
zpusobeni se netyka vlastniho jadra obvo¬ 
du, ktere zustava ve vsech pripadech 
stejnd, je vyzkousenC a jeho oziveni obvykle 
neCini potize. Pro konkretni aplikace je tedy 
nutno jen ,,prisit“ potrebne vstupy a vystupy 
a podle nich modifikovat obsah pameti 
PROM. Protoze zakladni soustava se sklada 
z pouhych tri integrovanych obvodu (byf 
vys§( slozitosti), je d£le popsane reCeni na 
principech koneCneho automatu dokonce 
levnejsi, ne2 reseni klasickC. 

Stavovy diagram 

Obvodari obvykle pracuji se schCmaty, 
program&tori s vyvojovymi diagramy. My 
budeme pouzivat stavove diagramy, ktere 
slouzi k popisu jednotlivych stavu obvodu. 

Predstavte si napriklad, ze m6me popsat 
Cinnost motoru u vytahu. Motor muze byt 
zabrzden, muze byt v pohybu vzhuru nebo 
v pohybu smCrem dolu. Kazdou z tCchto 
moznosti budeme nazyvat stavem a bude¬ 
me jej oznaCovat krouzkem (obr, la). 
Dovnitr krouzku vepiSeme n^zev stavu, 
doporuCuji pouzivat tripismenovC zkratky 
z velkych pismen. Mezi jednotlivymi stavy je 
mozno prech^zet, napr. ze stavu BRZ 
— zabrzdeno, muzeme motor uvdst do sta¬ 
vu VZH — pohyb vzhuru. Na diagramu 


/ Stp 



Obr. 1. a) stavy motoru, b) prechody 
mezi stavy 


1b) jsou povolene prechody oznaCeny sip- 
kami (povolen je jen prechod ve smCru §i- 
pek, nelze tedy primo prejit z VZH do DOL 
a naopak). K tomu, aby nastal prechod 
z jendoho stavu do jinCho, musf vzdy byt 
spInCna urCit£ podminka. Nazev podminky 
je pripsan k Cipce, na obr. 1b) pouziv^m 
tripismenovC zkratky z malych pismen: nah 

— prikaz pro cestu nahoru ,kle — pfikaz pro 
klesani, stp — prikaz k zastaveni. Sipka 
u podminky stp nevychazi ze zadneho stavu 

— tim je naznaCeno, ze prechod do stavu 
BRZ probehne vzdy, kdykoliv je spInCna 
podminka stp, af se predim system na- 
chazel v kterCmkoliv ze stavu. Podminka 
prechodu samozrejme muze byt vyj^drena 
i kombinaci jednoduCsich podminek. 

SlozitSjCi obvody mohou mit primCrene 
slozitejCi stavove diagramy, ktere se mohou 
skladat (obr. 2) i z vice samostatnych C6sti. 
Podminkou prechodu v jednC C^sti diagra¬ 
mu muze byt i to, ze v jin6 Cctsti diagramu 
bylo dosazeno predepsaneho stavu. Na 
obr. 2 (v jeho pravC Ccisti) je v ovcilu 
vyznaCena podminka, ze prechod nastane 
teprve tehdy, kdy2 v levC C^sti diagramu 
nastane stav SI. 



Obr. 2. Pflklad slozit$j$iho stavovdho 
diagramu 


Navrh sekvenCniho obvodu budeme vzdy 
zahajovat tim, ze pro reCenou ulohu sesta- 
vime diagram, do ktereho vyznaCime 
vCechny moznC stavy, povolenC prechody 
mezi nimi a podminky, za kterych prechody 
nastavaji. 

Jcidro kone£n6ho automatu 

Stavovy diagram popisuje chovani obvo¬ 
du, tj. cil, ktereho m^me doscihnout. Nic 
zatim nevypovid^ o prostredcich, kterC pro 
dosazeni tohoto cile pouzijeme. 

ObvodovS realizace obecneho ko¬ 
neCneho automatu muze byt znaCne slozita. 
Abychom vystaCili s jednoduchym zapoje- 
nim, prijmeme nekolik zjednoduCeni 
a omezujicich podminek: Predevsim poCet 
stavu omezime na maxim&ln£ 16, protoze 
se vyrabejf nejvyse sestnactivstupove multi- 
plexery a demultiplexery (pokud by nekdo 
potreboval vice stavu, musel by multiplexe- 
ry skladat do vetCich celku). Dale nebude- 
me povolovat zcela NbovoInC prechody 
mezi stavy, ale z kazdCho stavu dovolime 
jen dva mozne prechody (tj. z kazdCho 
krouzku smeji vCst nejvyCe dvS Cipky). 
0 tom, ktery prechod se uskuteCni, bude 
rozhodovat jedna podminka. Pro kazdy stav 
to mu2e byt podminka jin^, ale v danem 
stavu vzdy jen jedna. Pri jejim splneni 
nastane prechod ve smeru prvC Cipky, pri 
nesplneni ve smeru druhe Cipky. Ctenar si 
muze overit, ze vCtsina jednoduchych auto- 
matik a ridicich obvodu, ktere byly dosud 
publikovany, tCmto podminkam vyhovi. 

Pri omezenich, popsanych v predchozim 
odstavci, postaCi na realizaci z&kladniho 
zapojeni koneCneho automatu tri integrova- 
ne obvody (obr. 3). Budeme je nazyvat 
j&dro koneCnCho automatu, nebof ve v§ech 
pripadech jsou zapojeny zcela shodne 
(plosny spoj neni treba menit). Prizpusobe- 
ni na konkrCtni funkci se deje jednak 





VysvCtleni funkce jadra konecneho auto- 

matu zahajime v okamziku prichodu hrany vlastnC adresu dalSich dvou bunek, nebof 

hodinovCho pulsu (hodiny nejsou v obr. 3 neni urCen bit s nejnizCi vahou, o n£mz 

zakresleny). S hranou hodin se prenese bude rozhodovat opet pravdivostni hodnota 

informace ze vstupu klopnych obvodu D1 prislusnC podminky). 
az D6 na vystupy Q1 az Q6. Upozornuji, ze Nyni je zrejme, proC jsme na zacatku 
se musi jednat o klopne obvody rizene urCili, ze z kazdeho stavu muze automat 

hranou, nehodi se proto napr. MH7475. prechCzet do dvou dalSich. Vy§§f bity obou 

V zapojeni na obr. 3 je pouzit integrovany bunCk urCuji Cisla tCchto stavu. Pozaduje- 

obvod 74174 PC, coz je sestice klopnych me-li pouze jeden nasledujici stav, pak 

obvodu typu D. Dva klopne obvody jsou v buftce platnC pro nesplnenou podminku 

nevyuzity, jejich vstup i vystup jsou volne. uvedeme jako vySsi Ctverici bitu Cislo stavu, 

Na vystupech Q1 az Q6 setrvava informace v nCmz se automat pravC nachazi; dokud 

az do nasledujiciho hodinoveho impulsu. podminka neni spInCna, pamet adresuje 

Ve vystupech Q3 az Q6 je zak6dov£no Cislo stale ,,sama sebe“ a automat zustava 

prave platnCho stavu. Toto Cislo se vede na v nezmCnenem stavu. Licha bunka (2n + 1) 

adresovaci vstupy B az E pamCti PROM je adresovcina v pripade, ze pravdivostni 

typu MH74188. hodnota podminky je 0, coz odpovida 

Nazaklade privedenC adresy navstupech urovni L, suda buftka se vztahuje ke 

A az E vydavC pamCf PROM na svych spInCnC podmince, tedy urovni H. Pokud je 

vystupech osmibitovou informaci Y1 az Y8. pred prechodem do stavu N splnena uz 

Z nich ve vyCSich bitech Y5 az Y8 je i podminka pro prechod do stavu N + 1, 

zakddov^no, do kterCho stavu ma automat automat behem jednoho hodinovCho im- 


prejit pri n^sledujicim hodinovem pulsu. 
Proto jsou vystupy Y5 az Y8 primo spojeny 
se vstupy D3 at D6 klopnych obvodu. Nizsi 
bity Y1 az Y4 pamCti PROM udCvaji, kter^ 
ze 16 moznych podminek se pred precho¬ 
dem do ncisledujiciho stavu bude testovat. 
Cislo, do kterCho je zakodovana podminka, 
je proto privedeno na adresovaci vstupy 
A az D multiplexeru MH74150. Ten vybere 
prave jednu ze 16 moznych podminek 
a privede ji na vstup A pameti. PovCimneme 
si, ze vystupy Y1 az Y4 urCuji podminku, 
ktera se pr^ve testuje, ale vystupy Y5 az Y6 
voli stav, ktery nastane teprve v priCtim 
kroku. 

Pokud je na vstupu multiplexeru zvolena 
podminka spInCna, coz odpovid^ urovni H, 
je na vystupu multiplexeru Q urover‘i 
L (obvod MH74150 invertuje) a tato uroven 
je privedena do vstupu pameti MH74188. 
Protoze od stavu tohoto vstupu je odvo- 
zen adresovy bit s nejnizCi v£hou, bude 
v n^sledujicim kroku vybirana pamCfova 
buhka se sudou adresou (A=L). Kdyby 
podminka mela uroven L, doslo by k vybCru 
liche adresy. 

PamCf MH74188 obsahuje 32 osmibito- 


pulsu muze prejit pres stav N az do stavu 
N + 1, kde Ceka na splneni podminky pro 
pokraCovani do stavu N + 2. 

Mozn£ roz§ireni jddra 

Mazaci vstup R klopneho obvodu 
74174PC je pripojen na kombinaci R1C1, 
ktera m^ za ukol zajistit, aby po zapnuti 
napajeni koneCny automat zaCinal v defino- 
vanem poCciteCnim stavu 0. Kdyby bylo 
potreba zabezpeCit, aby se konecny auto¬ 
mat do tohoto stavu vracel vzdy (obdobnC 
jako podminka “stp“ v obr. 1b), je mozno 
vyuzit pravC tohoto mazaciho vstupu. 

Druhym vyznamnym stavem, do ktereho 
Ize koneCny automat asynchronne nastavit, 
je stav 32 (vsechny vystupy Y1 az Y8 na 
urovni H). K tomu uCelu Ize vyuzit vybavova- 
ciho vstupu V pameti MH74188, ktery je na 
obr. 3 uzemnCn. 

Pri praktickych aplikacich vetCinou nevy- 
staCime s tim, ze konecny automat postup- 
ne zaujim^ predepsanC stavy, ale pozaduje- 
me, aby se v jednotlivych stavech generova- 
ly ruznC ridici signSly. V jednoduchem 
pripadC, kdy vystaCime s jednim sign^lem 


pro kazdy stav, muzeme jadro doplnit 
demultiplexerem MH74154, ktery rozde- 
kbduje Cislo prave platnCho stavu. TChoz 
demultiplexeru Ize vyhodne pouzit v pripa- 
dC jako je obr. 2, kdy se podminka odvozuje 
od dosazeni urCiteho stavu. 

Ve slozitCjsich pripadech je v kazdCm 
stavu potreba generovat vice signalu nez 
jeden. Pro takovy pripad je mozno pouzit 
druhou pamef PROM, s jejiz pomoci se 
v kazdem stavu koneCnCho automatu gene- 
ruje dalCich az 8 ruznych ridicich signalu. 

Velmi Casty a dulezity je pozadavek, aby 
automat setrval v urCitCm stavu pozadova- 
nou dobu. Pripomefime si, ze prechody 
z jednoho stavu do druheho nast^vaji 
u naCeho automatu s hranou hodinovCho 
signalu. Toho Ize s vyhodou pouzit, potadu- 
jeme-li ve vCech stavech stejnou prodlevu: 
hodiny se proste zpomali natolik, aby pulsy 
prichazely v intervalech rovnych pozadova- 
n6 prodlevC. VCtCinou vCak prodlevu poza- 
dujeme jen v nCkterych stavech a jeji delka 
je pro ruzne stavy ruzna. Princip reseni 
naznaCuje obr. 4a. Automat se ve stavu 
WAIT vlastnC nezastavi, ale prech^zi (pod¬ 
minka “time“ neni spInCna) opakovane 
stale do tChoz stavu WAIT, coz se navenek 
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jevi jako Cekani. Teprve kdyz vyprCi pre- 
depsana doba prodlevy, naplni se podmin¬ 
ka "time" a automat prejde do nasledujiciho 
stavu NEXT. Na obr. 4b je naznaCeno 
obvodove reCeni tohoto pripadu. ZpozdCni 
se realizuje jednou polovinou integrova- 
nCho obvodu UCY74123 (dvojity monosta- 
bilni obvod). VetCinou zpozdCni merime od 
prichodu do Cekaciho stavu (neni podmin- 
kou, zaCatek impulsu muzeme odvozovat 
obecnC od jakekoliv udalosti), proto vstup 
A monostabilniho obvodu pripojime k tomu 
vystupu demultiplexeru, ktery dekoduje Ce- 
kaci stav. V okamziku prechodu do Cekaciho 
stavu se vstup A uvede na urovefi L a touto 
sestupnou hranou se spusti monostabilni 
obvod, na jehoz vystupu po nastavenou 
dobu vznikne impuls H. Vystup Q je 
pripojen do prisluCneho vstupu multiplexe¬ 
ru podminek. Protoze se stav vodiCu na 
vystupech klopneho obvodu nemeni, nedo- 
chazi ke znovuspustCni monostabilniho 
obvodu. PovCimCme si jestC, ze doba 
zpozdCni signalu ze vstupu monostabilniho 
obvodu na jeho vystup je nepodstatna, 
protoze k testovani podminky dochazi tepr¬ 
ve s nasledujicim hodinovym pulsem po 
prechodu do stavu WAIT. 

Na obr. 5 je celkovC schema koneCneho 
automatu. Zapojeni obsahuje jadro automa¬ 
tu a dale pridavnou pamet, demultiplexer 


vych bunCk. Pro na§i potrebu jsou jednomu 
stavu automatu prirazeny dvC po sobC 
nasledujici buhky, obecne s adresami 2n 
a 2n + 1. Nachazi-li se automat v danem 
stavu, rozhoduje o vyberu adresy nejnizCi 
adresovy bit, oviadany vystupem multiple¬ 
xeru, tedy pravdivostni hodnota prave tes- 
tovane podminky. Obsah bunky je rozdClen 
takto: v nizCich Ctyrech bitech je ulozeno 
Cislo podminky, ktere se ma testovat pred 
prechodem do dalCiho stavu, vyCsi Ctyri bity 
obsahuji Cislo nasledujiciho stavu (tedy 
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Obr. 5. Uplnb za¬ 
pojeni univerzAI- 
niho konecnbho 
automatu 








a 2 monostabilni obvody v jednom pouzdre. 
Pridavne obvody podle teto kapitoly je 
mozno vypustit a nepotrebujeme-li je, nenf 
treba je osazovat. 

Prakticky postup ndvrhu 

Pri intuitivnim navrhu sekvencm'ch logic- 
kych obvodu je tSziSte prace v nalezeni 
spravneho zapojeni. Povsimndme si, ze pri 
na§em postupu je obvodove re§eni „prefa- 
brikovano" predem, a proto se hlavni 
pozornost soustred’uje na zpracovani sta- 
voveho diagramu. (Nemusi to byt vzdy 
prijemna, protoze pri jeho podrobnem 
zkoumani dasto objevime potize a uskali, se 
kterymi jsme puvodnd nepocitali.) 

1. Podrobne si promyslime pozadovanou 
funkci zarizeni. Zejmena si ujasnime, jake 
vstupni signaly mame k dispozici, jak na ne 
ma zarizeni reagovat a dale jake vystupni 
signaly ma zarizeni generovat. 

2. Podie pozadovane funkce sestavime 
stavovy diagram. Obvykle zadneme s vy- 
ctem stavu, ktere potom pospojujeme §ip- 
kami prechodu. Podminky prechodu odvo- 
zujeme bud’ od dasovych intervalu nebo 
(prednostnd) od vstupnich signaiu. Tim, 
jake signaly se maji generovat na vystupu, 
se v teto f&zi nezabyvame. 

a) pokud je z nekterdho stavu (obr. 7a) 
vice moznych prechodu, pokusime se je 
rozlozit na vetsi podet prechodu jednodu- 
chych, ovlivnenych jen jednou podminkou 
(obr. 7b); 

b) cekani na splneni podminky regime 
podle obr. 4a skokem na sebe sama; 

c) slozite funkce se snazime rozlozit na vice 
jednoduSSich diagramu (obr. 2), ktere spo- 
lu souvisi jen velmi volne nebo spolu 
nesouvisi. Kazdy z takovych diagramu pak 
regime samostatnym koneCnym automa- 
tem; 

d) nezapomeneme urfiit, ktery stav bude 
vychozi po zapnuti napajeni. Tento stav 
bude mit Cislo 0. 

3. Navrhneme kmitofiet gener^toru hodin. 
Vzhledem k rychlosti pouzitych obvodu 
(predevSim pamdti) nem^i tento kmitofiet 
prestoupit 10 az 12 MHz. Jinak mu2e byt 
zvolen prakticky libovolnd. 

a) V pripade, ze ve stavovem diagramu 
figuruje pouze jedno zpozdeni anebo vice 
pripadu zpozdeni o stejny interval r, byva 
vhodne zvolit kmitofiet hodin umerny tomu- 
to intervalu r. 

b) Pokud pozadovanci zpozdeni nejsou 
shodna, ale jsou celistvym n^sobkem inter¬ 
valu r, byv^t nekdy mozn6 rozlozit vice- 
nasobny interval (obr. 8a) na vice jednodu- 
chych intervalu (obr. 8b). 

4. OvSrime, zda diagram vyhovuje podmin- 
kam pro pouziti obvodu podle obr. 5. To 
znamena, ze stavu smi byt maximalnS 16. 
Z kazdeho stavu smeji vest nejvy§e dv§ 
Sipky: jedna pro pripad, ze podminka je 
splnena, druha pro pripad opacny. 

5. Teprve nyni si poznamename, jake 
signaly se v jednotlivych stavech maji 
generovat na vystupech. 

6. Vstupni signaly (“podminky") privedeme 
k multiplexeru a ocislujeme. 

7. Pripravime si tabulku podle tab. 4. 
V jednotlivych fadcich budeme postupne 
vyplhovat ftislo podminky, ktera rozhoduje 
o prechodu do nasledujiciho stavu a pro 
ob6 mozne urovne H, L t6to podminky take 



Obr. 6. Podobnost mezi sekvencnhv 
provadentm programu v poiitaci (a) 
a prechody u konecndho automatu b 



Obr. 7. Rozklddarv' sloziteho prechodu 
do vice prechodu jednoduchych 



a) b) 


Obr. 8. Rozklad vicendsobndho caso- 
vdho intervalu 3 r na vice zdkladnich 
intervalu 


cisla stavu, do kterych se prejde v pri§tim 
kroku. 

8. Sloupce “cislo podminky" a “pristi stav" 
z tabulky podle predchazejiciho odstavce 
zakodujeme binarne (pozor na to, ze bity 
s nizsi vahou Y1 az Y4 patri k dislu 
podminky!) Zakbdovanou informaci napro- 
gramujeme do pam§ti PROM. 

9. S pomoci demultiplexeru nebo dalSi 
pameti PROM vytvorime pozadovane vy¬ 
stupni signaly. 

10. Pro vyzkouseni automatu nahradime 
generator hodin tlafiitkem. Po zapnuti na¬ 
pajeni ovSrime, ze obvod se nachazi ve 
stavu 0, a pote tlacitkem krokujeme jednot- 
livymi stavy. Upozornuji, ze se musi jednat 
o tzv. bezodskokov6 tlacitko (napr. osetre- 
ne pomoci obvodu R-S). 


Pnklad 1 

Vsichni si umime predstavit semafor, 
ktery ridi dopravu na uzk6 objizd’ce. Sema¬ 
for pou§ti proud vozidel postupn§ z jedne 
a z druhe strany. Pokusme se sestavit 
automat pro ovladcim takov6ho semaforu. 

Stavovy diagram semaforu je uk£zan na 
obr. 9, vyznam symbolu je vysv^tlen 
v tab. 1. 

Po zapnuti napajeni za6ne blikat zluta 
(2SV—2NS—2SV), dokud neni splnena 
podminka “run", tj. dokud bud’ obsluha 
nestiskne tlabitko, nebo dokud neprijde 
signal od semaforu na protilehle strane. 
Tehdy se rozsviti zlut6 s fiervenou a po asi 
3 sekundcich naskoCi zelen^. Signal "volno" 
trva dobu r 3 . Po n§m se opet rozsviti zluta 
na 3 sekundy, aby nasledovala Cervena. 



Obr. 9. Stavovy diagram 


Tab. 1. Kodovani stavu a podminek 


2SV .sviti zluta 

2NS .nesviti 2luta 

2CS .sviti zluta s dervenou 

ZES .sviti zelena 

2LS .sviti zluta 

CEK, CES sviti dervena 

SIG .sviti dervena a je povolena 

doprava v protismdru 

n i.perioda kmitani (1 s) 

7 i 2 .doba na pripraveni (asi 3 s) 

Ji 3 .doba, po kterou sviti zelena 

n A .doba na projeti objiid’kou 

pon .zapnuti napajeni 

run .bud’ signal od semaforu v proti- 

smeru, nebo stisknuti tladitka 


Cervena sviti nejprve po dobu r 4 , dokud 
vozidla, ktera vyjela na zelenou, neopusti 
objizd’ku. Pote semafor na 1 s prejde do 
stavu SIG, kdy sice i nadaie sviti cervena, 
ale zaroven se vy§le signal pro protilehly 
semafor, ze objizd’ka je volna. Cervena sviti 
i ve stavu CEK, kdy se ceka, az protilehly 
semafor uvolni cestu. 



Protoze se v diagramu casto vyskytuji 
nasobky 1 s, zvolime kmitodet hodin 1 Hz. 
Upraveny stavovy diagram potom je na 
obr. 10. Podmince "run" pridelime cislo 0, 
podmince r 3 cislo 1 a podmince r 4 cislo 2. 
Neoznadenou podminku ztotoznime s dis- 
lem 3 a protoze je nebezpednd ponechat 
vstupy neosetfene, prisludny vstup multi¬ 
plexeru uzemnime. Poznamenavam jedtd, 
ze pro tak dlouhe easy, jako je x 3 , i 4 , nejsou 
obvody UCY74123 prili§ vhodn6. 

Obsah pameti PROM je v tab. 2. 


Pfiklad 2 

Slozitejsi je pripad automatu, ktery ridi 
provoz plynovych horaku (obr. 12). Horaky 
vdt§ich vykonu se spousteji pomerne kom- 
plikovanym postupem. V klidovdm stavu 
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Tab. 2. Program pro semafor 



Tab. 3. Stavy a podminky pro automatiku 
plynovych horaku 

CNS dekani na startovaci signal 
KOI kontrola klidovd polohy didla tlaku 
vzduchu 

K02 kontrola tlaku plynu 
WA1 cekanl 
WA2 dekani 

K03 kontrola provdtr&v&nl topeniStd 

ZAP pokus o zapaleni 

K04 kontrola tlaku plynu 

K05 kontrola privodu vzduchu 

K06 kontrola plamene 

K07 test, zda se stale pozaduje provoz 

ERR stav chyby 

sta signal z termostatu k nastartov&nl 
horaku 

vzd signal z didla tlaku vdtraciho vzduchu 
ply signal z didla tlaku plynu 
p/a signal z didla plamene 
t, prodleva 30s 
x 2 prodleva 3s 
t 3 prodleva 30s 


Poznamenejme, ze priklad je zjednodusen, 
prislusna CSN stanovi jeste dal§i doplnujici 
pozadavky. Jednim z nich je podminka, ze 
zarizeni musi setrvat ve stavu ERR i pri 
vypnuti a opdtndm zapnuti napajeni. Proto 


Tab. 4. Vzorova kddovacl tabulka 

_ Yt a i Y4 Y5 az Y8 

soudas- uroveh dislo pfiSti 

ny stav podminkypodminky stav 

"o L 

_H_ 

1 L_ 

_H_ 

2 L_ 

_H_ 

li L 

H 


je vybavovaci vstup V pameti 74188 ve 
skutednosti pripojen k pamefovemu rele 
(na obr. neni zakresleno), bimz je zabezpe- 
beno setrvam ve stavu d. 15 — ERR. 
Odpovidajici vstup 15 multiplexeru spojime 
se zemi. Ostatni dasti jsou zapojeny b£2ne. 

Zdvdr 

V technicke praxi se casto vyskytuje 
potreba sestavit levny a spolehlivy automat. 
Tento cianek k tomu mdl dat navod. 



Obr. 11. Stavovy diagram automatu pro 
ptynovy hofAk 


CNS (tab. 3) automat setrvava az do 
startovaciho povelu sta napr. z termostatu. 
Pak se postupnd zkontroluje, zda cidlo 
tlaku vzduchu je v klidove poloze (tj. zda se 
nezaseklo) a zda v potrubi je dostatedny 
tlak plynu. U2 ve stavu K02 se spusti 
dmychadlo spalovaciho vzduchu a po krat- 
kd prodleva t 3 = 3s (stav WA1) se pfejde 
do prvdho dekaciho cyklu. Udelem tohoto 
cyklu je, zajistit asi po dobu = 30 s 
provdtravanl topeni§td vzduchem, aby 
pripadne zbytky plynu nemohly vytvorit 
traskavou smds. To je splndno strfdavymi 
preskoky WA 2 — KO 3 — WA 2. Jakmile je 
topeniSte provdtrano, je mozno otevrlt 
prlvod plynu a zaroven se zacit pokouset o 
zapaleni horaku (t 2 = 4 s). Nasledujtd daldi 
cyklus/<0 4 az K0 7, ve kterdm sepostupne 
kontroluje tlak plynu, pritomnost spalova¬ 
ciho vzduchu, pritomnost plamene a to, zda 
termostat nadaie pozaduje zapnuty horak. 
Pokud ne, prechazi automat do stavu 
cekani CNS. V pripadd jakekoliv chyby 
nastava prechod do chybovdho stavu ERR. 



TURBO PASCAL 4.0 

Kalifornskd firma Borland International, 
ktera se specializuje na programove vyba- 
veni osobnich pocitacu, pripravila pocitado- 
vym programatorum pekny darek k Ion- 
skym vanocum — prisla totiz s novou verzi 
prekladade Turbo Pascal pro osobni po- 
citade kompatibilni s IBM PC, oznadenou 
4.0. 

Nove provedeni skyta oproti verzi 3 radu 
vyhod, predevsim jim Turbo Pascal vstoupil 
do svdta moduiarniho programovani. Diky 
oddelene prekiadanemu hlavnimu modulu 
a jednotkdm (units), v nichz Ize zavest 
konstanty, typy, promenne, procedury 
a funkce pristupne jinym jednotkam di 
hlavnimu modulu prostrednictvim jednodu- 
chdho odvoiani na jmeno jednotky, se 
podarilo mimo jine podstatne posunout 
hranici celkove velikosti ciloveho kddu. 
Jestlize verze 3.0 dokazala (bez segmenta- 
ce) vytvorit program o maximalm deice 
kddu 64 kB, nove Turbo omezuje touto 
hranici jen velikost jednotlivych modulu. 
A protoze jeho linkovaci cast dokaze pospo- 
jovat libovolny pocet modulu, je vysledna 
velikost spustitelneho kddu omezena jen 
fyzickou velikosti pameti poditace nebo 
moznostmi operacniho systdmu. 

Sedm standardnich jednotek, doddva- 
nych v knihovne TURBO. TPL, s niz dokaze 
Linker tez pracovat, skryva vedle standard¬ 
nich pascalskych rutin celou radu uzi- 
tednych prostredku pro praci s obrazovkou 
a tiskdrnou di styk s operacnim systdmem, 
stejnd jako pestrou skdlu grafickych pod- 
programku. A prave v grafickych procedu- 
rdch se knihovny ctvrte verze vyrazne lisi od 
svdho predchudce, takze predevdim diky 
nim nedokdze Turbo 4 zpracovat zdrojove 
texty napsane pro verzi 3. 

Linkovaci cast Turbo prostredi vsak umi 
spojovat nejen pascalske moduly — dokaze 
totiz pripojit i moduly ziskane pormoci 
assemblerskych pfekladacu MASM di A86. 
Oproti verzi 3 zavddi ,,ctyrka" navic take 
assemblerska makra zahalena do syntaxe 
procedur typu inline. 

Verze 4.0 se muze tez pochlubit novymi 
typy dat. Pfibylo napriklad cele dislo bez 


znamdnka (word) di ,,dlouh6" 32bitovd ceia 
dislo (longint), v pripade pouziti matematic- 
keho koprocesoru 80x87 pak Ize pracovat 
s desetibajtovymi reainymi cisly (extended) 
nebo s 64bitovym celociselnym typem, 
jehoi horni hranici predstavuje dislo 9 223 
327 036 854 775 807. 

Vedle direktiv prekiadace znamych 
z prededle verze se nabizi i ndkolik direktiv 
pro podmineny preklad useku programu na 
zakladd definovani zviastnich symbolu. Tim 
se vyrazne zjednodusuje napriklad ,,od- 
strahovani” pomocnych casti programu 
vyznamnych pouze ve fazi ladeni ci rozliseni 
casti zdrojoveho textu platnych jen v pripa- 
de pritomnosti nebo naopak nepritomnosti 
matematickeho koprocesoru v sestavd po- 
citade. 

Z noveho prekiadace byly odstrandny 
prostredky pro prekryvani podprogramu, 
coz muze p'rinaset urcite potize. Operacni 
systbm MS-DOS, pod nimz dnes pracuje 
naprosta vetSina PC, umi standardnd za- 
chazet jen s 640 kB pameti. Jestlize tedy 
v pameti bezi komunikacni program mistni 
sitd a daldi misto zabiraji n§kter6 rezidentni 
programy typu SideKick, na pascalskou 
aplikaci jiz mnoho prostoru nezbyva. 

Vedle zakladni verze prekiadace pro 
interaktivni praci se dodava i modifikace 
pro davkove zpracovani. Vedle ni je 
k dispozici i rada sluzebnich programu. 
Pascalskou knihovnu obsluhuje TPUMO- 
VER. vedeni projektu usnadhuji MAKE 
a BUILD, zajistujici samocinny preklad 
vdech jednotek i assemblerskych modulu 
pripojovanych k hlavni casti, Rutina GREP 
umi vypsat vyskyt zadaneho retezce ve vice 
souborech, snadnejsimu prevodu progra¬ 
mu odladenych pod Turbo 3 do tvaru 
vyhovujicimu verzi 4 pomaha program 
UPGRADE. 

Podle slov materske firmy generuje novy 
prekladac velice efektivni k6d zarucujici 
znatelnd rychlejsi zpracovani programu. 
Prvni zpravy uzivatelu tyto udaje skutecne 
potvrzuji, avsak bylo by urcite jeste pred- 
casnd cinit definitivni soudy o tomto novem 
produktu. Jeho kvalitu proven' az dlouhodo- 
bejsi uzivani a tvorba rozsahlejsich sy- 













KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Digitalni 


melodicky 


zvonek 


(zpozdCni spfnaCe). Pri hrani Casti me- 
lodie zhasina ihned. Zhasnuti LD3 sig- 
nalizuje konec Cinnosti zvonku. 
FunkCni zapojeni je na obr. 1. 


Jan Zanek 


V posledni dob§ se ve velk£m mnoistvi rozmohla amat&rska stavba 
melodickych zvonku, o 6emi sv&ddi jii n&kolik pianku uverejn&nych 
v AR. Proto bych chtSI prisp&t i ja svou netypickou konstrukci melodic- 
k6ho zvonku, ktery vznikl z po§kozenych melodickych digitainich hodi- 
nek. 


Schema zapojeni melodickeho zvon¬ 
ku umo*rtuje: 

— zahrat celou melodii bez ohledu na 
dobu stisknuti zvonkov6ho tlaCitka, 

— zahrat Cast melodie po dobu stisk- 
nutf zvonkovCho tlaCitka, 

— pri mozn6 poru§e prepnout na kla- 
sicky zvonek, 

— regulovat hlasitost, 

— automaticky odpojit nap£jeni zesilo- 
vace po skonCeni melodie, 

— diagnostikovat spravnou Cinnost 
svitivymi diodami. 


Popis zapojeni 

,,Srdcem“ melodickeho zvonku je 
„vrak“ digitainich melodickych hodi- 
nek, ktery je zdrojem signaiu. Melodii 
spou§time kontakty jazyCkovCho reia, 
ktere je buzeno usmCrnCnym nap§tim 
domovniho rozvodu ze zvonkovCho 
transformatoru. Vystupni signal z hodi- 
nek je veden pres odddlovaci' transfor- 
mator, co* je nezbytne pro oddSleni ze- 
m6 hodinek. Signal je zesilovan na 
*adanou uroveh a souCasnC je zaveden 
do napCfovCho spinaCe, ktery ridi na- 
pajeni zesilovace. Je-li na vstupu 
spinaCe signal, pripoji se napajeci na- 
p6fi zesilovace. 

Napajeni melodickeho zvonku vyza- 
duje dve napati. Napeti 1,5 V je stale 
(tedy i v klidov6m stavu) pripojeno 
k hodink£m, co* nenl na zavadu, pro- 
toze jejich odber je zanedbatelny. Na¬ 
peti 15 V pro zesilovaC je automaticky 
zapineno pri hrani melodie. Volba ceie 
nebo casti melodie je zabezpeCena 
pfepinaCem Pr2. V poloze 1 se zahraje 
ceia melodie, protoze napeti 15 V je 
stale pripojeno. V poloze 2 se napeti 


15 V pripne do spinaCe pres jazyCkovy 
kontakt, ktery pritahuje pouze v dobe 
stisknuti zvonkov6ho tlaCitka, tzn., ze 
melodie bude zahrana jen po tuto do¬ 
bu. Melodicky a puvodni zvonek se 
prepina prepinaCem Pri. Zvonek ma 
navic optickou signalizaci pomoci sviti- 
vych diod. V klidovCm stavu sviti LD1, 
ktera indikuje Cinnost zdrojove Casti, 
zvonek je pripraven k Cinnosti. LD2 po- 
dava informaci o spu§t6ni zvonku a sviti 
po dobu stisknuti zvonkovCho tlaCitka. 
SouCasnC s LD2 se rozsviti LD3, ktera 
indikuje funkci spinaCu hodinek a spuS- 
teni zesilovaCe. Pri hrani ceie melodie 
zhaslna asi za 15 s po jejim odehrani, 


Tl Prla 



Obr. 1. Funkdni schema 
melodickeho zvonku 



Strojek z hodinek 

Ke stavbe se hodi jakekoli digitaini 
hodinky s jednou nebo sedmi meiodie- 
mi. Vadny dispiej Ci porusenC segmen- 
ty, rozladCny osciiator, vet§i spotreba 
proudu atd. (nejCastCjCi zavady) neva- 
df. Z hodinek vyjmeme elektronickou 
east. Pruzinovy kontakt od piezoelek- 
trickeho reproduktoru odpojfme, aby 
nam pri dalCi manipulaci nevadil. Podle 
popisu tlaCitek, kontaktu Cianku, konta- 
ktu vedoucich na pia§f pouzdra a od- 
pajeneho bodu od pru*inky snadno po- 
zname pajeci body na desce s ploSny- 
mi spoji. Na tato mista pripajime odizo- 
lovane telefonni vodiCe deiky asi 1 cm 
kolmo k desce s ploSnymi spoji. Na vy- 
robenou desku nasadime elektroniku 
z hodinek tak, aby pripajenC vodiCe 
proCly otvory. VodiCe opatrne ohneme 
k pajecim ploCkam a pripajime. Elekt- 
ronika hodinek je lehka, drzi sama na 
vyvedenych vodiCich. Z takto priprave- 
nym ,,vrakem“ jiz muieme dai bez pro- 
bl6mu pracovat. 

Pfi pajeni musime mit na zreteli, ze 
pracujeme s obvody, vyrobenymi tech- 
nologii C-MOS. 

Praktick# provedeni 

Schema zapojeni je na obr. 2. Zesilo- 
vaC ma standardni zapojeni s integro- 
vanym obvodem MBA810, ktery pfi na- 
pajeni 15 V ma vykon asi 4 W. Spinaci 
obvod sepne, kdy* se na jeho vstupu 
objevi signal o napati asi 10 mV. Tato 
citlivost pro potrebu hodinek plnd po- 
staCuje. 

Ke zdroji a usmarhovaCi neni treba 
se take mnoho rozepisovat. Usmarfio- 
vaC pro stridava napati 8 V tvori Graet- 
zuv mustek s vyhlazovacim konden- 
zatorem. V zapojeni spolehiiva spinaji 
reia s pritainym napatim do 13 V. Do- 
poruCuji pou*it jazyCkova reia, nebof 
u jinych typu rele vznikaji ruSici uCinky 
pri spinani. To se projevi ruznymi pfe- 
chodovymi stavy v hodinkach, ktera 
preruSi melodii. Po zapojeni ruznych 
typu reia jsem dospai k zaveru, ze jina 
typy maji sedmdesatiprocentni uspas- 
nost zvonku, jazyCkova maji stopro- 
centni uspa§nost. Pro informaci 
uvadim naktera typy jazydkovych reia 
JR 65, ktera Ize pou*it (se Ctyrmi kon¬ 
takty): 

HU 170 108 .9 V, HU 170 124 

-9 V, HU 170 122 ... 8,7 V, HU 170 

109_10,9 V, HU 170 106 . . . 10,2 V, 

HU 170 126 .. 11,2 V. V mam hotovam 
vyrobku je pouiito HU 170 110 
... 11,6 V. Pochopitelna Ize pou*it i ja¬ 
zyCkova reia se §esti nebo tremi kon¬ 
takty (LD2 a R13 potom muzeme pripo- 
jit paralelna k vinuti reia). 

Zdroj napati je postaven z toho, co 
bylo doma po ruce. Sifovy transfor- 
matorek je bazna uzivany v prumyslova k 
automatizaci, zality v plastu, ktery ma m 
na sekundarnim vinuti 24 V (vykon V 
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Generator tvarovych kmitu 


Ing. P. Zeman, Ing. J. Vomela 

(Dokondenl) 


2 VA). Stabilizovan6 napSti je zajiStSno j 
integrovanym stabilizatorem, z jeho2 
vystupu je nap&jen zesilovaC a napSti 
15 V je dale vedeno na stabilizator se 
Zenerovou diodou. Zde ziskan6 napfeti 
asi 2,7 V je treba, pres tri do s6rie zapo- 
jen6 kFemlkova diody, „srazit“ na na- 
pajecf nap6t( hodinek 1,5 V. 

Vystup hodinek je propojen se vstu- 
pem zesilovaCe a spfnaCe pfes oddaio- 
vacf transformatorek. Transformatorek 
je pouSit z bSZnd vyrabSnych kapes- 
nich pfijimaCu a Ize pouZit jakykoli typ. 
Transformator Ize tak6 vypustit, jestliie 
vystup z hodinek spojime pFimo se 
vstupem zesilovaCe. Zem hodinek po- 
tom spojime pFes rezistor asi 820 ft 
se zemi zdroje. Touto upravou Ize na- 
hradit transformatorek, av§ak za cenu 
men§fho zesileni. V 2adn6m pFipadfe 
nesmime nav£zat zem hodinek se zdro- 
jovou zemi pFimo! 

Pro jednoduchou konstrukci je pou- 
2ita reproduktorova skriftka pouilvana 
v ruznych institucich jako rozhlas po 
drata. Oviadaci prvky jsou umist6ny na 
bo6ni st&n6, svttiv6 diody na 6elni st§n§ 
(barevnS odli§eny). Zadni kryt neni tre- 
ba zhotovovat, nebof montaii na stSnu 
v chodbS se stava zbytednym. 

Ciankem ..Melodicky digitaini zvo- 
nek" jsem cht§l pouk&zat na to, jak je 
moZn6 vyuZit po§kozen6 digitaini ho- 
dinky, kter6 (zejm6na vyrobky Hong¬ 
kong) se Casto pokazi a leZi doma „v 
§upliku“. 


Seznam souddstek 

Rezistory 

R1 

100 kO 

R2 

100 n 

R3 

68 0 

R4 

1 O 

R5 

6,8 kO 

R6 

820 kO 

R7 

5,6 kO 

R8 

560 0 

R9 

390 0 

RIO 

220 0 

R11 a i R13 

750 0 

R14 

1 kO 

PI 

KondenzAtory 

10 ko, linearnf 

Cl, C7, C13 

100 nF, keramick6 

C2, C4, C9, C14 


az C16 

100 (iF/35 V 

C3, C8 

500 nF/15V 

C5 

2,7 nF, keramicky 

C6 

470 pF, keramicky 

CIO, C11 

5 mF/6 V 

C12 

50 nF/6 V 

Polovodicovd souddstky 

D1 a t D5 

KA501 

D6 at D11 

KYI 30/80 

ZD1 

KZ140 

LD1 at LD3 

LQ, VQA.. 

T1, T2 

KC509 

T3 

KF517 

101 

MA7815 

102 

MBA810 (AS, DAS) 

Ostatni 

Tri 

sifovy transformator 
220/24 V — 2 VA 

— v plastu 

Tr2 

odddlovaci transfor¬ 
mer (viz text) 

Re 

jazyCkov6 rel6 JR-65 
(viz text) 

hrajici ,,vrak“ digit&lnich hodinek 

reproduktor 4 0/5 W 

PFI, Pr2 

dvoupoiohovy prepi- 
nad 


Obrazce plo§nych spoju obou 
desek a rozmistdni soufcastek 
jsou na obr. 13 a 14. Pouze dolni 
deska je z oboustrannS piatova- 
n6ho kuprextitu (jejf vrchni strana 
tvoFi spoleCnou „zem“ pffstroje). 
V osazovacim pianku dolni desky 
(obr. 14) jsou zakrouZkov£ny vyvo- 
dy, kterS je tFeba s vrchni stranou 
kuprextitu prophet, ostatni otvory 
je nutno zahloubit. Driak svftiv6 
diody je vyroben z jednostrann& 
piatovan6ho kuprextitu (obr. T5). 

Vykresy panelu jsou na obr. 16 aZ 
18. Na subpanelu jsou pri§roubo- 
v£ny dv§ dvojice vystupnich svorek 
(dvojzdiFky WK 45403), potencio- 
metry R2, R63, R68 a dr2£k svitiv6 
diody D40. Na zadnim panelu je 
upevnSn sifovy transformator, sifo- 
va pfivodka, pojistkov6 pouzdro, 
sifovy spinaC a trojice dvojzdirek 
(obr. 19). Sitovy segment pFepinade 
Isostat je zpevnfen dv§ma svorniky 
(obr. 20). PFedem je tFeba pFevrtat 
otvory v uchytkach spinaCe z 0 2,5 
na 0 3,1 mm. S hmatnikem na fcelni 
stran§ je pFepinad spojen tahlem 
(obr. 21), kter6 zhotovime napF. ze 
svareciho dratu. 

Pro volbu tvaru vystupniho sig- 
naiu je pouZita tlafiftkova souprava, 
sestavena z trojice vzajemn6 v&za- 
nych tlafiitek Isostat, kaZd6 s dvojici 
pFepinacich kontaktu. Tato soupra¬ 
va je zapdjena v horni desce 
s ploSnymi spoji. Druhou tlafcitko- 
vou soupravu tvoFi trojice vzajemnS 
vazanych tiaCitek pro volbu rozsa- 
hu, kazd6 s dvojici pFepinacich 
kontaktu, dale tlaCftko se samostat- 


Seznam sou6£stek 


Rezistory 

R1, R44 

1 ko, TP 012 

Rla, R44a 

390 0, TR 213 

R2 

10 k 0 , Iine6rni, 

R3 

TP 280 

6,8 kO, TP 012 

R3a, R7, R13, R39 

IkO, TR 213 

R82, R87 

R4, R6, R45, R59, 

10 kO, TR 213 

R69, R71 

R5, R73 

18 kO, TR 213 

R8, R12 

100 kO, TR 213 

R9 

15 kO, TR 213 

RIO, R41, R67 

1,5 kO, TR 213 

R11, R46, R60 

10 kO, TP 012 

R14, R17 

470 kO, TR 191/F 

R15, R18 

47 kO, TR 191/F 

R16, R19 

4,7 kO, TR 191/F 

R20 

3,3 0, TR 213 

R21, R62 

680 0, TR 191/F 

R22 

2,7 ko, TR 191/F 

R23 

2,7 kO, TR 213 

R24 

1,8 kO, TR 213 

R25 

1,8 kO, TR 191/F 


nou aretaci s dvojici pFepinacich 
kontaktu pro volbu „Hz“ a „kHz“, 
a tlaCitko propojen6 tahlem se 
sifovym spinafiem. PotFebna sesta- 
vy tlaCitek Ize s vyhodou seskiadat 
z v^prodejnich tlaCitkov^ch sou- 
prav. 

Propojovaci vodide jsou uspo- 
Fadany do dvou svazku. Jeden 
slouli k propojeni sitov^ch obvodu, 
vCetnd propojeni kostry pFistroje 
s kontaktem vyvodky, pFipojenym 
k ochrann6mu vodidi, druhy k pro¬ 
pojeni sekund^rnich vinuti transfor- 
mitoru s usm6rfiovaCi. V§echny 
dvojzdiFky jsou s patFiSnymi body 
na desk^ch s plo§n^mi spoji propo- 
jeny stin§nym souosym kabelem 
0 0 3 mm. 

Stavba pffstroje 

Zhotovime mechanics dily uve- 
den6 v rozpisce. PFed osazenim 
desek pefclivS zkontrolujeme spoje 
a pFipadn6 z&vady odstranime. 
Pozn.: Dioda D12 je umistSna na 
svork^ch ,,ovl. H“; Dll a R86 ze 
strany ploSnych spoju! Pouiijeme-li 
MAA748CN na mistfe 101, je tFeba 
osadit kondenz&tor C35; pFi 
MAA741CN C35 neosazujeme. 

. Pro dr6tov6 propojky pou2iv£me 
vodide o 0 0,5 mm. Tladitkov6 sou- 
pravy nasuneme do desek s ploSny- 
mi spoji, ale nep£jime. Stejn6 tak 
nep£jime katodu D4 a anodu D6. 
Polohu d6r, oznaCenych na vykresu 
zadniho panelu hvSzdidkou, pFizpQ- 
sobime pouiit6mu sitov6mu trans- 
form^toru. Pou2ijeme-li monolitick6 
stabiliz^tory v kovovdm pouzdru, 
vyvrt6me v prav6 a Iev6 bodnici 


R26 

470 0, TR 191/F 

R27 

12 kO, TR 191/F 

R28 

1,2 kO, TR 191/F 

R29, R32, R83, R84 

4,7 kO. TR 213 

R30, R31 

12 kO, TR 213 

R33, R34, R37, R38, 

100 0, TP 213 

R66 


R35, R36, R72, R74 

330 O, TR 213 

R40 

2,2 kO, TR 213 

R42 

510 0, TR 213 

R43 

5,1 kO, TR 213 

R51, R52 

510 0, TR 191/F 

R47, R55 

51 O, TR 191/F 

R48, R56 

100O, TR 191/F 

R49, R57 

150 O, TR 191/F 

R50, R58 

300 0, TR 191/F 

R53 

1,1 kO, TR 191/F 

R54 

2,4 kO, TR 191/F 

R61 

1 kO, TR 191/F 

R63 

2,5 k O, line^rni, 


TR 160 

R64 

1,2 MO, TR 213 

R65 

15 0, TR 213 

R68 

10 k 0, line^rm, 


TP 161 

R70, R77, R80 

470 0, TP 213 

R75 

47 0, TR 213 
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Obr. 13. Obrazec plosnych spoju a rozmfst&nt souddstek horn / desky (W30) 


R76 82 Q, TR 213 

R78, R79 22 ft, TR 213 

R81, R88 560Q.TR 213 

R85 (podle 100 Q. TR 213 

symetrie R63) 

R86 4,7 k Q, TR 213 

Pozn.: typ TR 213 1 ze nahradit 
typy TR 151, MLT 0,25; 

MLT 0,25; 

doporuCen6 tolerance 5 %, pokud nenf 
uvedeno jinak (odpory s niiSimi tolerance- 
mi Ize i vybrat z typu TR 213). 

Kondenzdtory 

Cla, Clb 1 nF.TC 215 (205) 

C2a 1,5 nF, TGL 38159 

(TC 276) 

C2b 470 pF, TK 774 

C2c, C6 60 pF, WN 704 19 

C3 68 pF, TK 754 

C4, C5, C24, C25, 100 nF, TK 783 

C26, C36 

C7, C8, C11 a2 C 16 10 nF, TK 783 
C9, CIO 100 pF, TK 754 

C17 4,7 pF, TK 754 

C18, C19 10 nF, TE 981 


C20, C21 1000 nF, TE 984 

C22, C34 20 nF, TE 984 

C23, C33 500 nF, TE 986 

C27, C28 . 100 fiF, TE 984 

C29 at C32 15 nF, TK 783 

C35 33 pF, TK 754 

(*osadit jen pri pouZiti 
MAA748CN jakolOI) 

Diody 

D1, D2, 020 az D23, KA206/KA261 
D26 

D3 at D6, D8 at Dll KA221 
D7 KZZ71(KZ721) 

D12 at D19 KAS34 (KA206, 261) 

D24, D25, D27 az 

D29, D31, D41, D42 KA222 (KY132/80) 

D30 KZ260/5V6 

D32 ai D39 KYI 32/80 

D40 LQ1732 

Tranzlstory 

T1, T4, T7, T8, T10, KC237A (KC237B, 
T12, T13 KC507) 

T2, T3, T5, T6, T9 KC307A (KC307B, 
T11.T14 BC177) 

T15 KD136 (KD138, 

KF517) 


Integrovand obvody 


102 

103 

104 

105 

106, 108 
107 


MAA741CN 
(MAA748CN) 
MAB357 (MAC157) 
MAB360 (MAC 160) 
KC811 

MH7437 (MH5437) 
MA7815P (MA7815) 
MA7805P (MA7805) 


Ostatnl souidstky 

transformer El 20 x 20, prim£rni 

vinuti 2310 z. 
o 0 0,1mm; sekun- 
d£rni vinuti 2 x 200 z. 
o 0 0,2 mm 

dvojzdirka WK 45403, 5 ks 
pristrojovy knoflik WF 243 04, 2 ks 
pristrojovy knoflik WF 243 20, 1 ks 
pfivodka sifov£ 2,5 A/250 V, 1 ks 
pojistkov6 pouzdro 1 ks 
tlaCitkove soupravy Isostat — viz text 
hmatniky prepinafiu Isostat 5x10 mm, 8 ks 


























otvory o 0 3,2 mm podle obr. 9 
a z vn6j§f strany bodnic je zahlou- 
bi'me pro zapu§t§nf hlav Sroubu. 
Integrovany obvod 107 (MA7805) je 
spojen s kostrou pfistroje, oba 
obvody 106 a 108 jsou od kostry 
izolov^ny. Detail uchycenf monoli- 




























tick^ch stabilizator rady MA78XX 
je na obr. 22. Vystupy stabilizator 
±15 V zapojujeme az podle pokynu 
k nastaveni. 

VSechny dvojzdffky jsou k subpa- 
nelu i zadnfmu panelu pfiSrotibo- 
v£ny Srouby M3 x 10 s podloikou. 
Drihk diody D40 je uchycen dvdma 
§rouby M2 x 5. Svftivou diodu D40 
pfip£jfme tak, aby byla v urovni 
Selnfho paneiu, ktery je od subpa- 
nelu vzdSlen 10 mm. Hffdele v§ech 
potenciometru zkr£tfme, aby vyfinf- 
valy nad uroveft Selnfho panelu 
5J5 mm. Zkontrolujeme mont&± me- 
chanickych dllu. PFfpadn6 z£vady 
odstranfme. V poloze, kdy hmatnfky 
tlafiftek proch&zejf symetricky otvo- 
ry v Celnfm panelu, zap£jfme pfe- 
pfnafie do desek. Po tomto osazenf 
jednotlivy dfly demontujeme a po- 
-vrchove upravrme. U vzorku byly 
panely mofeny v KOH a polepeny 
tapetou s vrstvou PVC — blfie viz 
[1]. Celnf a zadnf panel popfSeme 
podle obr. na obaice a v z£hlavf 
fcl&nku. Pouiity propisot je typu 
3 VMN97 025 6ern6 barvy. Nepopi- 
sujeme pouze stupnici (viz odst. 
,,Nastaveni“). Popls fixujeme sla- 
bou vrstvou laku (Pragosorb). Defi- 
nitivn§ sestavime mechanicky dfly, 
upevnime sou££sti na subpanel 
a zadnf panel. Ohmmetrem zkontro- 
lujeme izolovan6 upevngnf 106 
a 108. Zkompletujeme sestavu 
— krom§ pfednfho panelu, spod- 
nfho a vrchnfho krytu. Hornf desku 
s ploSnymi spoji pomocnS upev¬ 
nime. Obvody propojfme jednotli- 
vymi vodi6i, kter6 potom vyv&2eme. 
K propojenf pouifvyme vodiCe 
o 0 0,5 mm s rQznobarevnou izolacf 
(hornf a dolnf deska) a souos6 
kablfky (v§echny svorky s pat- 


riSnymi body na desk£ch — viz obr. 
13 a 14). U vodiCu, na nichi je 
sffov6 napdtf, nesmf byt v prfstroji 
2£dny neizolovany spoj. (Pozor na 
spodnf 66st sffovyho spfnade!) 
K propojenf sffovy prfvodky s po- 
jistkovym - pouzdrem a sffovyho 
spfnaCe s prim£rnfm vinutfm trans- 
form^toru pouiijeme izolovany 
m§d6ne lanko o prurezu 0,35 mm 2 , 
pFfpadnd dvojlinku. Ochranny kolfk 
pffvodky je spojen s kostrou pffstro- 
je vodifcem zelenozluty barvy, zfs- 
k^me jej napr. z tffpramenny 
§fiury typu Flexo. Mfsto ukostfenf 
vyiaduje kvalitnf spoj s kabelovym 
okem. 

Na z£vyr monteze pfipevnfme 
6elnf panel. 

Nastaveni 

Nejdffve oiivfme nap^jecf zdroj. 
Pokud jsme pouzili monoliticky sta¬ 
bilizator v piastovem pouzdru (106, 
8), pfip&jfme je pouze za dva vyvo- 
dy (B, C) zdola ze strany spoju; 
v pffpadd monolitickych stabilizato- 
ru v kovov6m pouzdfe, ktery jsou 
upevn6ny na bodnicfch pffstroje, je 
odpojen vyvod, oznaSeny E. Jestliie 
jsme nepouiili vadnou sou££stku 
a neuddali chybu pfi montaii, musf 
zdroj pracovat na prvnf zapojenf. 
Zmyfena napytf na vystupech stabi¬ 
lizator (E) by nemda pfesahnout 
toleranci, udanou pro tyto IO vyrob- 
cem (15 V ±0,6 V). 

Pfi ozivovanf doporu£ujeme na- 
p£jet generator tvarovych kmitu 
z dvojit6ho stabilizovan6ho zdroje 
s proudovou pojistkou. Napytf ze 
zdroje pfivedeme v patfi£ny polari¬ 
ty do bodu, k nimi budou po 
oiivenf pfipojeny vystupy monolitic- 


k^ch stabilizator, tj. ±15 V. Amp6r- 
metrem kontroiujeme proud kladny 
v£tve: nem6l by pfesahnout 50 mA. 
Voltmetrem zkontrolujeme napytf 
poslednfch dvou zdroju (+5V 
±0,2 V a —5 V ±0,5 V), pffpadny 
rozdfl opravfme zm£nou rezistoru 
R87 nebo R88. 

Hlavnf smydka kladn6 zpetn4 
vazby je rozpojena (vyvody diod D4 
a D6). Stejnosmyrnym voltmetrem 
zkontrolujeme napStf na bSici ladi- 
cfho potenciometru a emitorech 
tranzistoru T3 a T4. Za predpokladu 
sprdvny funkce iadicfho zesilova£e 
a obvodu rfzenf proudovych zdroju 
budou tato tri nap§tf vzdy shodn^ 
pfi ruznych polohdch bSice ladi- 
ciho potenciometru. NapStf vu£i 
spoleSnymu vodidi musf byt pfi- 
bliiny v rozmezf 4 at 14 V. Ladicf 
potenciometr nastavfme na mini¬ 
mum a pfipojfme pomocny plynule 
regulovatelny stejnosm6rny zdroj 
ke vstupu „ext U,“ tak, aby napdtf 
na svorce ,,extl/ ( “ vud spole£n6mu 
vodifti bylo z£porn6. Plynuiy regufa- 
ce napStf pomocn6ho zdroje' v 
rozmezf 0 az —10 V (±2 V), pusobf 
stejnfe jako ot££enf ladicfm prvkem. 
Kontrola je stejn£ jako v pfedcho- 
zfm pffpadS. Nem£me-li k dispozici 
dal§f stabilizovany zdroj napStf, ozi- 
vfme tento obvod at po pfipojenf 
vnitfnfch zdroju. 

Pfipojfme nazp£t diody D4 a D6, 
zvolfme rozsah 50 Hz ai 500 Hz 
a trojuhelnfkovy prubSh sign^lu. 
Vypneme stejnosm§rny posuv, po¬ 
tenciometr regulace vystupnf urov- 
n§ nastavfme do stfednf polohy a na 
vystup pfipojfme osciloskop a £fta£. 
Jsou-li pouiit6 sou£4stky i mont^z k 
spr^vny, musf se generator rozkmi- m 
tat. Pokud tomu tak nenf, je tfeba V 




Obr. 19. UmistSni sou66sti na zadnim panelu pristroje 


Obr. 21. Pohled na soupravu tladitek volby rozsahu 
a sifovPho spinade 



Obr. 20. Uchyceni stfovdho tladitka 

kontrolovat jednotliv6 bloky s vyuii- 
tfm vn§j§iho zdroje sign£tu a oscilo- 
skopu. Samostatnd zkontrolujeme 
funkci koncoveho zesilovaCe, zesi- 
lovafce trojuhelnikov6ho sign&lu 
i samotn6ho hysterezniho kom pa¬ 
rlor u s tvarovafcem. 

Pak je treba nastavit komparaSni 
uroveft U K . Odpojime pomocny sta- 
bilizovany zdroj a propojime vy- 
stupni vyvody monolitickych stabili¬ 
zator ±15 V s pfisluSnymi p£jecimi 
body na desce generator (stabili¬ 
zator v plastovych pouzdrech za- 
pajime ze strany sou££stek). Osci- 
loskop se vstupnim odporem nej- 
men£ 1 MO pripojtme k neinvertu- 
jicimu vstupu OZ 102 a odporovym 
trimrem R44B nastavime mezi- 
vrcholovou uroveft sign^Iu trojuhel- 
nikov^ho prubShu ±0,5 V. Je-li 
prub£h odporu dr&hy potenciome- 
tru R2 line&rni, je tak6 line^rni 


sroub M3 <75 



oceiova podlozka 

pertinaxova 
podlozka 
paieci oko 

izdacni trutxcka 

slt'da ,izolacni 
folie 

bocnice 


Obr. 22. Detail uchyceni 
monolitickych stabilizAtoru 
v kovovych pouzdrech 
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stupnice kmitodtu. Vzhledem 
k vyrobnimu rozptylu parametru 
potenciometru je v§ak vhodn£ indi¬ 
vidual kalibrace. Nejprve odporo¬ 
vym trimrem R11 nastavime syme- 
trii generovan6ho prubShu pfi 
50 Hz; zvolime koncovd body stup¬ 
nice 0,5 a 5 asi deset az patn&ct 
stupfiu pred dorazy potenciometru. 

Nastavime na stupnici koncovy bod 
0,5 a trimrem R1 dostavime kmito- 
Cet 50 Hz. V koncovem bodu stup¬ 
nice 5 pak dostavime kmitoCet 
500 Hz trimrem R3. Tento postup 
je§t6 zopakujeme, az oba krajni bo¬ 
dy stupnice souhlasi. Cejchov£ni 
stupnice je jednoduch6: nastavuje- 
me postupnS kmitofcty na Citadi tak, 
jak ukazuje obr. na ob&lce AR—A 
6. 9, a oznafcime si opatrnfc ryskami 
polohy ladiciho prvku na delnim 
Stitku, popf. na podlozen6m papiru. 

Osciloskop pfipojime na vystup 
generator, zvolime rozsah 0,5 az 
5 kHz, nastavime na stupnici napf. 
udaj 5. 

a ot&Senim b§£ce kapacitniho tri- 
mru C2c nastavime na fcitadi 5 kHz. 
Pokud bychom byli mimo rozsah 
tohoto trimru, zmSnime kapacitu 
kondenz&toru C2b. Tim je zabez- 
peden pom§r kapacit integraCnich 
kondenz£toru Cl a C2 1:1000. Ka- 
pacitnim trimrem C6 nastavime 
kmitocet 500 kHz na poslednim roz¬ 
sahu. 

Nem6me-li velk6 n6roky na na- 
staveni sinusov6ho tvarovaSe, mu- 
zeme postupovat takto: Zhotovime 
si pfidavnou pomucku — §ablonu 
s nakreslenym prubShem jednoho 
sinusov6ho kmitu — na transpa¬ 
rent^ f6lii. K tomu muze poslouiit 
napr. neexponovany fotograficky 
film. Minim6lni zkresleni nastavuje- 
me pfi kmitoCtu 1 kHz. Sablona se 
prilozi na stinitko osciloskopu 
a zesileni ve vertik£lnim sm§ru 
a vychylovaci rychlost se mSni tak 
dlouho, az se ztotozni nulove 
a vrcholov6 body vystupniho sig- 
n&lu s prub§hem na §ablon$. Od- 
porovymi trimry R46 a R60 se 
snazime dos&hnout co nejlep§iho 


souhlasu obou prubfehu. DalSi opti- 
malizaci umozhuje jen m6reni 5ini- 
tele harmonick6ho zkresleni s pou- 
2itim mSfide zkresleni. 

Je treba vyzkou§et i spr£vnou 
Cinnost koncov6ho stupn§. Zvolime 
obd6lnikovy prubfeh sign^lu, zati- 
iime vystup jmenovitou impedanci 
600 Q a zmSfime napSfovy prenos 
zesilovafie, ktery m6 byt pribliin6 
10. V6tSi odchylku Ize vyrovnat 
zp&tnovazebnim ddliCem R70 
a R71. Vyzkou§ime plynulou regula- 
ci vystupni urovnS, stejnosm§rny 
posuv a jeho vypfn£ni. Pfipadn§ 
zakmitdv^ni na hranach obd6lniko- 
v6ho prubehu odstranime zv§t§e- 
nim kapacity kondenz^toru Cl 7. 
Pokud by signal na vystupu zesilo- 
vaCe vykazoval ss posuv pfi vypnu- 
t6m posuvu a nastaven6 nulov6 
amplitude vystupniho sign^ilu, Ize 
jej vykompenzovat zapojenim re- 
zistoru mezi vyvod n§kter6ho ze 
zdroju ±15 V (podle povahy ofsetu) 
a bod, v n§mz se spojuji R69, R70 
a R71. Odpor muze byt fadu stovek 
kiloohmu. 

Poslednim krokem je kont rola 
vystupnich urovni TTL a TTL 
a funkce hradlovaciho vstupu „ovl. 
H". Spojenim tohoto vstupu se zem- 
ni svorkou nastavi na vystupu TTL 
uroveft log. 1, na TTL Cirovefi log. 0. 
uroveh log. 0. 

Nakonec o§etfime desky s plo§- 
nymi spoji a zakApneme lakem 
v§echny §roubov6 spoje. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Anemometr 


Ozafovafc s polariz^torem 
pro pftjem signdlu z druiic 







Obr. 1. Pohled na prljfmai vietni stfovbho zdroje 


Obr. 2. Pohled na pFijimad zezadu 


Mgrici prijimad 
z Japonska 


Na obr. 1 je mgFici pFijimad Anritsu 
ML 524B pro kmitodtovy rozsah 25 ai 
1000 MHz, ktery byl v Evropg pFedsta- 
ven v roce 1987 a prostFednictvfm 
rakouskg firmy Elsinco dovezen do 
CSSR. PFijimad je neobvykle mal^ch 
rozmgru a hmotnosti a mg vestavgnou 
stykovou jednotku sbgrnice I EE-488, 
kterg umoifiuje zadlenit jej do automa- 
tizovanych mgFicfch systgmu. 

PFijimad je urden pro vysokofre- 
kvendni mgFeni urovng pro vf mOstky, 
mgFide impedancf, mgFeni na souosych 
vedenlch, na rozvodech CATV, pro 
mgFeni pole, mgFeni intermoduladnich 
produktu, pro mgFeni zisku antgn atd. 
Kmitodet je indikovgn na gestimist- 
1 kHz nebo 12,5 kHz (zgvisi na nastave- 
ng SlFce pgsma). Podle charakteru 
sledovangho signglu Ize volit amplitu- 
dovou nebo kmitodtovou demodulaci 
a SiFku pgsma bud* 15 nebo 120 kHz. 
Kmitodet je indikovgn na gestimfst- 
ngm displeji LCD. Pro sledovgni vybra- 
n^ch kmitodtu Ize jich a i 99 uloiit do 
pamgti. Urovefi je indikovgna dtyFmist- 
nym displejem LCD od 4,0 do 
102,0 dBfiV a rudkovym mgFidlem. Au- 
tokalibrace vestavSn^m impulsnlm ge- 
nergtorem. PFesnost mgFeni je ± 2 dB. 
vstupnl impedance pFijimade je 
50 fi. 

PodrobngjSi Cidaje pro typ ML 524B 

Slfka p6sma pro pokles o 6dB je 120 
± 20 kHz nebo 15 ± 2 kHz. PFi gfFce 
pgsma 15 kHz je signal vzdgleny od 
stFedu pgsma o ± 20 kHz potladen 
o vice nei 50 dB. 

Vystupy: 

Mf vystup 10,7 MHz, urovefi vice 
nei 85 dB mV pFi vstupni urovni 
80 dB pV, impedance 50 n. 
Demodulovany (FM) vystup, uroveft 1 V 
± 20 % pFi modulaCnim kmitobtu 2 kHz 
a zdvihu 3,5 kHz, vystupnf impedance 
men§i ne2150 Q, impedance z6t§2e mg 
byt vgt§i nez 100 kQ. Vystup pro analo- 
govy zapisovab, urovefi IV ± 10 % pFi 


urovni 80 dB mV na displeji, vystupni 
impedance mend ne2 150 n, impedan¬ 
ce zgtgze mg byt vgt§i ne* 100 kfi. 
Vystup pro sluchgtko. 

Provoz pFijimaCe je moin^ pFi teplotgch 
0 ai +50 °C. 

Rozm&ry pFijimaCe: §iFka 210 mm, vy§- 
ka 60 mm, hloubka 255 mm. 

Hmotnost: 4 kg. 

PFijimaC je vybaven sbgrnicl IEE-488 
(GP-IB), kterg umoiftuje stykovg funk- 
ce SHI, AH1, T1 L2, TE0, LEO, SR0, 
RL2, PP0, DC0, DT0 a CO. Funkce 
..listener" umoirtuje nastavit kmitodet, 
spustit kalibraci urovng (kalibrace trvg 
4 s), zvolit jednotku dB/MV/m — 
dBpV, zapnout (vypnout) atenugtor 
20 dB. Funkce „talker“ umoiftuje Cist 
kmitodet, uroved signglu a stav ate¬ 
nugtor u. 

PFijimad muie byt napgjen z baterie 
Sesti akumulgtoru NiCd (MZ110B), kte¬ 
rg se sklgdg do pFijimade. Doba provo- 
zu je 1 h a nelze pouiivat GP-IB. Dru- 
hou alternativou je napgjeni z baterio- 
v6ho vndjdho zdroje 12 V, 7,5 Ah 
(MZ88A); doba provozu je 5 az 7 h pFi 
±25 °C a Ize pouiivat sbdrnici GP-IB. 
PFi napgjeni z vndjdho sifovgho zdroje 
(MZ114A) je prikon men§i nei 35 VA. 

Obvody pFijimade a jejich dinnost 

Signgl z antgnniho konektoru pFi- 
chgzi pFimo nebo pFes atenugtor 
—20 dB na koaxiglni reld, kterg jej 
rozdgluje pro dal§i zpracovgni do vgtvi 
25 ai 299,999 MHz a 300 ai 
999,999 MHz. Po rozdgleni signgl po- 
stupuje na jeden ze tF( paralelng spoje- 
nych uzkopgsmovych zesilovadu la- 
dgn^ch varikapy (prvni vgtev 25...60, 

60.. .140, 140...300 MHz, druhg vgtev 

300.. .550, 550...730, 730...1000 MHz), 
ktere jsou uvgddny v cinnost pFipoje- 
nim vstupu i vystupu spinacimi dioda- 
mi. Zesilovade ai do 300 MHz jsou 
s jednim rezistorem JFET 3SK121, od 
300 MHz vy§e se dvgma JFET 3SK121. 
Ze zesilovadu je signgl veden na vyvg- 
ien^ dtyFdiodovy smggovad (pro 
kaidou vgtev jeden samostatny), 
v ngmi se kmitodet pFevgdi na kmitodet 
prvni mezifrekvence. 


U prvni vgtve (25 ai 300 MHz) je to 
390,075 MHz a VCO syntezgtoru kmito- 
dtu kmitg o mf v^§e nad pFijiman^m 
kmitodtem (od 415,075 do 
690,075 MHz). Ve druhg vgtvi (300 ai 
1000 MHz) je prvni mf kmitodet 
199,75 MHz, kmitodet oscilgtoru je nii§i 
(od 400,25 do 800,25 MHz). Pro zajlma- 
vost: jako prvni dglidka oscilgtorovgho 
kmitodtu 800 MHz je uiit obvod 79606 
s napgjenim i vystupem na napgfovg 
urovni logiky TTL. 

Zpracovgni signglu po konverzi na 
kmitodet druhg mezifrekvence 
10,7 MHz je spoledng. Za mf zesilova- 
dem 10,7 MHz je obvod promgnng 
§iFky pgsma. Samostatng vgtev je pro 
demodulaci AM signglu. Za demodu- 
Igtorem ngsleduje logaritmicky r zesilo- 
vad, z jeho vystupu jsou napgjeny 
obvody indikace urovng 5 ai 
80 dB mV, prevodniku A/D pro vnitFni 
mikropoditad s 80C85 a odbodeni pro 
vystup na analogovy zapisovad. 

Signgl FM se zpracovgvg omezova- 
dem, ngsleduji demodulgtor FM, uml- 
dovad a vystup demodulovangho sig¬ 
nglu. 

Odposlechovy zesilovad s miniatur- 
nlm reproduktorem o 0 30 mm se pFi- 
pojuje pFepinadem AM/FM k vystupu 
pFislugngho demodulgtoru. 

Jako zvlggtni pFisluSenstvi vyrobce 
dodgvg pfllvlnny dipgl, sluchgtko, na- 
pgjeci Sduru a uvedeng napgjecf zdro¬ 
je. Pro vyuiiti pFijimade v automatizo- 
vanych mgFicich systgmech dodgvg 
GP-IB Extender MH 055B, ktery trans- 
formuje sbgrnici GP-IB na sgriovy styk 
RS 232C s volitelnou rychlostf 110, 300, 
600,1200,4800 a 9600 bit/s, 16/32bito- 
vy osobni poditad Packet ll/III/llls 
(mikroprocesor Motorola 68000, hodi- 
novy kmitodet 8 MHz, ROM 16 kB, RAM 
512 kB, vestavgny disk 5 1/4" 320 kB, 
u III a Ills 1,2 MB, interfejs GP-IB, vngjgi 
Winchester disk 20 MB, obrazovkovy 
displej 9,5 palce, 29 Fgdek, 64 zn./F., 
grafika 512 x 348 bodu, obrazovkovy 
buffer uchovgvajici obsah 4 obrazovek; 
jazyk BASIC definujici promgnng typu 
integer a real a promgnng dvojitg a jed- 
noduchg pFesnosti). 

Vyhoda pFijimade Anritsu ML 524B je 
v tom, ie ad obsahuje vestavgng styko¬ 
vg obvody pro sbgrnici IEE-488, kterg 
umoiduji zadlenit pFijimad do automati- 
zovangho mgFiciho systgmu, je 2x ai 
3x levngjgl nei vlastnostmi podobny 
pFijimad Rohde & Schwarz. Cena pri- 
jlmade ML 524B vdetng sifovgho zdroje 
MZ 114A dini (pFes KOVO, 4. dtvrtleti 
1987) 226 315 devizovych korun, 

Zpracovdno podle Service Manual ML 
524B a vlastnfm sezn6men(m s pfi- 
jlmadem. Ing. Pavel PetFfk 


Tab. 1. Technickg udaje pro tFi varianty pFijimade ML 524 



ML 524A 

ML 524B 

ML 524C 

Kmitodtovy 

rozsah 

25 ai 999,9875 MHz 

25 ai 999,999 MHz 

25 ai 999,9875 MHz 

MSFici 

rozsah 

14 ai 100 dB mV 

5 ai 100 dB mV 
pFi C/N vStdim nei 6 dB 

2 ai 100 dB mV 

SiFka pgsma 

120 kHz 

120 kHz 
a15 kHz 

15 kHz 
a 8 kHz 

Krok laddni 

12,5 kHz 

12,5 kHz pFi B = 120 kHz 

1 kHz pFi B = 15 kHz 

12,5 kHz 

PFesnost 

nastaveni 

kmitodtu 

_ 

±1 x 10- 45 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Definice 

INDEX je system vz^jernnych korrtaktu £ten& Svazarmu s urtitymi z^jmy 
v oblasti vyuifv&ni poiitadO, slouiicl k raciondlnf vym§n6 pfedevSfm pofiltaio- 
vfch programO. Index je sluiba, kterd muie zamezit vymySleni v§ci ui 
vymySlenych, §etfl 6as a lidskou energii. 

Dozral £as na INDEX 


Zazemf sluiby INDEX 

PredevSIm je to vykonny podttad s pevnym diskem 
o kapacitS 20 MB a jeho profeslondlnl obsluha. V t6to 
konfiguraci je kapacita sluiby asi 10 000 anotacl 
programu. Zpracovdn! doSlych nabfdek programu, 
vyhleddvdnl programu poiadovanych vlastnostl, tisk 
a rozesfian! anotacl iadateIGm bude problhat ddvkovd 
v tydennfch Intervalech. 

INDEX je sluiba Clenum Svazarmu, k jejli ddstednd 
uhradd v roce 1988 slouif jednordzovy poplatek udastnl- 
ka 25 Kds. Jak tento poplatek uhradit, a tlm zlskat 
k INDEXu pftstup, popisujeme v odstavci „Zpusob 
korespondence aneb pravidla hry". Od INDEXu nikdo 
nedekd zisk, nutnd je ale plnd pokrytl provoznfch 
ndkladu. Odekdvany schodek mezi pFIjmy z udastnic- 
kych poplatku a skutednymi ndklady bude vyrovndn 
z rozpodtu deskdho a slovenskdho ustfednlho vyboru 
Svazarmu. INDEX v roce VIII. sjezdu Svazarmu vstupuje 
do „nultdho" rodnlku, zadfndme vefejnym pokusem. Po 
vyhodnocenl zdjmu, kvantity a kvality obsahu datable 
a jejfho datovdho obratu budou pro rok 1990 stanovena 
deflnitivnf pravidla. 

Sluiba INDEX je zaloiena na vyuilvdnl datable 
anotacl programu, kterd INDEXu nabldnou v pFedepsa- 
nd formdlnl podobd jejich vlastnlci, sprdvcl £1 autofi. Ui 
dnedni obsah datable potvrzuje sprdvnost pFedpokla- 
du, ie dlenovd nabizejl programy prollnajici se s jejich 
profesemi. Jsou tu uiitednd programy z elektroniky 
a elektrotechniky, strojfrenstvl, stavebnictvl, mediciny, 
fyziky, chemie, astronomie, sportu, brannych dinnostl 
atd. Jak bude nabldka narCistat kvantitativnd, zdleil na 
kaiddm udastnlku INDEXu. Je logickd, ie nestadi jen 
brdt, je treba i ddvat. 

Tipy na programy poiadovanych vlastnostl si Ize od 
INDEXu vyiddat jednodude korespondendnlm llstkem 
(viz ddle). Do tydne dostane iadatel anotace programu, 
kterd by ho mohly zajlmat, s adresami jejich tvurcu di 

vzor 5. 


majitelu. Nenajde-li podltad nic vhodndho, bude ode- 
sldna negativnl odpovdcf, aby se predeSlo nejistotdm, 
zda byl poiadavek a INDEXu doruden. 

INDEX je jen prostrednikem styku mezi dleny; vlastnl 
styk ui probfhd mimo organizaci, Ize flci „na vlastnl 
nebezpedl". OrganizdtoFi nemohou jakkoli rudit za 
ndkym ndkomu nevrdcenou kazetu di vypis. 

INDEX je system otevreny pro vSechny typy podltadu. 
V soudasnd dobd jsou ui v databdzi anotace programO 
na 32 ruznych modelu mikropodltadu, nepodftaje osobnl 
poditade standardu IBM PC-XT a AT. 

INDEX, jak vyplyvd ui z uvodni definice, je sluiba pro 
individudlnf dleny Svazarmu. Toto zamdPenl je nutnd 
z legislativnlch duvodu. Nic ov§em nebrdnl tomu, aby se 
dleny Svazarmu stdvali pracovnlci organizaci a instituci, 
kterd o sluiby INDEXu maji zdjem. To nejenie nenl 
v rozporu s posldnim a clly Svazarmu. ale naopak 
vyuilvdnl sluieb INDEXu dleny ve prospdch svych 
zamSstnavatelu Ize ocenit jako neformdlnl pFispdvek 
organizace Svazarmu programu elektronizace ndrod- 
nlho hospoddPstvl, 

ZpGsob korespondence 

INDEX je sluibou pro mikropoditadovou techniku a ve 
svd organizaci tuto techniku plnd vyuilvd. Proto je tFeba 
pFi vzdjemndm styku dodriovat urdity souhrn admini- 
strativnich konvencl. S INDEXem komunikujf uiivateld 
vyhradnd na korespondendnfch llstcich, kterd se must 
vyplrtovat strojem a pPesnd podle uvedenych vzoru. 
Chybnd nebo neupInO vyplndnd llstky nebudou zaPazo- 
vdny ke zpracovdnl. 

Lie korespondendnlho llstku se vyplftuje podle vzoru 
d. 1. Musi zde byt uvedena adresa 602.ZO Svazarmu, 
celd adresa uilvatele vCetnfi PSC a pod nlm identifikaCnl 
heslo INDEX. 

Na rubu korespondentnlho llstku se vypIFiuje ai 15 
odislovanych F4dku, kaidy o deice maximdlnO 50 znaku. 


Odesilotel: 

^tSKOSlbvENSkd^^_ 

Ing. Josef Hora 


Uinonskd 26 

Mmr f f 

BmO 


6 0 2 0 0 

—.— 

INDEX 

602. ZO Svazarau 


Wintrova 8 


Praha 6 

Vyhrozeno pro siutebm ndlepky o udoje |X«ty 

1 6 0 4 1 HI 

50 h 


vzor c. 2 

Prihla§eni ufiastnika 
62O516/02H 
Ing. Josef Hora 
MimofiskA 26, Brno, 602 
Sinclair Spectrum, PMD 


KaidAmu dlslu je pFiFazena urditi informace podle 
tohoto kllde: 

A^dek d 

1. NAVESTf (druh informace) 

2. Rodnd dlslo 

3. Jm6no a ppfjmenl (popf. tituly) 

4. Ulice (obec), misto (poSta), PSC 

5. Typ podltade (podltadu) 

6. Rozsah pamdti v kilobajtech (KB) 

7. VnSjSf pamdfovd mddia 

8. ZvteStnl hardware 

9. Programovacl jazyk 

10. Nizev programu 

11. ai 14. Strudny popis programu 
15. ZpPistupndnl adresy udastnlka (adresa ano, ne) 

V rddku d. 1 je pPIpustnd jako nAvddti vypsat jen jedno 
z tdchto hesel: 

— PFihldSenf udastnlka 
— Zmdna osobnich udaju 
— PPihlddenf programu 
— Poiadavek na program 

PFihld&eni Gdastnika 

se tyke vSech, ktePI chtdjf sluieb INDEXu vyuitvat. Na 
zdkladd korespondendnlho llstku s ndvdStlm „Prihld§enl 
udastnlka" dostane kaidy zdjemce obratem po§ty 
sloienku k zaplacenl udastnlckdho poplatku 25 Kds (pro 
rok 1988) a evidendnl kartu, na kterd si nechd ve svd 
zdkladnl organizaci Svazarmu potvrdit, ie md pro rok 
1988 vyPlzeny vSechny dlenskd ndleiitosti. Potvrzenou 
kartu zadle zdjemce v jednd obdlce s podacim llstkem II 
sloienky na naSi adresu. Tim dokladuje jednak zaplace- 
nf udastnickdho poplatku, jednak fddnd dlenstvf ve 
Svazarmu. Sluiby INDEXu Ize poskytovat zdsadnS jen 
pFi splndni obou tdchto podmlnek. ftddnl a hostujlcl 
dlenovd 602. ZO Svazarmu dostanou pouze sloienku, 
protoie nepotFebujl dokladovat svd dlenstvl ve Svazar¬ 
mu (jsou ui podchyceni v databdzi centrdlnfho podlta¬ 
de). Po zaplacenl udastnickdho poplatku INDEXu 25 Kds 
zaSlou podaci llstek II sloienky v obdlce rovndi na na§i 
adresu. 

Nen(-li z&jemce o sluiby INDEXu dosud dlenem 
Svazarmu, musl si dlenstvf vyPIdit ve vhodnd ZO 
Svazarmu v mlstd svdho bydliStd nebo pracoviStd. 
Informace obdril na kaiddm okresnlm nebo mdstskdm 
vyboru Svazarmu. PPisluSny brannd vychovny pracovnlk 
vybere kaiddmu organizaci podle individudlnich zdjmu. 

Na rubu llstku „PPihlA5enl udastnlka" se vyplfiujf jen 
Pddky 1 ai 5 podle vzoru d. 2. ftddek 5 (typ podltade di 
podltadu, kterd mite k dispozici) je jen orientadnl 
k zlskdnf pPehledu o detnosti vyskytu urditych modelu 
mezi uiivateli sluiby INDEX. Ostatnf Fddky zustdvajl 
nevyuiitd, nemuslte je ani dfsly vypisovat. 

• Zmina osobnich udajG 

Llstek s tlmto ndvdStlm posfldte v pPIpadd zmdny 
bydlidtd, ale ieny napPIklad i tehdy, kdyi dojde sfiatkem 
vzor c. 4 ke zmdnd jejich pPIjmenl. Na rubu llstku s ndvftStlm 

1. PrihldSeni programu 

2. 620516/0211 

3. Ing. Josef Hora 

4. Na StrSi 27, Brno, 603 00 

5. Amstrad CPC 6128 

6. 19 KB 

7. Disketa 3 palce/180 KB 

8. Tiskarna D 100 

9. Turbo Pascal 

10. Fakturace 

11. Fakturace polygrafickych praci v maloformatovd 

12. ofsetovd rozmnoiovnd die Ceniku praci a sluieb 

13. ecu 6. 1028/1270/1983. Tisk kalkulafinich listu 

14. zakazek (tabeladni papir) a faktur (bianco fa) 

15. Adresa ANO 


00 

85-2 


vzor 

1. 

2 . 

3. 


i. 6 

Poiadavek na program 


vzor d. 3 

1. Zmena osobnich udajG 

2. 620516/0211 

3. Ing. Josef Hora 

4. Na Strii 27, Brno, 603 


00 
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4 

5 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 
11 . 
12 . 
13. 


620516/0211 
Ing. Josef Hora 
Na Strii 27, Brno, 603 00 
Amstrad/Schneider CPC 6128 
64 KB 


vzor 6. 5 

1. OdhlaSeni programu 

2. 620516/0211 

3. Ing. Josef Hora 

4. Na Strii 27, Brno, 603 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. Fakturace 


Sledovdni derpani rozpodtu (plndni pldnu) nfekoli- 
ka vy-robnich stredisek, v^poity tabulkoveho typu, 
zobrazovdni a tisk aktudlniho stavu. 






,,Zm6na osobntch udaju" se vyplfiujl jen rAdky 1 ai 
4 podle vzoru C. 3, a to tak, ie se uvedou rtovA 
skuteinosti. Porovnejte vzory 5. 2 a 3. Ustkem podle 
vzoru 3 nAm fiktivni pan Hora sdAluje zm§nu svAho 
bydliAtA. 


PfihlMenl programu 

Kaidy program, ktery do databanky INDEX nabizlte, 
musfte uvAst na samostatnAm korespondeninim llstku. 
Jeho rub musl byt vypInAn ve v§ech fAdcfch (jen nAkdy 
muie zustat volny rAdek 6. 8 — viz. dale). Pflklad 
spravn6ho vypinAnl pfindSf vzor 6. 4. 

ftadky 1 ai 4 nevyiadujl komentafe. V rAdku 
5 uvedete pfesnA typ poCItafie, pro ktery je program 
urCen (nezapomei'ite uvAst i modifikaci poiltade, napri- 
klad PMD 85-1 nebo PMD 85-2). V pflpadA podftade 
standardu IBM uvecfte IBM XT nebo IBM AT, Ihostejno, 
jaky je skutedny vyrobce. 

Do fadku 6 se vypisuje minimainl potfebnA kapacita 
pamAti v KB, ve kter6 je program schopen sprAvnA 
fungovat (kolik KB operadnl pamAti program obsazuje). 
RAdek 7 prozrazuje, na jakAm m6diu je program 
k dispozici. V uvahu v praxi prichAzejl hlavnA tyto 
moinosti: 

a) kazeta CC 

b) mikrokazeta (firemnf magnetofon) 

c) zviastnf kazeta (cartridge, napf. Microdrive Spectrum) 

d) disketa 5,25 nebo 3,5 nebo 3 nebo 8 palcO s udajem 
kapacity v KB, popf. v MB (napf. 5,25 palce, 360 KB) 

RAdek 8 slouil ke specifikaci nutnAho technickAho 
vybavenf k zajiStAni bAhu programu, pokud pfesahuje 
standardnl konfiguraci (napf. svAtelnA pero, my§, tiskAr- 
na standardu Epson, plotter apod.). U poditadu standar¬ 
du IBM se povinnA uvede pouiltA grafickA karta (CGA, 
Herklules, EGA apod.). 

V fAdku 9 se uvAdl jazyk, ve kterAm je program 
napsAn. To ovSem pouze tehdy, je-li program k dispozici 
ve forms zdrojovSho textu. Pokud je program jii 
finAInlm produktem ve strojovAm k6du, uvede se 
oznadenf operadniho systSmu — napf. CP/M, MS DOS. 
Nezapomei’ite uvSst i dislo verze, napf. MS DOS 3.2. 

Pro nAzev programu je vyhrazen fAdek 10. Je duleiitA, 
aby pfi nabidkAch projgramu pfevzatych (nepuvodntch) 
programu zachovaii udastnfci puvodnf nAzvy. Vlastnf 
programy mohou nazyvat libovolnS, nAzev vystihujlcl 
podstatu programu vSak nenf na Skodu. 

RSdky 11 ai 14 obsahujl strudny popis programu. 
U firemnlch programu musl byt prvni vStou popisu 
nAzev firmy zakondeny tedkou. Posledni vStou popisu 
kaidAho programu musf byt informace o tom, v jakS fedi 
program komunikuje s uiivatetem (napf. desky, anglicky 
apod.). 

Posledni fddek 15 obsahuje sdSlenl, zda si majitel 
programu pfeje, aby jeho adresa byla zAjemcum 
sdAlovAna (v tomto pflpadS napISe „adresa ANO“). Udaj 
„adresa NE“ znamenS, ie majiteli programu budou 
naopak posilSny adresy zAjemcu. 

Ke zmSnS udaju o programu (napffklad zlskA-li majitel 
novou verzi, prepracuje-li program apod.) se novy 
program pfihlSsI do INDEXu pod stejnym jmSnem jako 
puvodnf verze. Data budou pfepsAna novymi udaji. 

OdhlASeni programu 

Program Ize z nabldky stShnout korespondendnlm 
Ustkem s nSvSStlm ..OdhIASenf programu". PovinnA se 
vyplflujf fAdky 1 ai 4 a fddek 10. JmSno programu 
musfte uvSst pfesnS stejnS jako pfi pfihlaAovAnf, jinak 
poditad ohIAsf chybu a puvodnl program zustane nadAle 
v nabldce. Pflklad odhlAAenl programu pfinAAl vzor d. 5. 

Poiadavek na program 

Rub korespondendnlho llstku se vyplrtuje do jistS miry 
podobnA jako pfi pfihlaSovAnf programu, odliSnosti 
vyplyvajl z toho, ie hledSte program, o jehoi existenci 
v databAzi nevlte s urditostl. Vhodnou formulae! poia- 
davku muiete Sance na uspokojenf svSho zSjmu zvySit. 

V nAvAAti (fAdek 1 ) uvedete samozfejmS „Poiadavek 
na program", vypinSnl fAdku 2 ai 4 nevyiaduje 
komentAf. NAzev podftade v rAdku5 uvSdl poditad, ktery 
mSte k dispozici, fSdek 6 je kapacita jeho operadnl 
pamSti v KB. RSdek 7 se vyplfiuje tehdy, mA-li udastnlk 
zAjem o program na urditSm konkrStnim mSdiu. TakA 
rAdek S nenl tfeba vyplrtovat, je vSak tfeba podltat s tlm, 
ie vAm centrAInf poditad muie vybrat z databanky 
i programy, kterS vyiadujl speciAlnl technickS vybavenl. 
Pfi objednAvAnl programu vStSinou nebudete vyplfiovat 
ani fAdek 9 (pouiity programovacl jazyk), ale nSkdy 
bude udaj jazyka udelny, napflklad ze studijnlch 
duvodu. 

RAdek 10 (nAzev programu) se vyplrtuje pouze tehdy, 
mA-li udastnlk zAjem o urdity konkrStnl program 
s ustAienym nAzvem. ftAdky 11 al14 se vyplhuji tak, aby 
text co nejISpe vystihl jSdro probISmu, ktery programem 
chcete feSit. RAdek 15 se nevyplfiuje. Pflklad sprAvnAho 
vypinSnl poiadavku na program ukazuje vzor d. 6. 


INDEX je tu pro vis 

Sluiba INDEX ui zahSjila pravidelny provoz a obsluha 
centrSInlho podftade pin! databSzi anotacemi programu. 
Jak rychle jich bude pfibyvat, zSIeil na kaidSm 
udastnfkovi. NabfdnSte programy, kterS mSte k dispozi¬ 
ci, nevymySlejte do Supllku! Vyuiijte moinosti, kterS 


vSm INDEX poskytuje pfi hledSnl odpovSdi na reSenl 
vaSich probISmu. 

OdekSvSme va§e pfipomlnky, nSmSty na dal§( zleple- 
nl a rozSIfeni sluieb INDEXu, MikrobSze a vubec celS 
odbornosti elektroniky ve Svazarmu. Ke kontaktu 
s organizStory INDEXu muiete vyuilt i telefonickSho 
spojenl s operStory kaidS utery od 14.00 do 16.00 hodin 
a kaidou sobotu od 11.00 do 13.00 hodin na praiskSm 
telefonnlm dfsle 32 85 63. 

i— vkv :—• 

Nezapomeftte, ze: 

Od 1. zSrl do 15. listopadu 1988 problhS jii 
tradidnl Podzimni VKV soutSi k MSsIci CSSP. 
SoutSil se ve dvou kategorilch, a to ,,A“ 

— stanice jednotlivcu, vSechna VKV pSsma a ,,B" 

— kolektivni stanice, vSechna VKV pSsma. 
PodrobnS podminky tSto soutdie najdou zSjemci 
v AmatSrskSm radiu d. 10 z roku 1985 na stranS 
395. 

PoznSmka: 

Vzhledem k tomu, ie od 1. ledna 1990 vejde 
v platnost novy kalendSf zSvodu a soutSil 
porSdanych URK CSSR, 2SdS vyhodnocovatel 
Podzimni soutSie k MSsIci CSSP na VKV 
o vyjSdfenl k podmfnkAm tSto soutSie, zejmSna 
pokud jde o jeji dSIku a dal§( podnStnS nSvrhy. 
Udastnlci podzimni soutSie 1988 mohou svS 
nSvrhy na zmSny zaslat soudasnS s hlSSenlm 
vysledku, kterS je nutno zaslat nejpozdSji 
25. listopadu 1988 na adresu: Antonin Krli, 
OKI MG, PolskS d. 2205, 272 01 Kladno 2. 

OK1MG 
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Kalenddr KV zdvodu 
na Hjen a listopad 1988 

15.-16. 10. WA Y2 contest 15.00-15.00 

16.10. RSGB 21 MHz CW 07.00-19.00 

16.10. ON contest 80 m CW 07.00-11.00 

28.10. TEST 160 m 20.00-21.00 

29.-30.10. CQ WW DX contest SSB 00.00-24.00 

1.-15.11 Soutei MCSP 00.00-24.00 

12.-13. 11. WAE DC RTTY 12.00-24.00 

12.-13. 11. OK -DX contest 12.00-12.00 

12.-13.11. 2nd RSGB 1,8 MHz 21.00-01.00 

19.—20.11. Esperanto contest 00.00—24.00 

19.-20. 11. AOEC 160 m DX 18.00-07.00 

25.11. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.-27. 11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 

Podminky jednotlivych zdvodu na- 
jdete v tSchto Cfslech AR: WA Y2 
contest — 10/86, ON contest — 10/85, 
CQ WW DX — 11/86, Esperanto con¬ 
test — 11/87, All Austria (AOEC) 

— 10/87 

Strudng podminky OK-DX contestu 

Z§vod se kon6 v2dy druhy vlkend 
v listopadu, zaCfn£ ve 12.00 UTC 
v sobotu a konCI ve 12.00 UTC v ned§li. 
Zcivodi se CW i SSB provozem na 
vSech pasmech mimo WARC, v katego¬ 
rilch: a) jeden op. — vSechna petsma, b) 
jeden op. — jedno p6smo, c) vice op. 

— v§echna p^sma, d) posluchadi. Vy- 

m6ftuje se k6d sloieny z RS nebo RST 
a Cisla ITU z6ny — u n6s 28. Ka2d6 
spojenl se hodnotl jednlm bodem, 
n^sobiCi jsou jednotliv§ ITU z6ny na 
ka2d6m pAsmu zvl6§f. Denlky v obvyk- 
16m provedenl se zasflaji nejpozdfiji do 
15. prosince na adresu URK, P. O. Box 
69, 113 27 Praha 1. OK2QX 


Pfedpov&cf podmmek 
Sffenf KV na listopad 1988 

Prakticky vSechna centra sv§tov6 astronomie 
ji2 akceptovala oCividny fakt rekordniho vzestupu 
slunefini aktivity, takfe za re6in6 jsou nynf 
povazov^ny ty predpovSdi, kter6 byly je§t§ pfed 
rokem uplnS nejoptim6ln6j§f. Podle toho dos6h- 
ne sluneCni tok prum6ru 166, coz matematicky 
odpovid^ relativnimu 6islu 120. To bude podle 
SIDC kolem 117 (je§t6 pred mgslcem 69—79), 
podle NASA 122. VypoCtene intervaly otevreni 
pro jednotfiv6 sm§ry, uvedene nakonec, vychize- 
jlzfl = 120. 

Z dennich m6reni sluneSniho toku v fiervnu 
m^me tato Cisla: 150- 144 - 145- 147- 147 

- 154 - 160 - 163 - 165 - 145 - 134 - 122 

- 112- 108 - 111 - 118 - 121 - 122 - 116 
- 115 - 121 - 119 - 125 - 135 - 150 - 155 


— 178 — 183 — 184, prum6r Cinl 140,1, co i 
odpovlda R okolo 93. V posledni dek4d§ nebylo 
dne bez strednl fii v§t§l sluneCni erupce, nejv6t§i 
byla pozorov^na 24. 6. v 16.44 UTC v jihozSpad- 
nim kvadrantu sluneCniho disku a aktivitu oblasti, 
kde stejnS jako v§t§ina ostatnlch vznikla, logicky 
d^me do souvislosti s mizernymi podminkami 
§lreni KV 25. 6.—1. 7. Cervnovy prum6r pozoro- 
v6nf /? je 101,8, vyhlazen§ff 12 za prosinec 1987 
se rovna 51,4. 

Oennl indexy aktivity magnetick^ho pole Zeme 
(zde uv^d6n6 poch^zejf z Wingstu, jsou velmi 
blfzk6 mSrenim z Hurbanova a nejl6pe vystihujl 
chovani ionosf^ry nad strednl Evropou): 10-6 
-3-4-12-8-7-9-13-11-12-4 

— 6 — 21 — 12 — 6 — 13 — 18 — 28 — 15 — 6 — 
15 — 15 — 20 — 28 — 22 — 14 — 11 — 26 — 22. 
KiadnS feize poruchy 14. 6. vylep§ila podminky 
Sireni v p^smu 10 m, takze byly napffklad dobre 
sly§ite!n6 africk6 maj^ky. Tim ale priznivy triden- 
nl interval skoniil a druh^ polovina mSsfce za 
mnoho nest6la. Maxima aktivity sporadick§ vrst- 
vy E mnoho neprinesla, at na 7. 6., kdy se v 
p&smu 2 m otevrely podminky §lrenl at po LZ a 
TA3. 

Z vyznamnSjSIch meteorickych roju majl v 
listopadu maxima Tauridy (3. 11. a 13. 11.) a 
Leonidy (17.11.). 

Ve srovn^nl se situacl pred rokem se stanou 
koneCng dobre pouZitelnymi pro pr6ci DX kmito- 
Sty nad 20 MHz, na nizSich dojde k pfesunu dob 
otevreni smSrem k noci. Velikost pfesunu din! 
zhruba o dv§ p£sma vy§e (v5etn§ WARC). Na 
kmitoCtech do 10 MHz se vyraznSji zlepSf moz- 
nosti komunikace do z^padnich smeru, a to 
vfietnS sto§edes^tky, jez se bude otevlrat d6le, 
Sastdji a lepe, nez ve slunefinim minimu. Na 
desitce vgnujeme pozornost segmentu 
28,3-28,5 MHz, kde 21. 3. 1987 povolila FCC 
praci technicke tride a novafikum provozem A1A 
a J3E. Dal§im zajimavym kmitofitem je 
28 885 kHz, na kter6m radioamat6ri ze zemi, v 
nichz zatlm je§t6 nemaji k dispozici p^smo 
50 MHz, odpovidaji t6m §fastn6j§im. A letos uz 
Sestimetr bude zajlmavy (pro spojeni crossband 
poslouch^me na 50,1 MHz). 

V lepSich dnech n^m pasma KV mohou 
poskytnout nSsledujicI moznosti (v zcivorce je Cas 
maxima podmlnek, udaje v UTC): 

TOP BAND: UA0K 04.00 a 15.00-16.00, W3 
03.00-05.00, W2 23.00-07.30 (04.00-05.00), 
VE3 23.00-08.00 (04.00-05.00). 

Osmdes^tka: A3 14.30—17.00 (15.00), YJ 

14.30- 19.00 (16.30), JA 14.30-23.00 (22.00), 
PY 22.00-07.30, OA 00.30-07.30, W5 
01.00-08.00, W6 01.30-08.00 (03.00 a 07.00) 
F08 07.00. 

Ctyficitka:: A3 12.30-17.30 (15.20), YJ 

12.30- 19.30 (15.20), JA 12.30-00.15 (17.00 a 
22.00), 4K1 18.30-23.30 (20.30), ZL 06.50, VR6 
03.30-09.15 (07.40H, F08 06.30-09.20 a 15.00. 
Tficftka: JA 12.20-23.40 (17.00 a 22.00), W6 
00.30-04.20 a 06.40-09.15, VE7 22.00-05.00 
06.30-09.15 a 14.20-17.30. 

Dvacitka: A3 08.00-15.30 (13.30), JA 10.40, PY 
07.00, 19.45-23.00, VR6 08.40-10.10, VE7 
15.00-17.15, F08 09.00-11.00 
Sedmndctka: A3 08.20-14.20 (13.00), VK6 
13.20-15.45, FB8X 15.30-19.00, PY 07.00, W3 
11.00 a 18.00-19.00, VE3 10.40-12.30 a 
15.00-19.30 (11.00 a 18.00), VE7 17.00, F08 
11 . 00 . 

Patndctka: A3 09.00-13.20, BY1 06.00-13 10 
(11.00), VK6 14.00-15.00, VP-LU-PY-CE 07.00 
W3 10.50-12.00, 13.00-18.20. 

DvanSctka: 3D 10.00-12.00, VK9 13.00-14 00 
W3 11.50-18.10. 

Desitka: BY1 06.00-11.20 (09.00), 3B 15.00, ZS 
15.00-18.00 (16.20), ZD7 06.45-08.20 a 
15.00-19.30 (18.00), KP4 12.00, W3 

11.40-17.30 (17.00), VE3 11.50-18.00 

(16.00-17.00). 

OK1HH 
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QSL-lfstek Feckd expedice do Mount Athosu z podzimu minuldho roku. MniSskA 
republika Mount Athos leif na jednom z Feckych poloostrovu a expedice vysflala 
z kldStera Docheiariou (na snfmku), ktery byl zaioien ve druh6 polovind desdtdho 
stoletl. V kldSteFe iije 25 mnichu a pedujf o vz&cnou knihovnu s byzantskymi 
rukopisy. fteckd expedice obratem rozesflala QSL-listky, kterd platf pro DXCC. 


Packet radio v SSSR 

Pred nedavnem jsme v£s informovali 
o tom, ie v SSSR je jii povolen provoz 
Packet radio (PR). Sov6t§t( radioama- 
t6fi byli na tento vyvoj dobfe pFipraveni, 
nebof v souCasna dobfi jii byia zFIzena 
prvni sff s pFevadadem pro digitainl 
signal (digipeater) v Kyjeva. Zpravu 
o tom prineslo bFeznova Clslo Casopisu 
Radio v obSfrn6m Cianku, jehoi auto- 
rem je znamy technicky publicista 
Sergej Bunin. Mj. informuje i o poku- 
sech s timto druhem provozu pFes 
druiice. 


Vite co je to FI RAC? 

Radioamat£ri — zelezniiafi jsou na 
celem svata sdruieni v organizaci 
FIRAC (Federation Internationale des 
Radioamateurs Cheminots) a v loft- 
sk6m roce od 13. do 17. z&fi problhal 
v Lemvigu (Dansko) jiz 26. kongres teto 
organizace, kter6ho se zuCastnilo 150 
delegate — zdstupcu 13 evropskych 
zemi. LetoSnl kongres se kona ve 
Florencii, zel Ceskoslovensko nema 
v t6to organizaci zastoupehi. 

OK2QX 

Kdyby to vidSI kapitdn Bligh 

47 obyvatel maiaho ostruvku Pitcairn 
v jiinlch moflch, ktefl jsou v§ichni 
pFImymi potomky legendarnich 
vzbouFencu na lodi Bounty z roku 1789, 
bude brzy vyuilvat druiicovaho spojenl 
s pohotovostnim resuscitadnlm oddaie- 
nim nemocnice v Chicagu. Zpravu 



o tom podava Casopis Biomedical 
engineering and communications. 
Ostrovu, ktery leif 4800 km na zapad 
od Peru, je k dispozici druiice ATS-3, 
ktera je uvolndna na zakladS povolen! 
spoleCnosti PeaceSat a NASA vyhrad- 
na pro „humanitni u6ely“. Spoj byl 
nemocnici navrhnut Davidem Millerem, 
televiznlm inienyrem NBC v Chicagu, 
ktery iasto hovori s obyvateli ostrova 
prostfednictvlm sv6ho radioamatar- 
sk6ho zaFfzenl. 

Dr. David Meyers, I6kar a reditel 
pohotovostnlho resuscitaCnlho oddaie- 
ni v nemocnici v Chicagu Flka: „Da se 
pravem oCekavat, ie budeme pFenaSet 
z Pitcairnu zaznamy EKG a sledovat 
dal§l iivotnf funkce obyvatel... jako to 
dnes Cinlme na§l telemetrickou sousta- 
vou. Skupina lakaFu z na§l nemocnice 
nav§tlvl ostrov je§ta v roce 1988, aby si 
prohiadla tamnf nemocnidnf zaFIzenl 
a pFedepsala fyzikainl zkou§ky.“ 

(Podle: J. Powers, OE Reports d. 52, 
duben 1988) 

OK1WI 

Expedice P40V 

Carl D. Cook, AI6V, sdaiuje, ie 
pofada velkou expedici na ostrov Aru¬ 
ba v Karibsk6m moFi pFi pffleiitosti 
leto§nlho CQ WW DX SSB contestu. 
Expedice bude startovat v zavodd 
v kategorii multi-multi pod znaSkou 
P40V a bude rozesflat QSL Kstky za 
v§echna spojenl. QSL manaierem ex¬ 
pedice je Carl, AI6V, a uvadl, ie nenl 
tFeba QSL Hstky za spojenl se stanicl 
P40V zasllat. Tomu, kdo navaie se 
stanicl P40V spojenl ve Styrech pas- 
mech, bude na poiadanl zasian pam§t- 
nl diplom (v tom pFIpadd je v§ak tFeba 
k zadosti pFilozit fityri vypln§n6 QSL- 
llstky). Adresa: Carl D. Cook, AI6V, 
11407 Tower Hill Road, Nevada City, 
California 95959, USA. 


Zajimavosti 


Ze stanice XU1SS pracuje pravidelnS 
operator YB3CN a v bfeznu byval 
kolem 13.00 UTC na 14 165 kHz. 

Dobfe jsou obsazeny francouzska 
zakladny na antarktickych ostrovech. 
FT2XE a FT5ZB byly v prvych tfech 
masfcfch letoSnfho roku vysoce aktivnf 
hlavn§ na vy&fch pasmech vtetnS 
28 MHz, mfely nejen dobry signal, ale 
operatoFi 16i vybornS poslouchali. 

Od dubna t. r. pracuje na antarkticka 
zakladnS Foster, kterou zFIdila NDR, 
amat^rska stanice Y88POL. Jejlm ope- 
ratorem je Y24LN, leif 2 km od sovdt- 
sk6 stanice Novolazarevskaja a stanice 
ma vysllaC s vykonem 1 kW — provoz 
RTTY, CW i SSB (pro SSB ohia§en6 
kmitodty 14 175, 21 175 a 21 275 kHz. 

Mike, 5B4TI se snaif zfskat koncesi 
v Jemenu - 4W. Totti ale zkou&f 
i I2VA, ktery navic kontaktuje Ofady 
v A5 a 70. 

Don Search, ktery pro cely sv6t 
radioamataru pFedstavuje mluvCIho 
DXCC poradnlho sboru, oznamil, ie 
QSL od T5GG se pFijlmajl pro DXCC. 
Navic vzhledem k tomu, ie Somaisko 
nynl vydava koncese bez probiamu, 
budou QSL T5 uzndvany bez nutnosti 
pFedkiadat potvrzenl o vydanl koncese. 

Amatafi v USA majf povolen provoz 
ve WARC pasmech 10 a 24 MHz (na 
10 MHz jen CW a RTTY, v rozmezi 
24 890—24 930 rovn&2 CW a RTTY, 
navic i SSB, FAX a SSTV.) 

Novymi driiteli diplomu DXCC 
z Ceskoslovenska jsou OK1DZL (mix), 
OK3THM a OK3ZWX (CW). 

Nova adresa pro zasfianf QSL na 
GACW je: Box 9, 1875, Wilde, Buenos 
Aires, Argentina. Tento klub organizo- 
val expedice LU7X, LU8D/X, LU3ZI, 
LU8UO/Z a vysfianl fady stanic AY; 
z uvedenych expedic jsem vSak dosud 
nevidat jediny QSL. 


Jubilejnl diplom DARC s nazvem 750 
Jahre Berlin je moin£ zlskat za spojenl 
ai do konce roku 1988 (v pOvodnfch 
podmlnkach bylo uvedeno, ie pouze za 
spojenl v roce 1987). 


Expedice na ostrov Marion je ohro- 
iena! SARL pianovala velkou expedici 
na srpen t. r., avSak pfi vyfizovani 
potfebnych povolenf byli striktnO od- 
mitnuti ministerstvem, ktera ma na 
starosti iivotnf prostfedf. Jsou totii 
signatafi mezinarodni antarktickd do- 
body, podle ktera je zdkaz jakychkoliv 
navatav tato oblasti, vyjma vadeckych 


expedic. 

GW3AHN jiz navazal spojenl se 100 
DXCC zemami na v§ech WARC pas¬ 
mech (10, 18 a 24 MHz). Mimochodem 

— pasmo 24 MHz se jii krasna otevira 

— pro zajlmavost naktera prefixy aktiv- 
nlch stanic: A2. C6, VP8, FB8Z, FH, FM, 
FY, FK, HP, J2, J3, J7, J8, OY, S7, TL, 
TR, TT, TU, VK9Y, V2, V4, XT, YB, ZD8, 
3X, 5T, 6Y, 8P, 9K, 9Y ... sta£l? 

Vzhledem k tomu, ie RSGB slavf 
v letoSnfm roce 75 let sva existence, 
fada stanic bude vysflat s prefixem 
GB75 (pro WPX platf za dosud nepou- 


iity GB7). 


OK2QX 
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Inzerci pfijimd osobn§ a podtou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni odddleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. Uzdvdrka tohoto disia byla dne 19. 5. 
1988, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerdt. Neopomefite uvdst prodejni cenu, jinak 
inzerdt neuverejnime. Text inzerdtu pi§te ditelng, 
aby se prededlo chybdm vznikajidm z neditelno- 
sti predlohy. 

PRODEJ 

Sord M-5, BF, BG, EM32, EC2,5 her v cartridge, 
programy na kazetdch, schemata, desky pfeklad 
monitor handling manual a popis ROM, jen 
komplet (7500), osciloskop OML-3M (1800), 
koupim 10 MSM5832, 9637, 3692. VI. Konedny, 
683 56 Nizkovice 267. 

Citad do 100 MHz AR9/82 (1500), oiiv. plod. spoj 
melod. zvonku AR1/85 (250), otddkomdr s bate- 
stem AR1/86 (350), stereodekoddr s A290D 
AR4/81 (100), vstupnf jednotku AR5/85 bez 
rychld ddlidky (400), mf zesilovad AR12/83 (300), 
naprogramuji 74188 (4 10) + podtovnd. Zdendk 
Mokry, Udolni 13, 67801 Blansko. 

Mdfid LC BM366 (780), gen. funkci s XR2206 
(850), gen. s 502 (550), m&rid kmitodtu do 10 MHz 
s ICM7226 + predzesil. (1600), sov. oscil. 1 MHz 
+ sin. gen. 200 kHz + dvoj. zdroj 0—30 V v jednd 
skrini (2400), mechanicky nedokondeny VKV 
tuner (od Ndmce) vstup, mf, dekod., disl. lad*, 
predvolba, ind. vylacf zdroj, trafo, skrifi (1250), 
mdfici pr. a souddsti. Seznam za zndmku. K. 
Jerdbek, Z. Stdpdnka 1784, 708 00 Ostrava- 
-Poruba. 

Oiivend desky: prijimad SSB pro amat. prisma 
z AR9/77 se zdrojem (1000), konc. zes. 20 W 
z ARA 8/85 (190), snim. el. 41QV4 (100), chasis 
HC13 (250), digit, multimetr sifovy vl. vyroby pres 
1 % (1000), analog, mult. sif. vl. vyroby pr. 5% 
(500). Moznd vymdna za ruznd z mikropod. 
techniky. V. Damec, Na nivdch 13, 704 00 Ostra¬ 
va 3. 

Peerles PMB25 otevrend sluchdtka ocendnd 
visadkou test gut a pedeti kvality, nutnd vymdna 
dfiury 400 n, 18 Hz-20 kHz, 94 dB, 210 g (700) 
a osciloskop tovdrni OML-2M, 5 MHz, nutnd 
oprava generdtoru (800), oboje za polovidni 
cenu. J. Huddek, Dadickdho 565/6,73401 Karvi- 
n4-Rdj. 

Mini Hi-fi vdi JVC PC-11LE100% stav tuner, 5 st. 
ekvalizdr, mgf — dolby B, ANRS kazety (normal, 
Cr0 2 , metal), 3x hlava, vyhleddvdni skladeb, 
dpidkovS 2x 25 W (15000), shdnim pldnek 
k Schneider TS1503. P. Cerhdn, Fridova 518/1, 
463 1 2 Liberec 25. 

Mix. pult amaL konst., 16 vst. (7990), Crossower 
amat. konst. (1700), Horna poloprof. konst, driv. 
TESLA (d 1000), konc. zes. Vermona 1010 (3800), 
konc. zes. TW120 (1600), mikro Shure 515SB 
(1200), mikro MD21N (300), reprobox s expon. 
zvuk. osaz. Celestion G12"/100W (d 2900), 
20pdr. stin. kabel. slot ze samost. stin. zil uloien 
na bubnu ukon. konekt. DIN (900), 2x revers. box 
osaz. ARN8608 (1900). Kondim. M. Svitdk, 257 63 
Trhovy Stdpdnov 272. 

ARN8608 nov6 (570), MH8400,10, 30, 50. 53, 74 
(d 10), MAA435, A273, A274, A244 (10, 38, 38, 
15), KF907, KF506,7, TR15, KFY46, KSY71 (25,4, 
4, 10, 4, 8), GAZ51, 1 az 8NZ70, KY704, KA501, 
KA206S (4,4,2,1,2), tantaly 20 n/25 V (5), ruznd 
TP 015, TP 017 (3). Jen pisemnd. J. Marddek, 
Malinovskdho 98, 831 04 Bratislava. 

Mixpult stereo 16 + 1 vstup (10 000), bubinek 
— syntezdtor kopie synare (2000), tuner Sony 
ST3950 (4000), Hi-fi kaz. mag. Sony TC186SD 
(4500). M. Dvorak, Helfertova 23, 613 00 Brno. 
Osazenou sestavu desek zesilovade Mini podie 
AR A6/86, chybi pouze sit. trafo (1100). Koupim 


konstrukdni prflohu AR87, AR B3/83, B3/84. F.. 
Borysek, 687 64 Horni Ndmdi 283. 

Magnetofon B101, spinaci hodiny rizend krysta- 
lem, VQE24, tyristor 200 A, dioda 100 A (2000, 
500, 110, 200, 100), trafo 220V/24V - 2, 50, 
125 VA, kondenzator TC937 - 2 G/50V, 
5G/50V (25, 70, 140, 20, 35). J. Cistecky, 
Zizkova 309, 508 01 Horice v P. 

Cernobily TVB Kalina ve funkdnfm stavu (500), 
koupim 2 ks reprodukt. ARN 8604. Kdo zhotovi 
transformatory 150 W podie podrobndho ndvo- 

du. Cenu respektuji. P. Haia, U koupalidtd 507, 
407 21 Ceska Kamenice. 

Tov. osc. OML - 2M (1900), RLC nast. (700), 
GDO 150 kHz - 85 MHz (800), VA fimetr C4312 
(600), nf mV-metr (300), EV metr (400), UHF zes. 
lacf. + zdroj (800), LUN, MH, Tv na soudastky aj. 
proti znamce. J. Klika, Lazidtd 45, 398 04 Cimeli- 
ce. 

Soudastky na syntezator z AR A12/86 vd. 
klaviatury a JO (1300), osazend desky stereozesi- 
lovade 2x 20 W vd. trafa a polovodidu (800). J. 
Kadpar, Kfimickd 136,318 13 Plzeft, tel. 28 47 92. 
Eprom 2 764 (200), 27128 (250), 27256 (300). 
27512 (400) i v CMOS provedeni, 6264 stat. RAM 
T300^' flopy 3,5" - 40x 2/360 kB (4000). 
Baiant. Loudimskd 1052. 102 00 Praha 10. 

Mgf M1417S (1400), mgf ZK140 mono (500), 
stereo radio Junior 505 (1200), 2 kusy repro 
Videoton 093, 60-20 000 Hz (800), 8 pdsku 0 15 
Basf, Agfa, Scotch (a 100), gramo GZ711 (500). 
Michal Mayr, Kozacka 19, 101 00 Praha 10, tel. 
74 54 86. 

Digitaini V-metr uprav. AR12/84 (400), NE555, 
MC1458 (a 35), DIL28 (20), AR55, ST53 - 70 vdz. 
rod. (a 40), btv C-430 (3000), ZX81 + 16 kB 
(2700), spin. hod. 220V/0-9h. M. Krasa, Zeli- 
ndfskd 18,147 00 Praha 4. 

Uher SG560 Royal kotoudovy deck s koncem 2x 
10 W, dtyrstopd verze. Multi-synchro playback, 
echo, hall, primy odposlech, 20—20 000 Hz, 
100% stav, novd orig. hlavy (13 000). I. Navrdtil, 
Bri Kotlanu 4, 628 00 Brno. 

Televizne hry s AY-3-8500 (800), 100% stav, 
dasovd reld RTs-61, 0,3 s—60 h (600), digitdlnd 
farebna hudba so dtyrmi vystupmi (400). D. 
Kodicky, Stiavnidka 570/60, 976 81 Podbrezova. 
Nf generator TESLA tr. 0,1 % univ. mdf. r. 
pristroje pro UIRC Metra i dovoz a panel, s plom. 
zarukou a servisem, nabijedky aj. (cel. 7000). 
Objed. s frankoadr. + 2 Kds obaikou. I. Batdk, 
Fugnerova 828, 39001 Tabor. 

Superhety bez Sumu vykonnd 1935—1965 ja- 
kostni typy se zarukou a elektronky (200—500). 
Stfihovani. S frankoobaikou. I. Batdk, Fugnerova 
828,39001 Tabor. 

Zosilflovade pre diafkovy prfjem VKV — CCIR, 
OIRT s MOSFE (220), III. Tv s MOSFE (220), 

IV. -V. Tv s MOSFE (220), IV.-V. Tv s BFT66 
(380), IV.-V. Tv s BFT66 + BFR96 (490), BFR90, 
91 (75), BFR96 (80), BF961 (60). Omamik I., 
Odborarska 1443, 020 01 Puchov. 

8ks diod 200 A (a 100), konc. zes. 2x 150 W/4 
Q (3000). Na pi. spojich: tuner AR10,11/84 (350), 

el. bubenik (500), el. bici souprava (600). J. 
Zampach, 41501 Ujezdedek 199. 

Zesilovad fix 100 W, 2x EQ pasem, crossover 
(elektr. tripasmova vyhybka), senzorovd oviaddni 
(6000), rozestavdny dislicovy multimetr s ICL7106 
(700). J. Stekia, V jamd 5, 11000 Praha 1, tel. 
23 57 656. 

Ant. soustava 4x 17Y na K25, G = 18,5 dB, ant. 
zesil. IV.-V. tv pasmo s BFT a BFR, G = 20 dB, F 
<2 dB; 2 ks ARN5604, BF961 (400, 350, a 100, 
60). P. Branid, Postovni 427, 417 41 Krupka. 
Civkovy tape deck Philips N7150 (9000), zesilo¬ 
vad Sony TA-AX230 (8000), tuner ST100 (2200). 

V. Salivar, Nadrazni 614, 388 01 Blatna. 
Mikropoditad Sapi — 1Z, Sapi 1, mechaniku 
Consul 7113, bezkontaktni kiavesnici (3900, 
2900,2600,500). L. V«nik, Manesova 17,612 00 
Brno. 

Stard radia zn. Braun, Philips, Telegrafia super, 
7P, za kus 200 az 300. M. Mach, W. Piecka 63, 
120 00 Praha 2, tel. 25 17 532, veder. 

Hi-fi tuner ST3000 DV, SV, KV, VKV OIRT + CCIR 
modul (1100), zosilfiovad SV3000 2 x 20 W (1700), 


sluchatka AKG (400). M. Jambor, Hurbanova 12, 
911 01 Trendin. 

Pro Sinclair ZX — Kempston interface (pro 
joystick) (600), L Print III — pro tiskdrny (1650), 
upravenou ROM (850). Provedu opravy a upravy, 
roz§ifeni pamSti, CPM... T. Mastik, Strojnicka 
13,17000 Praha 7. 

Kldvesnici — bezkontaktni s dekoddrem (1200) 
+ dokumentace. Koupim ICL7106, S042P. Ing. P. 
Kratochvil, Manesova 27, 32025 Plzefi. 
Programovacf jazyk C - preklad knihy Kernig- 
hama a Ritchieho na diskete 5.25" DS/DD pre 
IBM PC (300). Juraj Skukaiek, Soltdsovej 32, 
811 08 Bratislava. 

Osciloskop OML-2M. Frek. rozs. 5 MHz (2000). 
B. Navratilova, Cedkova 1717, 530 02 Pardubice. 
Vdi NEC (tuner, zes., mgf., gramo, boxy), 2x 
30 W (18 000), VKV konvertor Sencor S-801 
(700). J, Stryja, Dukelskd 625,739 91 Jablunkov. 
RX R-311 (1000). P. Listopad, Zelenohorskd 503, 
181 00 Praha 8-Bohnice, tel. 855 95 63. 

ARA 83—85 komplet. + 1—3/86 + 2 prilohy (za 
MC). J. Pazour, Dolni 31,591 01 Zcfar n. Sazavou. 
Panel mdf. MP80/150 nA (220), nov. nepoufitd. 
A. Killian, 5. kvdtna 784, 391 65 Bechynd. 
Souddstky na osciloskop z ARA 6—8/84 (850). 
Kondim. K. Janidek, U Kuchyhky 459, 674 01 
Trebl'd. 

Stereo graficky egualizdr Technics SH8045, 12 
pasem, vice funkci (7000). J. Sajer, Vydkovicka 
152/557, 704 00 Ostrava. 

Zahr. tranzistory a zdstrdky. Zoznam zadlem (za 
MC). Stoicova, Svobodu 6, 921 01 Piedfany, tel. 
0838 255 41. 

Konektory FRB 2 « 31 kolidku bez protikusu (65). 

J. Lima, Klicperova 2125, 26901 Rakovnik. 
Mikrofdn AMD205M (120), fotoap. Elikon 35s 
— podkodeny blesk (600), kupim osc. obr. B7S2, 
prepinade WK53343, 53338, 53352, A270D. 
L. Hadko, 91965 Horna Krupa 41. 

Rozestavdny mix 6/3, stereo, kop. Dynacord, 
oiiv. 4/3 (1800). Ing. L. Horak, Kotlaska 16, 
180 00 Praha 8, tel. 83 84 46 pres den. 

Interface Atari — obyd. mgf + nahravani v turbu 
2000 (250), hry (a 4). P. Janovsky, 2i2kov 11/1970, 
580 01 Havl. Brod. 

Bar. typ Grundig 1100JT na ndhr. dily, vadnd vn 
trafo (1100). V. Chmelir, Brodskdho 1676,149 00 
Praha 4. 

Spectrum ROM — kompletni vypis strojovdho 
kddu s deskym komentarem (75). M. Kaiecky, 

K. H. Borovskdho 330,40711 Dddin 32. 
Konektory FRB TY5176211, TX51186211 (par 
180), tr. KC 507,9 (a 3). J. Brazdova, Obfanska 
149, 622 00 Brno. 

Obrazovku B10S1 (200). Ing. L. Kubed, Marxova 
495, 391 02 Sezimovo Usti. 

Novd tranzistory BFR91, BF961 (a 50). J. Caplo- 
vid, Capajevova 105,01001 Zilina. 

10 AY-3-8610 (600). L. Macha, Na Dolinach 17, 
147 00 Praha 4-Podoli, tel. 43 52 71. 

U80fi, U807 (200, 150). Koupim 4164, 8264, 
Z80A, 27128. M. Sova, Heranova 1548, 155 00 
Praha 5. 

Udebnica strojovdho k6du na Spectrum (150). 
J. Dvorsky, L. Svobodu 10, 92101 Piedfany. 
Vybojky IFK120 (100), mikrof. MD21-N (300). 
V. Viienik, Sokolovska 24, 04011 Kodice. 

Orig. katalog Conrad E-88, 530 str. (250). 
V. Martin, Hodkova 1092,158 00 Praha 5. 

Eprom 27 32 (100), 27256 (400). Ing. K. Orlet 
Budovickd 4,627 00 Brno. ~ '' 

Digitaini multimetr sov. vyroby BP-11 (1100). 
D. Orolin, Svermova 31, 911 01 Trendin. 

Komplet osadend plodnd spoje na osciloskop 
podia AR A3/78 (450), 2 ks reprobedne ARS844, 
4 fl, 401, 75 W (2200). V. Vydareny, SNP 151/A1, 
916 01 Stard 

Pro satelitni pfijem: parabolu 1,6 m vd. az-el 
drzdku (3800) parabolu 4 m prof. vd. polarmoun- 
tu (7800) pfip. daldi dily pro sat. TV. Vde perf., 
predvedu v chodu. Vojtdch Vorddek, Mimodska 
623, 19000 Praha 9, tel. 858 91 08. 

ZX Spectrum-Delta 64 kB (6100), microdrive 
(3700), interface 2 a joystick (550). Tel. 85 53 87, 
vecer. V. Michal, Sopotska 618,181 00 Praha 8. 




ENERGOPROJEKT, pio v Praze 7 

pfijme pro pracovi5t§ 
v Praze 8, Na hr&zi 2: 

— samostatng projektanty 

— vedouci projektanty 

— absolventy VS a 0SO 

v oborech: automatiz. syst6my techno¬ 
log. procesu, telekomunikaCnf a sdfilo- 
vacl technika, technics kybernetika, 
elektron. pofcltabe, slaboproud a EPS 
pro zaji§fov6n( proj. dokument. jader- 
nych a klasickfch energet. zdroju, 
prenosov6 elektrizaCnf soustavy a cen¬ 
tral. z6sob. teplem se zam§f. na mdfenf 
a ffzeni, telef. ustfedny, zarlzenl pfeno- 
su dat v ndvaznosti na poC(ta6ov6 
syst6my ASftTP a ASDft, slaboproud6 
zaflzenl a elektro-po26rn( signalizace. 

Platovb zafazeni die ZEUMS II podle 
kvalifikace a praxe. 

Pracovnikum poskytujeme podfly na 
hospodAfskych vysledcfch, prlmie, 
zlevnSnou sazbu za elektr. proud pro 
dom^cnost, moinost tuzemsk6 a za- 
hranitnf rekreace. 

Informace natel. 83 15 11, nebojosobni 
odd. 

N4borov£ oblast Praha. 


r Okresnf sprdva spoju 
ulice Petra Bezru6e 363 
NYMBURK PftlJME 




— projektanty — slaboproudu, 

— kabel&fe pro udribu i monteie, 

— telefonnl mechaniky i elektro- 
mechaniky pro monteie tele- 
komunikadnfch zaflzenl. 


Zajemci hlaste se na k4drov6m 
utvaru z£vodu nebo na telefonu 
3690. Platov6 podmfnky podle 
ZEOMS II. 


Philips vfci, dvojity magnetofon, gramo, tuner di- 
gitAini equalizer, 80 W zesilova, repro 3 p&smo- 
vy, novy v z£ruce, procleny (17 500). J. FiSar, Na 
rovin&ch 771/5,142 00 Praha 4. 

Dig. multimetr Metravo, LCD vyska 2 cm, 25 m§r. 
rozsahu, kompaktni provedeni, novy 1500 TK 
(4500). Analog, elektronicky multimetr Metravo, 
33 m&r. rozsahu (1500). Registrar zapisovaC 
ZiRg 2,5 a 5 mA, 6 rychlosti posuvu papiru + reg. 
papiry (1000). P. Kriil, Na StSpnici, 294 71 Draft¬ 
ee n. J. * ' ' : - 


KOUPi 


TranstormStorov6 plechy tvaru U alebo EIV, 
pofiet 200—300 ks 0,5 mm, Slrka stlpiku na jadro 
50—60 mm, podfa moinosti vatlie okno na 
vinutie. Udajte rozmer a cenu za 1 kus. P. Havira, 
087 01 Kratunovce 53. 

Krokovt motory, inkrement&lni snimaCe, presnd 
posuv. §rouby. Otto Gassier, Kyn§tick4 12A, 
530 09 Pardubice. 

Signdlni generator do 30MHz TESLA BM... 
i opravy schopn^ ihned za hotov6 Ci za nf gen. 
TESLA. Ivan BatSk, 390 00 Tabor 828. tel. 240 00. 
ARA 1984 C. 1—4, 11, 1985 6.10, 1986 6.12, 
1987 6.2-6, 8,10,11,1988 6.3, 5. J. Htevkov4, 
Leninova 85/615,16000 Praha 6. 


✓commodore klub c=ie, 7ieT\ 

f PLUS/4 

v Plzni nablzf spoluprdci v§em 
majitelum, kiubQm i organizaclm, 
kter6 vlastnl tento poCStai. 

Vyfizuje: K. P§enfi(k, Jagellonsk6 
V 22, 301 38 Plzeft 


396 iSlUte ^ 


r - Filmovy prflmysl Barrandov, 

KH2eneck6ho 322, Praha 5 — vyroba kinematografickych stroju 
a zafizeni pfijme pro sv§ pracoviStS na BarrandovS: 

samost. vyvoj. prac. — obor slaboproud-mikropodtai. a regui. technika 
— abs. VS + praxe 

Zafazenf podle dosaien6 kvalifikace a platnych mzdovych pfedpisu. 
N6borov& oblast Praha. Inf. na tel. 6. 54 43 56. 


V 


V m(st6 pracoviStS je pro zamSstnance zaji§t§no z^vodnf stravov^nf I z£v. 
zdrav. p6Ce. Spojenf od Smich. n£dra i\, trasa B — autobusy MHD. 


r 




r 


Roz§f?ili jsme elektronickou vyrobu a nabfzfme na roky 
1988—1989 

volnou kapacitu 

organizacfm pro dod^vky o hrub6m objemu vyroby zak6zek 
vy§§im nei 100 tisfc K6s. 

Osazujeme, pAjfme dodan6 desky ploSnych spoju za pouiitf 
vlastnich i dodanych sou66stek. 

N&mi vyroben6 desky oiivfme, pffpadnS zajisttme dal§{ pr6ce 
elektronick6 vyroby. 

— Moderni provoz 
— Mikrop6je6ky s regulacf teploty 
— Antistatick6 pracovi§t6 
— MSficf technika 

Elektronika, PV JZD 9. kv&ten Hrotovice, nositel ftadu pr^ce, 
tel. 99117—19, telex 62 063. (Ing. Fiala, ing. Hejtm^nek, 
Horky Richard.) 


KOVOSLU2BA INFORMUJE: 

Teievizory typu Merkur na monitory pro poiitade a mikropo£ita£e 

(bezpe6nostn( tffda 1, schv&leno EZO) 

upravuje jako jediny v CSSR n4§ servis v Praze 9 na Proseku, Jabloneck& 
8, tel. 88 50 64, 88 25 27—9 


Dekocter Secam/Pal pre ftv Rubin C-381 D. I. 
Kroko§, Dolinky 1337/12, 96212 Detva. 

Dioptr i bez clony, nejrad&ji vyrobek firmy 
Anschutz. V. Jasny, U vodojemu 1168, 757 01 
Vala§sk6 Mezif!6i. 

Receiver Tandberg 2075, 2080, Telefunken 
TR550, HR550Q nebo jiny typ tSchto firem. M. 
Martinovsky, Na hutfch 6/689,16000 Praha 6. 
Technickou dokumentaci pro barev. telev. 4401 
nebo jen I. dfl. EngliS Mirko, V^clavkova 8,160 00 
Praha 6. 

Pioneer boxy CS603 nebo 722A nebo Technics 
SB-X 500 (700), ihned. Ing. F. Filas, Zelen£ 2, 
779 00 Olomouc. 

RX - 3,5 MHz, CW-SSB.,100% stav. J. Sarossy, 
Svabska 57,080 01 PreSov. 

ZX Spektrum 18 kB (i mechanicky poSkozeny), 
4164, 8255, 8272. Ing. R. Krpec, U stavu 1138, 
768 24 Hulln. 

CF418 - 23, S3030, BF665, BFQ69, BF982, 
KF907, BF506, BFT66, koax. k£bel 75 n, suos6 
z4s. a konektory, kostri6ky civek 0 4—5 mm 
s jAdrem N OIPaNOI, sym. 6leny 8 mm, minidvoj- 
linku, ferit. j£dra na sym. 6leny, kan$l. z^drie 
VHF—UHF, sklen. pruchodky. Bezvyvodov6 
kond. 1-3 nF (150 pF—4 nF), TK661 apod., 



sklen. pruchodky, pruchodky kond. 1—4nF, 
rezistory (82 fi, 1,5 kQ), TR 191, CuL vodi6e 
0 0,5, 0,3, 0,56 mm, TV konvertor, (lad. a pevne 
lad.), katalog tranz. Siemens a Telefunken, servis 
n&vody spotr. elektroniky, TV generator, A2/86. 
Z. Kiss ml, Ladamyiho 80,945 01 Kom&rno. 

D30 — 50 A 2x, krystal 31 MHz, tisk4r. k nP, 
kameru prum. TV i po§k„ MAB1256 + 0256, 
prod^m novy ant. zes. TESA — MZKC211 

- CCIR - B, R4 (250), viol TESA - S ZTH 00 

- AM (300), BFR90, 91, 96 (A 75), AY-3-8500 
(300). R. Nesvadba, PS-45, 294 43 Cachovice. 

10 LM3905 1—2 ks + schema, katalogy zahr. 10 
typov LM, CA, CD, tranz. HEP firmy RCA, 
Motorola, schema Crown rddia 7-tran. TR-770R, 
schemy zostavu pre druzicovy prljem, preddm 
ods£va6ku cinu (80), radiosu6iastky, vyrobky, 
literaturu, zoznam zaSlem proti znamce. V. Majer, 
Rudlova pod BanoSom 46,974 00 Bansk4 Bystri¬ 
ca. 

Osciloskop — uvecTte popis a cenu, oscil. 
obrazovku DG-7-132, prip. vym§nim za 10 2716, 
5101, 6800, 6821, 75492N, T5498N, K155LA3, 
K155A63, K155LN1, C520D, U808D, M74HC00 
a doplatim, pffp. prod^im. M. KrSek, Lukavice 
100, 789 02 Z£breh. 

RoCnik ARA 1974, pfilohu 75, 82, cfalej AR A3, 
9/77,4,9/80,2,4,5,6/82,3/78, AR B1,8/79, cely 
ro6nfk RK 72, tranzistory: BC, BF, 2N..., 10: 
MHB, TL, LM, A277D, NE555..., schemu nf 
milivoltmetru, potenciometre TP 600, TP 280, 
odpory TR191, 161, re!§, krystal 100 kHz, hli- 
nikovy hrebefiovy profit, vrt^k 0 1 mm, dr&t na 
vinutie. J. Vetrecin, Pinkovce 71,072 54 Lek^rov- 
ce. 

RLC10, trafoplechy M34 — nepou2it6 s 0,5 

- 110 ks VFNR817, TS1211122/06, filtr 10,7, 
BFR90,91,96, BFQ69, Vit - Sk. tv mechanikO I., 
II., AR A85/2, 8, 9, 11, 12, 86/2, 5, 6, 7, 12. A. 
KoniCek, 56941 M, Trn£vka 223. 



DOM OBCHODNfCH SLU2EB SVAZARMU 

Odbytov6 a obchodnf organizace 

Z6silkovy prodej 

Pospfeilova 11—14 

tel. 217 53, 219 20, 222 73, 218 04 

telex 52662 

757 01 ValaSskd Mezirfei 


'svazarm’ 


NABlZlME: 

ELEKTRONICKE MODULY EMO: 

NAzev 

EMO 01 Stabilizovany. zdroj 5 V 
EMO 02 Modul chladiCe 
s tranzistorem 

EMO 04 Stabilizovany zdroj 2x 15 V 
EMO 05 Zdroj 1 sekunda 
EMO 06 PFednastavitelny CftaC 
do 65000 

EMO 07 KmitoCtovA ustFedna 
EMO 11 SestnActikanAlovy 
TTL pFepinaC 

EMO 12 Zobrazovac! jednotka 
EMO 14 Volitelny zdroj 3 ai 15 V 
EMO 16 ElektronickA kostka 
EMO 17 ChladiC pro EMO 09 
EMO 18 ChladiC 20 W s tranzistory 
NPNa PNP 

EMO 21 VolitelnA dCiiCka dd 10 000 
Katalog EMO program 
NAvod EMO 


3407040 71 KCs 

3407045 74 KCs 

3407044 70 KCs 

3407041 74 KCs 

3407050 80 KCs 

3407046 120 KCs 

3407052 76 KCs 

3407053 130 KCs 

3407042 77 KCs 

3407048 85 KCs 

3407049 34 KCs 

3407054 71 KCs 

3407056 99 KCs 

3407068 4,30 KCs 
3407069 4,90 KCs 


IZOLACNf SLlDOVA PODLOZKA (baleni po 10 ks) 

Pod malA vykon. tranzistory 1 NT 3301015 7,70 KCs 
Pod velkA vykon. tranzistory 2 NT 3301016 10,—KCs 

ODSAVA6KA CfNU pro prAci na ploAnych spojich, 
tefionovy hrot 7401001 81,—KCs 

RS 224/228 S JUNIOR: 

Sada stavebnlch dflii modern! dvoupAsmovA HIFI repro- 
duktorovA soustavy 30 W, s impedanc! 8 a. Jsou vhodnA 
v pAru pro vSechny stereofonnf zesilovaCe, prijfmaCe 
a magnetofony s vystupn! zatliitelnosti 4 nebo 8 Q 
a vykonem 5 at 30 W. 

Sada obsahuje vSechny elektrickA a vybranA mechanickA 
dfly. Je urCena pro vestavAnf do libovoinA uzavFenA skFInA 
o doporuCenAm vnitFnlm objemu 20 I. 

TechnickA udaje: 

JmenovM impedance: RS 224 S:4 Cl, RS 228 S: 8 Cl. 
Maxim&tnl standardnl pftkon: 15 VA. 

MaximAInt zatltitelnost hudebnfm signAlem: 30 VA. 
KmitodtovA charakteristika v akustickA ose: 40 at 
16 000 Hz. 

Cinitel harmonickdho zkreslenf pfi P = 10 W, 125 ai 
5000 Hz: 2 %. 

CharakteristickA citlivost pro 1 VA/1 m: min. 85 dB. 

Vnitfnf objem skffnd: 20 litru. 

Doporudend rozm&ry skrlnS: 480 x 320 x 220 mm. 

Kat & 3301326 Cena: 690 KCs 


Wl^TitUT KLINICKE a EXPERIMENTALNI MEDIClNY, 

Praha 4, VkteAakd 800, PSC 14000 . 

pFijroe , - „ V ^ - 

stfedoikolAka — elektronika se zAjmem o Odribu a provoz SplCkov^ch 
• Tdravotnickych etektronickych pffstroju pod vedenfm zkuAemych pracov- 
. 4 . v i 
J JednA se o nevSednf apfikace elektroniky a vypoCetni techniky v oblasti 
, chirurgl© c£v a srdce, transptantace srdc© a dateich orgAnO. 

Nabidky s uvedenlm osob. udaju v6. vzdAIAni a odb. praxe zaSlete do 
, Otvaru KPP IKEM. Ootazy na tetefonu 471 22 55. 


Zakoupime i od obCanu v6t§f 
poCet mikropoCftaCQ 

SHARP MZ-800, 821 

za puvodnl cenu. StEFf ani stav 
nerozhoduje. 

Sp6ch£! 

ZO Svazarmu 405, Na NivEch 20, 
141 00 Praha 4 


ELEKTROMONT PRAHA, 

st^tni podnik, dodavatelsko-inienyrsky 
podnik Praha, 

111 74 Praha 1-Nov6 MSsto, Na poffci 
5 a 7 


pFijme iAky 8. tFfd ZS do tAchto uCebnich oboru pro Skolni rok 
1989/1990: 


CtyFletE studijni obory 

26*70-4 Mechanik silnoproudoych 
zaFizeni 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 


26-80-2/06 Elektromechanik pro m§- 24-66-2/09 Mechanik opravAr pro sil- 
Ficf prfstroje a zarizeni niCnf a motorovA vozidla 

26-86-2 Mechanik elektronickych ^6 - 61-2 Zednik 

zarizeni Dfvky do dvouletych udebnich 

24-64-2/01 Mechanik pro stroje a za- 

f( Z eni 64-47-2 Technicko-administrativni 

prAce 


dOmAciAnf nAoKnf 24-64-2/01 Mechanik pro stroje a za- 

40mesiCni ubebni obory f[ . 64-47-2 Technicko-administrativni 

26-83-2/03 Elektromechanik s odbor- prAce 

nym zamAFenfm pro roz- 24-35-2/02 Klempi? pro stavebni 64-55-2 ZpracovAni technickA do- 

vodnA zaFizeni vyrobu kumentace 


PodrobnA informace ziskAte v osobnim oddAieni v Praze 1, Na 
poriCi 5, pfipadnA na telefonickAm Cisle 23 22 524, linka 368 


UmatehM 




REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


REDITELSTVI 

MEZINARODNI POSTOVNI PREPRAVY 

Gorkeho nam. 13, 220 00 Praha 1 


prijme 

do th'leteho nove koncipovaneho ucebmho oboru 


MANIPULANT PO§TOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Ufiebni obor je urcen predevsim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatneni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovnich uzavdru a na 
dalsich pracovisttch v postovni prepravd. UspSSni absol¬ 
venti maji moznost dalst'ho zvysovani kvalifikace - nastav- 
ba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajiStSna v Olomouci, ubytovani a stravov&ni je 
intern&tni a je zdarma. Ucni dostavaji zvysene mesi6m 
kapesne a obdrzi naborovy prispdvek ve vysi 2000 K6s. 


Bliisi informace poda 

Reditelstvi poStovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


prijme do 3,5leteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNlHO 
PROVOZU A PftEPRAVY 


chlapce 

absolventy 8. trid zakladnich skol 


- Vyuka je zajistena v odbornem ucilisti v Olomouci, 
ubytovani a stravovani zdarma. U6ni dostavaji zvysene 
kapesne. V prubehu ucebni doby obdrzi naborovy prispe- 
vek 2000 Kcs. 

- V obdobi provozniho vycviku je zajisteno ubytovani 
a stravovani v Praze, 2x mesicnd zdarma jizdne do 
trvaleho bydliste. Ucni obdrzi 80 % casove mesicni mzdy 
kvalifikovaneho pracovnika plus 20 % max. vykonnostni 
odmeny. Maji moznost dalstho zvysovani kvalifikace. 

- Po vyuceni pracoviste v Praze, ubytovani v podnikove 
ubytovne, odmenovani podle II. etapy ZEUMSu. 

- Uplatneni jako kvalifikovani pracovnici v postovni pre- 
prave mezinarodniho i tuzemskeho styku. 

- Naborova oblast: Jihomoravsky a Severomoravsky kraj. 


Blizsi informace: 

Reditelstvi mezinarodni post, pfepravy, Gorkeho 
nam. 13, 220 00 Praha 1, telefon: 23 62 809, s. 
Kasparova. 




r 


NOVE PRACOVlfiTE resortu spojO 




pro udribu a vyvoj SW telekomunikadnich zafizeni nasazovanych v fcs. jednotn£ telekomunikatni siti 
pftjme z£jemce o pr&ci v oborech: . — 


— programovani spojovacich a dohledovych SPC syst6mu 

— programovani a provoz podpumych a testovacfch prostredku 
udrzby SW 

— skolenf a tvorbu kursu pro SPC technologii. _____ 


Informace osobnfe, 
pis cn m t r tetef omck y 
na b. tel. 27 28 53, 714 25 79 




Praxe v oboru programovani (mini a mikropoCitaCe) vitana. Plat zafazeni podle ZEUMSII. 
Pro mimopraiskd pracovniky zajistime ubytovani. 


MEZINARODNI a mezimEstskA 
TELEFONNi A TELEGRAFNf USTREDNA 
V PRAZE 3, 

OLSANSKA6 


5ks panrtti ORAM 4416 (organizace 16 kB 
x 4 bity) pro rozSireni VRAM panrtti mikropo- 
fiitaCe Sharp. Dobre zaplatim. RNDr. J. Lechner, 
76813 Liteniice 155. 

Start elektrophstroje, telefon, radio, krystalku, 
trychtyrovy reproduktor, r. v. 1920 az 1935, 
i nekompletni. M. Kusko, DomaSov 9, 785 01 
Stern berk. 

TV hry asi 10 her za pfijatelnou cenu, prodcim 
stereomagnetofon K311E zn. NEC Japan (5500) 
v dobrtm stavu. M. Urik, Zetmeck6 407, 364 52 
Zlutice. 

Rozmietafc (vobl6r) Philips GM2877 (aj po§kode- 
ny) alebo podobny s rozsahom do 700 MHz. A. 
Hudek, Spctdov& 1154/3,926 00 Seretf, tel. 4725. 
Zesilovafi Aiwa MX-90, GX-110 nebo BX-110 
(6erny) a kvalitni trip£smove repro, nejldpe 
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s kalot. vy§. repr. (2 ks), 100% stav, popis, cena. 
St. Forman, Libereck6 143, Jablonnd v Pod- 
je§tSdi. 

ARA, B + pfflohy r. 1980-87, ARA 6.1/88 
i jednotlivS, v dobrtm stavu. St. Forman, Liberec- 
k£ 143, 471 25 Jablonnd v Podjestfedi. 

Oscitetor AM-L037 a reproduktor pro tranz. 
radiopfijima6 Crown, model TR-680. Tranzistor 
7NU74. J. Sedia6ek, Rva6ov 61,413 01 Roudnice 
n. L. 

2k$ stereo jacky 0 3,5 mm na double stereo 
cassette rmf Siemens club 818. Ing. I. DaniS, K. 
Gottwalda 34/11, 972 51 Handlovl 
Elektronky: AZ11, EF22, EBL21, gramofon: mo¬ 
del HI3 — 50, r. v. 1953. J. HSusler, Borov& 1034, 
14000 Praha 4, Modfany. 

Pdr kvalitnich ob6anskj)ch radiostanic nejlepe 
zahrani6ni vyroby. Ing. V. Dvorak, Kolny 5,373 72 
Li§ov. 

ZX Spectrum v6etnS joysticku. Ing. V. Seidl, kpt. 
N&epky 2231,440 01 Louny. 

Osobni poditat Spectrum 48 KB, novy, udejte 


cenu a popis. Zeiruka vit&na. V. Charamzort, 
bl. 6, 6.74, 435 26 Be5ov. 

PSr radiostanic 27 MHz vykonu 1 W novd, kvalit- 
n6. Ing. Nemec, Magursk& 6, 040 01 Ko§ice. 
Digitron ZM1081 znakovv — 1 ks. J. Brtzdil, 
LibuSfnsk^ 10/14, 591 01 Zcrtr n. S. 

Krystal 13 ai 14 MHz, co nejmenSi. M. Pisecky, 
Na vrstevnici 2,140 00 Praha 4, tel. 47214 23. 
Pro Commodore 116 — hardw. i softw., nabid- 
ndte. J. Malkus, 38211 Vdtrni 205. 

2kr« vybojku 82-40 nebo IFK12. A. Musil, 
Skupova 1102, 500 02 Hradec Krtlovd. 
T-BFQ69, DC5416, 10 B081. V. Ko6an, 090 02 
Kruifov& 11, tel. 09 37 94 54 po 17. hod. 
Parabolu na satelit 0 asi 1,5 m. M. Pol£k, 
MexickS 9,101 00 Praha 10. 

AY-3-8610. J. Cervenec, Jesensk6ho 1055, 
024 01 Kysuck6 Nov6 Mesto. 

Programy na Sharp MZ — 800. P. M£dle, Husova 
572, 294 41 Dobrovice, 

ZX Spectrum 48 KB, plus a 6esky manual. M. 
Hladky, Petruvky 27, 675 52 Trebid-Lipnik. 





10 AY-3-8610, uvetfte cenu, trimer 25 pF, 60 pF. 
J. Hudak, Prostejovska 41, 080 01 PreSov. 
Cesky manual k Atari 130 XE. Z. Pfleger, J. 
Herolda 12, 705 00 Ostrava-Hrabuvka. 

Oiiveny tuner postaveny podfa AR. J. Duiek, 
BazovsSho 8/14, 911 08 TrenCin. 

vymEna 

Jednotlive dfsla AR z let 1960—80 nebo prodem 
a koupim. Seznam za znemku. P. Hodis, Nad 
Beierii 16,14300 Praha 4. 

FtOZNi 

PoStovnl zn£mky cely svSt s n^mfetem telegrafie, 
radio, televize atd„ obeiky, razitka. Koupim, 
vymSnim. J. Dostei, Voron&ske 4, 101 00 Pra¬ 
ha 10. 

MikropoCftafie opravim event, upravim i pro soc. 
org., pov. ONV mAm. Ing. M. Barto§, KozAckA 23, 
101 00 Praha 10, tel. 73 6327. 

HfadAm majitePov poCitaCa Amiga. 1. Kontra, 
Ondrejova 24/8, 971 01 Prievidza. 

Kdo zhotovi kvalitni detektor kovu. J. SlaviCek, 
DStske 2460/3,10000 Praha 10. 

Kdo zapQjii dokumentaci na matic. tiskernu 
Privilec 165 (odm§na 2764 - 27512 Eprom), 
pSrodim 68020 (16 MHz). P. Bazant, LouCimskA 
1052,10200 Praha 10. 



CETLI 

JSME 


HavliCek, M. a kol.: ROCENKA 
SD£LOVAd TECHNIKY 1988. SNTL: 
Praha 1988. 408 stran, 117 obr., 25 
tabulek. Cena vAz. 40 K£s. 


LetoSni vydeni RoCenky ve standards tematic- 
k6 skladbe i obvyklC form§ zpracoveni prina§i 
jako kafdoroCne celou fadu informaci. zajima- 
vych pro Siroky Ctenefsky okruh zajemcu 
o sd&ovaci techniku a elektroniku. Do dvanacti 
kapitol pfisp&i Clenove osvedCeneho autorskeho 
koiektivu temito nemCty: 

V prvni kapitole je krom£ obvykleho pfehledu 
obsahu pfedeSiych RoCenek uveden text zekona 
o telekomunikacich, doplnen seznam novych cs. 
norem z oblasti sdClovaci techniky a pfehied 
informaci o technickyeh sluzbach (vyroba 
a opravy mCfidel a informace o pramenech udaju 
o 10 ze SSSR). 

Druha kapitola (Obecna sd&ovaci technika) 
obsahuje pfehied znaCek, pouzivanych k nahra- 
zeni napisu, uvahu o tficetem jubileu RoCenky ST 
a popularni stati Napsali a rekli, Panoptikum 
elektroniky \ Cernd skririky a prognostickou uva¬ 
hu o vyhlidkech sdelovaci techniky do konce 
stoleti. 

Mezi navrhy a vypoCty obvodu (tfeti kap.) jsou 
zafazeny jak Casti „seri6zni". vCnovanC propor- 
cionalnim regulatorum a zdrojum maleho napCti, 
tak humorne — staf o uplatftovani Murphyho 
zekona v technicke praxi. 

Ve Ctvrte kapitole (Stavba. opravy a opravy 
pristroju) najdou zajemci kromC zakladnich 
pouCeni o osazovani desek s ploCnymi spoji 
i radu nametu z obvodove techniky a v zav§ru 
podrobny vyklad zkratky OEM, vyskytujici se 
Casto v zahraniCni technicke literature. 

PomernC kratka je pata kapitola o provozu 
sdelovacfch zarizeni. Hiavnim jejim tematem je 
pfehied technickyeh informaci o digiteini siti 
s integraci sluzeb. 

Mezi informaceml o materialech a soufiastkach 
(kap. 6) jsou udaje o eiektrochemickych zdrojich 


TESLA Strasnice k. p. 

z£vod J. Hakena 

U naklad. nddraii 6, 130 65 Praha 3 



pnjme 




— odborn£ho ekonoma 

— odborngho projektanta 

— konstruktera 

— vedouci'ho provozu vypodetnfho 
stfediska 


V. 


ZAjemci hlaste se na osobnim oddAlenf naieho zAvodu nebo na tel. 

77 6340. 

NAbor je povolen na celAm Ozeml CSSR s vyjimkou vymezenAho uzemi. 
Ubytovinf pro svobodnA zajistfme vpodn. ubytovnA. 

BUMS II. 


PlatovA zafazenl podle ZEl 


proudu, bipolarnich PROM, o novych typech 
nCkolika specialnich souCestek a pfehied che- 
mickych pfipravku pro pejeni, 6i§teni kontaktu 
apod. 

Nejvet^i rozsah zaujima v RoGence kapitola 
venovan£ mikroprocesorum a mikropo6ita6um. 
Krom6 informaci o novych vyrobcich z oblasti 
sou^stek obsahuje take popis ruznych doplhku 
k technickemu i programovemu vybaveni. 

N^m§ty pro osmou kapitolu zabiraji §iroky 
rozsah od pfijimacich ant^n pro VKV pres 
obvody v pfijimacich az po pfehied servisnich 
publikaci. 

Z vybranych oboru elektroniky je letos (v kap. 8) 
zamlfena pozornost na lekafskou elektroniku; 
Ctenifi se mohou seznamit s hlavnimi oblastmi, 
v nichz se elektronika ve zdravotnictvi uplatfiuje. 

Kapitola o mefici technice obsahuje mj. udaje 
o trinacti pfistrojich TESLA a jejich pfisluSenstvi. 
Pro publicisty a redakeni pracovniky, ale 
i pracovniky dokumentaCnich utvaru bude za- 
jimav^ kapitola jeden^cta, uv^dejici pfehied 
n^zvoslovnych norem a pfiruCek, schCmatickC 
znaCky z urCitych specializovanych oblasti, na- 
zvoslovi pro anteny VKV a nCktere zkratky 
a odbornC terminy. 

ZavCreCna kapitoia pfinasi informaci o cinnosti 
a oblasti pusobnosti nCkterych mezinarodnich 
organizaci (CCITT, OlRT, EBU) a vycet novych 
norem IEC (vyber). 

RoCenka sdClovaci techniky, vych^zejici jiz 
tficet let, poskytuje kazdorofine profesionalnim 
i amaterskym zajemeum o elektroniku aktu^lni 
technicke informace, prognostics uvahy 
i usmCvne pohledy na dCni kolem elektroniky. 
Tato pestrA smes si ziskala oblibu §irokeho 
ctenafskCho okruhu a ti, kterym se podafilo 
zajistit si letosni vytisk, nebudou zklamani. 

Ba 

SIAdek, D., KFii, M. a kol.: ELEKTRO- 
TECHNICKA PftiRUCKA 1988/89. 
SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1988. 
280 stran, 97 obrAzkQ, 41 tabulek. 
Cena vAz. 25 K6$. 

Tato pfiruCka pfinasi kazdorocnS aktuAIni 
technickC informace projektantum, technikum, 
mistrum, elektromonterum i dalSim zajemeum 
o elektrotechnicky obor. Napln letoSniho svazku 
je rozdelena do p£ti Casti s timto obsahem: 

V§<eobecni bast. V jejich jednotlivych kapito- 
lach jsou kalend^f, adresaf (organizace z byva- 


ICho FMEP, knihovny, stfedni a vysokC skoly 
elektro) udaje o Cinnosti CSVTS. Z technickyeh 
informaci je tu pak pfehied veiiCin a jednotek 
v elektrotechnice a zakiadni vztahy a vzorce pro 
elektrotechnicS vypoCty. 

Cast Technicke predpisy a normy ma celkem 
pCt kapitol. Seznami z£jemce s novelizacemi 
a revizemi norem CSN v oboru, s novymi 
normami RVHP, s novymi publikacemi IEC, 
s vyznamem a Cinnosti mezinarodnich organizaci 
pro normalizaci a koneCnC s n§kterymi vyhl&Ska- 
mi, vydanymi v poslednich letech. Z nich mohou 
byt pro Cten£fe AR zajimave citace ze dvou 
vyhla§ek, obsahujicich Red rozhlasu po drate 
a Rozhlasovy a televizni fad. 

Pro siroky okruh Ctenafu bude uziteCny obsah 
tfeti Casti — Materidly a vyrobky. Jsou v ni 
uvedeny technicke udaje novC fady stykaCu 
a nadproudovych jisticich rele a soubor technic- 
kych informaci o spojovacim materiAlu pro vnitfni 
rozvod nizkeho napeti. 

Take Ctvrte cAst — Navrhovinl a montaz 
elektrickych zarizeni — poskytuje fadu praktic- 
kych udaju, vyu2itelnych pfi instalaci domovnich 
rozvodu. Dve jeji kapitoly jsou vCnoveny rozvo- 
dum v elektroinstalaCnich kaneiech z plastu 
a elektrickemu zarizeni na hofiavych podkladech. 
Tfeti kapitola teto Cesti pojedneve o typizaci 
elektrickych rozvodu. 

V pate Cesti — Provoz, udrzba. revize 
— zaujme vet§inu Ctenefu pfedevSim kapitola 
o elektroosmotickem vysouseni zdiva a kapitoly, 
obsahujici praktickC rady a popis ruznych po- 
mucek. Dai§imi tCmaty pete Cesti jsou revizni 
mCfeni, dele zlep§ovatelske Cinnost a uspory 
energie. 

V posledni cesti je pod hlaviCkou Ruznb 
zajimave pojedneni o optickych sdClovacich 
systemech a jejich aplikacich, na zevCr je uveden 
vyber knih z ediCniho planu SNTL na rok 1987. 

Knizka pfine§i zejemeum mnozsM praktickych 
informaci, kterC jsou obvykle nesnadno dostup- 
ne, zviecte v ramci jednoho svazku. Skladba 
nam£tu, zvolenych do letosniho vydani PfiruCky, 
pak vytvefi dobrC pfedpoklady k tomu, aby byli 
jak pravidelni odbCratele, tak i ctenAfi, ktefi si 
koupi knizku poprvC, spokojeni. 

JB 
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strediskoWEO svazarmu nabizi 


St'redisko vfideckotechnickych informal Sva¬ 
zarmu pro elektroniku, Martinsk£ 5, 110 00 
Praha 1. ★ Pracovni doba: pond§li zavreno, utery 
az Stvrtek 10 ai 12,14 at 17, patek 10 az 12,14 a l 
16. * Teiefon: 22 87 74. Sluzby strediska jsou 
poskytovany pouze osobn§: vyfizov&ni filenstvi 
a hostov^ni v 602. ZO Svazarmu, pristup ke 
knihovnS casopisu na mikrofiSfch, porizov^ni 
kopii, prodej programu Mikrob6ze, nep&jivych 
kontaktnich poll a poskytov&ni dal§lch Slenskych 
sluzeb. 


Hi-Fi News & Record Review (GB) — 03/87 

Komentar vydavatele [5] Soutbz o zesilovab v cena 850 
liber [9] Nazory btenafu ke zveFejnanym bunkum [11] 
Zptevy o novych vyrobcich, n^padech, lidech a ud4lo- 
stech [17] K padesatemu vyrobi televize [23] O vysiteni 
BBC [25] ReportaZ o pfekvapivem software a hardware 
[27] TFidilny vyzkum vlivu rezistoru na kvalitu zvuku [35] 
Co je uvnitr prehravabe kompaktnich desek — ruzne 
pristupy k digitaine-analogovb konverzi a jejich vliv na 
zvuk [41] Klub doplfiku nabizi ievnou FM antenu [46] 
Cello s plnym zvukem [49] Predzesilovab Cello Audi 
Suik [49] Test kazetovbho magnetofonu bez zesilovabe 
Denon DR-M07 [57] Test kazetoveho magnetofonu bez 
zesilovabe Marantz SD45 [59] Test kazetovych magneto¬ 
fonu bez zesilovabe Onkyo TA-2028 Teac R-425 [61] 
Neobvykly prehravab kompaktnich desek Kinergetics 
[63] Signalni procesor Yamaha DSP-1 [67] Rozhlasovb 
pfijimabe se zesilovacem Nakamichi SR-3 a SAE R102 
[75] Zesilovab Harman/Kardon PM635 [79] Tuner 
Harman/Kardon TU912 [79] Gramofonova vlozka Orto- 
fon MC 30S [83] Osobni prehravab kompaktnich desek 
Philips CDiO [85] Reproduktorcvb soustavy Active 
Diamonds [86] Gramofonove rantenko Mont [86] Zesilo¬ 
vab SWDT Hafler [87] Gramofonova vlozka Audio 
Technica F3 [87] O hudbfe Johna Adamse [89] Recenze 
gramofonovych a kompaktnich desek [91] NejlepSi 
nahravky ntesice [91] Klasicka hudba na gramofono¬ 
vych a kompaktnich deskach [93] Klasicka hudba do 
sbirky [109] Rock, pop a jazz na gramofonovych 
a kompaktnich deskach [113] Inzeraty [120] O velkdm 
kytaristovi Paco de Lucia [122] 


Radio (SU) 3/88 

Radiovd sit§ pro prenos pobitabovych dat (obecnb) [9] 
Amaterskb konstrukce mSFice okamZite spotfeby paliva 
pro automobily [17] FM transceiver pro 144 MHz 

— konstrukce [19] Osciiator s plynulym laddnim pro 
transceiver Radio-76M [21] Radiofrekvenbni obvody 
transceiverovbho doplhku k pfijimabi pro KV [22] 
Programator s magnetopaskovou parrteti [23] Disas¬ 
sembler pro pobftab Radio-86RK [27] PouZiti integrova¬ 
nych obvodu sbrie K555 [34] Napajeci bast TVP 
Elektronika C-430 [37] Zdokonaleny submodul barev 
pro TVP [40] Sirokopasmovy vykonovy nf zesilovab [43] 
Indikator urovnb nf signaiu [44] MSnib k napajeni 
holicfho strojku 220 V z autobaterie [48] Eklektronicka 
hra: Kdo dflv [49] Elektronicka hra V25 [50] Osciloskop 

— va§ pomocnfk [52] ZlepSeni magnetofonu Elektronika 
302 [54] Neobvykia rubnf vrtabka [55] Odaje jazybkovych 
rel6 [59] Informace o novych vyrobcich spotfebnf 
elektroniky [3. strana obaiky] 


Radio (SU) 4/88 

Transceiver FM pro pasmo 144 MHz [15] Amatersky 
vysilab k6du RTTY [17] Um&ly intelekt - obecna uvaha 
[22] MbFeni zakladnich elektrickych veliCin s vyuZitim 
pobltabe. Radio — 86RK [24] Zpracovani textu v jazyce 
Basic [28] Spojenl pobltabe Radio — 86RK s magnetofo- 
nem [30] Doplnbk ke generatoru zkuSebnich signaiu 
[31] Mikropobltab B3-74 rid! model tanku [33] Oscilo¬ 
skop, va$ pomocnfk [36] Jak prodlouZit Zivotnost 
elektronkovb katody [38] PouZiti integrovanych obvodO 
sbrie K555 [40] Zafizeni k urbeni sledu fAzi v kabelech 
[42] ZkouSeb kabelu s digitrony [43] Uspornb zapojeni 
zkouSebe kabelu [44] Stavebnice Start 7216 s obvody 
pro imitaci ptabiho zpbvu [45] Generator signaiu 10 Hz 
aZ 1 MHz [46] Vykonovy nf zesilovab s automatickou 
stabilizacl klidovbho proudu koncovbho stupnb [50] 
Elektronicky Flzeny regulator hlasitosti [51] Amfiton- 
Mikro, rozhlasovy pfijimab se slunebni baterii [54] 
Miniaturni polarizovana rete [57] Nov6 vyrobky [3. strana 
obaiky] 
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Radio (SU) 5/88 

K vyrobi objevu tranzistoru [5] Ant6ny nad Dnbprem [7] 
Ke stoletbmu vyrobi Bonbe-Brujevibe [8] Radioamatbr- 
sky sport ve 2d4ru [13] Korektor uhlu pFedstihu zaZehu 
u benzinovych motoru [17] Jedinb vychodisko: Je tFeba 
pracovat! [20] Komprese hovorov6ho signaiu [22] 
PFistroj k seFizovani obvodu radiostanic pro pasmo 5,6 
GHz [24] Hra s pobitabem: Rallye [27] Mikroencyklope- 
die [28] Regulovatelna elektronicka pojistka [31] Kaze- 
tovy videomagnetofon Elektronika VM-12 [33] Bezdrato- 
vy pFenos zvukovbho TV signaiu do siuchatek [35] 
PouZiti 10 K555 [36] PFijimab signaiu basovbho 
a kmitobtovbho normaiu [39] Mechanickb tlumeni 
akustickbho systbmu reproduktoru [41] Aktivni repro- 
duktorova soustava Amfiton [44] Festival Svbtlo a zvuk 
v Kazani 1987 [47] Pro zabatebniky: fotoelektronicky 
samopal, metronom [49] Osciloskop, va§ pomocnlk [51] 
Mikropobltab Fidi modely [54] Polarizovana jazybkova 
rel6 [59] Nov6 tranzistory s6rie KT837 [60] 
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Novinky z oblasti video [obaika] Miniaturni pFijimab FM 
[2-5] Transvertor RKZ-102 pro 28/144 MHz [6-8] 
AntGna typ Delta Loop pro dv6 pasma [8, 9] Antbna „J'‘ 
pro pasmo 2 m [10, 11] Generator TTL s vykonem 5 W 
[11] PouZiti dielektrickych rezonatoru v paskovych 
mikrovlnnych obvodech [12—14] Pasivnl adaptor RTTY 
pro osciloskop [14] Ochrana linearnich zesilovabu vf 
vykonu pFed nestabilitou 2. [15, 16] KalendaF zavodu 
v pasmech KV a VKV v r. 1988 [pFIloha] Katalog 
polovodibovych soubastek [pFiloha] Jednoduchy dopl- 
nbk k mbFeni kapacity bislicovym voltmetrem [17] LED 
displej pro best urovnl [19] Zdroj konstantniho proudu 
[20] Novinky z laboratoFe Svazu radioamatbru Slovinska 
f21, 22] PouZiti tabulek pro pFedpovSdi SiFenl KV [32] 
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Z vystavy Video v BSIehradfi [2. strana obaiky] Tran- 
zistorovb zesilovabe pro 144 MHz 2. bbst [66] Generator 
funkcl XR2206 2. bast [69] PouZiti integrovanbho obvodu 
TBA 120 [72] Ochrana reproduktoru [74] System Video 
8 mm [75] Vyroba ploSnych spoju fotografickou cestou 
[79] Katalog vykonovych nf tranzistoru [vloZka uvnitF 
blsla] Myb pro ZX Spectrum [82] ZkouSeni neznamych 
Zenerovych diod [83] Zdroj konstantniho proudu jako 
nabljeb akumutetoru NiCd [84] ..Aktivni" pFijimaci 
antena pro 1,8 MHz [85] Zenerova dioda jako ochrana 
pFepInabe s rete [85] Z jugosiavskb vystavy Video 88 [86] 
Selektivnl kopirovani obrazu na stinltku tiskbrnou [87] 
ZX Spectrum — program k ladbni kytary [87] Elektronic¬ 
ka hra [88] Nomogram pro vypobet paralelnb Fazenych 
odporu [88] Radioamatbrskb rubriky [89] VyuZiti tabulky 
pfedpovbdi SiFeni elektromagnetickych vln [95] 
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Automaticky telegrafni klib s mikroprocesorem [130] 
Osciloskop pro amatery (2) [132] Antena Minikvbd 
— kompromisni trend [136] Obvod zajiSfujici zpoZdbnb 
pFipojeni reproduktoru k vystupu zesilovabe [138] Nbvrh 
clvky s vyuZitlm pobitabe [139] PouZiti krystalovych filtrG 
v pFijlmabi [141] Katalogovb udaje tranzistoru Flzenych 
polem [vloika] Novy druh komunikace — Paket radio 
[147] Univerzaini krystalovy osciiator — zkoubeb krysta- 
lu [148] Hexadecimaini zobrazovacf jednotka [149] 
Digitaini zdvojovab kmitobtu [150] Video novinky [151] 
Radioamaterskb sportovni rubriky [152] 
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Modem pro Paket radio — konstrukce [162] Osciloskop 
pro amatery (3) [166] Telegrafni klib s mikroprocesorem 
(2) [168] Vykonovy usmdrhovab pro transceivery [171] 
Hybridn! antena pro VKV [174] Tranzistory — pFehled 
tvaru pouzder [vloZka] Vykonovy zesilovab pro 14 MHz 
[177] Propojovaci skFIrtka pro nf signaiy [178] ZkouSeb 
izolace a kondenzatoru [179] PFehled svStovych baso- 
vych pasem [183] Akusticka indikace stisknutl tlabltka 
ktevesnice — obvod [185] Radioamaterskb rubriky [186] 
Novinky z elektroniky [192] 
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Novinky elektroniky z domova a ze zahranibi [1] Nf 
zesilovaci stupnb s malym Sumem [2] Potlabeni ne- 
Zadoucich signaiu u kytarovych snimabG [3] Pobitabe 
sbrie Master [4] ZX Spectrum+ — kurs jazyka Basic (8) 
[6] Slubitelnost 10 CMOS s jinymi typy 10 [9] Rozhlasovy 
pfijimab Meridian-236 [14] TV pfijlmabe Elektron 
C-280D, C-380D [15] Dekodbr stereofonnlho signaiu 
MCI 309 [20] Elektronicky ovtedany model moFskbho 


majbku [22] Elektronicka rizenl diaprojektoru Krokus AF 
[24] Radioamaterskb rubriky [27] Vystava Internationale 
Funkausstellung Berlin [31] 
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Z domova a ze zahranibi [1] Reproduktorova soustava 
vy§§i jakostni tFIdy [2] Obvody sm65ovabu, potlabujfci 
intermodulabni sloZky [4] VyuZiti obvodu CMOS 
v zapojenich 2. [8] Elektronicka zafizeni diaprojektoru 2. 
[11] Pfijlmabe BTV Elektron C-280D a C-380D 2. [15] 
PFenosny rozhlasovy pfijimab Ania R612/R613 [20] 
Opravy bloku vychylovani v BTVP Helios TC 500 [22] 
Integrovany obvod U418B [24] DruZicova pFenosy [25] 
ZkouSeb obvodu TTL s akustickou signalizaci [26] 
Radioamaterska rubriky [27] Z mezinarodni vystavy 
rozhlasu v Zapadnlm Berlina [30] Dny sovbtska vbdy 
a techniky v PLR [4. strana obaiky] 
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Z domova a ze zahranibi [1] PouZiti operabnlch 
zesilovabu v nf zesilovabfch vykonu [3] Korekbnf 
pfedzesilovab pro magnetickou pfenosku [3] Jednodu¬ 
chy pFipravek k nastavovanf vf obvodu [4] MSFici 
zafizeni, pracujici ve spojeni s osobnim pobitabem [5] 
NejjednoduSSI elektronicka varhany [7] Integrovany 
obvod MCI930 pro telefonnl pfistroje [9] VyuZiti 
integrovanych obvodu CMOS v obvodech 3. bast [10] 
Fazova regulace vykonu s obvodem MAA436 [14] 
Rozhlasovy pfijimab Zosia R614 [15] Stereofonni gramo- 
fon Fonica GWS-106 [15] Typicka zdvady BTV pfijimabu 
Cygnus T401 a Uran T601 [21] Rozhlasovy pfijimab Ania 
R612 [24] Radioamaterska rubrika [25] Podzimni mezi¬ 
narodni lipsky veletrh [27] Clnska elektronika navystav§ 
ve VarSavb [30] ..Domesday", elektronicka encyklopedie 
z Velka Britanie [32] Amatbrskd konstrukce nakolk-.po- 
lohovaho pFepInabe [4. strana obaiky] Obvod, umoZFiu- 
jici smazat s plynulym zeslabovanim neZadouci bast 
magnetofonovbho zdznamu [4. strana obaikyl 
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Z domova, ze zahranibi [1] Zapojeni omezovabe Sumu 
Dolby B-C s 10 LM1112CN a TBA 231 [1] Filtry pro 
aktivni reproduktorovou soustavu [5] Simulator pambti 
EPROM [6] Programator SWP-4 v BTV Rubin C202 
a Elektron 238D [10] Jednoduchy nf zesilovab [14] 
Rozhlasovy pfijimab Sudety R-208 [15] Nahrady polovo¬ 
dibovych soubastek (1) [20] Radioamaterska rubriky [25] 
Domacnost — jednoducfte elektronicka zapojeni [27] 
Tyristorovb zapalovani pro dvoudoba motory [29] 
Fotoelektricky autostop do magnetofonu [31] Jednodu¬ 
chy nabljeb akumutetoru NiCd [4. strana obaiky] 
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Z domova, ze zahranibi [1] Elektronicky metronom 
Timoteusz [3] Optimalizace ozvubeni prostoru v automo¬ 
bile [4] Nahrada soubastky s negativnim odporem [5] 
PFehled polskych obrazovek pro osciloskopy [9] Na- 
pajec! zdroj pro digitaini hodiny s 10 MC1206N [10] 
Univerzaini impulsnf zdroj s 10 UL1111 [12] Stereofonni 
gramofon GS-461 Bernard [14] Vybojky ELWA do 
fotoblesku [16] Komunikabni pfijimab pro pasmo 0.1 aZ 
30 MHz [19] Zavady BTV Neptun 50L/501A [22] 
DopInSnl funkce „timer“ do magnetofonu MDS418 [26] 
Radioamaterska rubriky [27] MSV Brno 1987 [29] 
Jednoduchy mSFib kmitobtu s 10 555 [31] Automaticky 
wpinab pro destilabnl pFistroj [4. strana obaiky] 
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Z domova, ze zahranibi [1] Vypobet uzavfenych repro- 
duktorovych skFfnl [3] Cfslicovy mSFib kmitobtu 
s automatickym pfeplnanlm rozsahu — konstrukce [5] 
Elektronika v boji proti napodobeninam kvaiitnich 
vyrobku [10] Univerzaini osciiator s tranzistory Pizenymi 
polem [11] Zafizeni FUBA pro pFijem signaiu z druZic 
(13) Rozhlasovy pFijimab Donata R-611 [15] Zakladni 
vlastnosti kondenzatoru z vyroby ZPR Miflex [18] Obvod 
pro okamZita rozsvacovani zafivek po zapojeni proudu 
[22] Typova poruchy televizniho pFijimabe Neptun 150 
[24] Radioamaterska rubriky [27] Cislicova indikace 
u kanaiovaho volibe barevnaho TVP Neptun 505 [30] 
Elektronicky pPeruSovab signainich svatei u vozu Lada 
[31] Bezdratovy teiefon pro kaZdaho [32] Zapojeni, 
vyuZfvajfcl zvukovaho signaiu z digitainlch naramkovych 
hodinek ke spouSteni zdroje signaiu s vatStm vykonem 
[4. strana obaiky]* 


